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DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

 
En cumplimiento del artículo 16 punto 3er del RITE (R.D. 1027/2007, de 20 de julio). El 
proyecto describe la instalación térmica en su totalidad, sus características generales y la forma 
de ejecución de la misma, con el detalle suficiente para que pueda valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución. Incluyendo la siguiente información: 
 
Nota: indicar en cada punto, en que apartado del proyecto se describe o justifica (capitulo, punto, página, etc.) 
 
a) Justificación de que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, 
eficiencia energética y seguridad del RITE y demás 
normativas aplicables. 

MEMORIA DESCRIPTIVA : 
PUNTO 2.3.2.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
PUNTO 2.3.1.- CALIDAD TERMICA DEL AMBIENTE. 
PUNTO 2.3.3.- EXIGENCIAS DE HIGUIENE. 
PUNTO 2.3.4.- CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. 
PUNTO 2.4.- EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 

b) Las características técnicas mínimas que deben 
reunir los equipos y materiales que conforman la 
instalación proyectada, así como sus condiciones de 
suministro y ejecución, las garantías de calidad y el 
control de recepción en obra que deba realizarse. 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 
PUNTO 11.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
CLIMATIZACION. 
PLANOS: 
PLANO 5: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 
PLANO 6: INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. 
PLIEGO DE CONDICIONES: 
CAPITULO 4: RECEPCIÓNES Y ENSAYO DE MATERIALES. 

c) Las verificaciones y las pruebas que deban 
efectuarse para realizar el control de la ejecución de la 
instalación y el control de la instalación terminada. 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 
PUNTO 3.- PRUEBAS A REALIZAR EN LA INSTALACIÓN. 
PLIEGO DE CONDICIONES: 
CAPITULO 4: RECEPCIÓNES Y ENSAYO DE MATERIALES 

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de 
acuerdo con las características especificas de la 
instalación mediante la elaboración de un “Manual de 
Uso y Mantenimiento” que contendrá las instrucciones 
de seguridad, manejo y maniobra, así como los 
programas de funcionamiento, mantenimiento 
preventivo y gestión energética de la instalación 
proyectada, de acuerdo con la IT 3. 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 
PUNTO 4.- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. 

 
El técnico que suscribe, manifiesta que los datos expresados son ciertos. 

 
Granada a 20 de JULIO de 2.022 

 
 

El Ingeniero Técnico Industrial 
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1.- memoria descriptiva 

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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1.1.- memoria descriptiva 
genérica 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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1.- OBJETO. 

Se redacta el presente proyecto a petición de D. Julio Rodríguez Martín, mayor de edad, con 

NIF 23.778.646-G calidad de representante legal de la Cámara Oficial de Comercio Industria, Servicios 

y Navegación de Motril, en calidad de titular del establecimiento objeto del presente proyecto, domicilio 

social en Calle Catalanes nº4 bajo, Motril (Granada) y CIF Q-1873002H. 

La finalidad del presente proyecto es el estudio y determinación de las instalaciones 

eléctricas y climatización para el acondicionamiento de unos locales, hoy en día en bruto, para el uso 

como Coworking Hub Digital. Para ello se definirán las instalaciones a realizar, así como las medidas 

correctoras en cuanto a instalaciones, así como de seguridad a adoptar para las citadas instalaciones.  

El peticionario del presente proyecto, ha puesto de manifiesto a este Ingeniero Técnico 

Industrial redactor del presente proyecto, que ha encargado a técnico competente distinto de este 

proyectista la elaboración del preceptivo de seguridad y salud, previsto en el art. 4 del Real Decreto 

1.627/1.997 de 24 de Octubre. Dicho promotor ha sido advertido por este redactor del presente proyecto 

de la obligatoriedad de cumplir con prevenido en el expresado Real Decreto, y en especial en la 

necesidad de unir al presente proyecto el estudio de seguridad y salud que redacte, antes de iniciar 

tramitación administrativa alguna para la obtención de las preceptivas licencias o autorización así como 

de la imposibilidad de iniciar ejecución alguna contemplada en el presente proyecto sin la elaboración 

del preceptivo plan de seguridad y salud y comunicación a la autoridad laboral competente. El proyecto 

original Básico y de Ejecución y por ello el contiene el estudio de seguridad y salud ha sido realizado e 

incluido en el proyecto realizado por el Sr. Arquitecto don Félix Palomar Carnicero, así como la 

coordinación de seguridad ha sido encargada a técnico diferente al que suscribe. 

 

2.- ANTECEDENTES. 

El centro Coworking Hub Digital “Motril Conecta” tiene como objetivo apoyar al tejido 

productivo de la demarcación de la Cámara de Comercio de Motril, proporcionando un lugar de trabajo 

compartido dotado de herramientas tecnológicas y expertos asesores que faciliten a emprendedores, 

empresas, pymes, micropymes y startups acometer proyectos de transformación digital que les permitan 

mejorar la productividad y su competitividad. 

Para ello, el promotor requiere diseñar un centro con diferentes áreas de trabajo y 

especialización accesibles a las empresas participantes: 

Zonas de Trabajo: Espacios abiertos que invitan a la interacción y colaboración de las 

empresas, equipadas y con acceso a salas privadas para reuniones, videoconferencias y espacio para el 

asesoramiento individual. 

Espacios privados: Oficinas privadas y exclusivas para las empresas participantes, 

totalmente equipadas para desarrollar la actividad empresarial 

Espacio Networking: Zona de ocio, descanso, coffee break y para la realización de talleres 

interactivos. 

Sala de exposiciones: Se realizarán presentaciones y exposiciones de los productos / 

actividades de las empresas participantes o invitadas 

ColaboraLab: En esta área se dispondrá de laboratorios con las herramientas tecnológicas 
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especializadas que permitan realizar testeos y pruebas piloto para la creación de nuevos productos y 

servicios. 

Para dar solución a estas necesidades, como se puede apreciar en los planos de distribución, 

la solución proyectada responde a los planteamientos expuestos por la Propiedad, y comprende las 

siguientes áreas: 

- Vestíbulo y recepción. 

- Cuatro despachos con distinta capacidad (2, 4 o 6 personas). 

- Dos salas de formación y/o reuniones, una de ellas ampliable al doble de capacidad.   

- Areas coworking. 

- Aseos masculinos y femenino/adaptado.  

- Zona office. 

- Entreplanta con uso combinado para ocio y almacén.  

 

3.- REGLAMENTACIÓN TENIDA EN CUENTA.  

Para la elaboración del presente proyecto se tendrá en cuenta y se realizará conforme a la 

presente normativa: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de 

Agosto, B.O.E.  224 de 18-09-02. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por Orden del 

MINER de 18 de Septiembre de 2002. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 

de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los 

organismos Públicos afectados. 

- Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 

- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que le afectan. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 314 / 2.006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, particularmente en su documentos SU (Seguridad de Utilización), HE (Ahorro de energía) y 

posteriores modificaciones. 

- Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 

«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Técnicas IT (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio) y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. 

 - Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 
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la Contaminación Acústica en Andalucía (Se adjuntará a la tramitación del presente proyecto estudio 

acústico). 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento: 

- Circulares de la Delegación Provincial de Industria de Granada. 

- Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Motril. 

- Cuantas disposiciones se hallan en vigor y concernientes al tema del presente. 

 

4.- SITUACIÓN. 

La presente instalación se encuentra en la calle Rio Mundo, más concretamente en el nº1 de 

la citada vía, siendo el local nº6 del edificio con denominación Ronda Sur VI . Este edificio en el que se 

encuentra el local se encuentra en las confluencias de las calles Rio Mundo, Rio Guadalhorce, La 

Matraquilla y la avenida Doctor Norman Bethune, disponiendo el local fachadas a las calles Rio Mundo 

y La Matraquilla, por ello en pleno casco urbano del núcleo urbano de la ciudad de Motril (Ganada) y en 

suelo urbano con catalogación de residencial. 

El emplazamiento, más detallado, puede verse en plano de situación, adjunto a este 

proyecto, así como en la siguiente fotografía aérea de la zona. 

 

 
 

5.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL LOCAL. 

El edificio donde se encuentra el local se trata de un edificio de nueva construcción, data del 

año 2.021 según fuentes del catastro y está formado por una planta sótano usada como garaje, un aplanta 

baja donde se dispone del portal de acceso a las viviendas y una serie de locales comerciales y cuatro 

plantas de viviendas. 

El local en cuestión, de planta rectangular con un chaflán en la esquina a las dos calles a las 

 UBICACIÓN EDIFICIO 
 UBICACIÓN LOCAL 
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que presenta fachada, tiene en la actualidad una superficie útil de 329,41 m², construida de 346,18 m², y 

se encuentra en basto, es decir, sin ningún tipo de revestimiento ni instalaciones, estas superficies luego 

serán ampliadas pues se pretende la construcción de una entre planta. Se aporta fotografías del mismo, 

fachada e interior. 

VISTA FACHADA LOCAL EN EL EDIFICIO 

 
 

VISTA INTERIOR DEL LOCAL 

 
 

El local dispone de una planta baja y una zona donde se pretende la construcción de una 

entreplanta, siendo las principales estancias, usos previstos, así como sus superficies las siguientes: 

Planta baja: 

Zaguán ...........................................................................    3,32  

Vestíbulo .......................................................................   22,15  

Recepción ......................................................................     4,85   

Despacho 1 ....................................................................   15,25  

Despacho 2 ....................................................................   13,40  

Despacho 3 ....................................................................     7,19  

Despacho 4 ....................................................................     7,20  

Coworking 1 .................................................................. 105,90  

Coworking 2 ..................................................................   32,60  
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Sala de Formación 1 ......................................................   34,75  

Sala de Formación 2 ......................................................    35,87  

Aseo Accesible ..............................................................      4,40  

Aseo Femenino ..............................................................      1,45  

Aseo Masculino .............................................................      1,50  

Vestíbulo aseos Coworking 1 ........................................      7,65  

Aseos Coworking 2 .......................................................      3,40  

Almacén  .......................................................................      5,25  

Sala cuadro eléctrico  ....................................................      2,00  

Superficie útil planta baja .........................  308,13 

Superficie construida planta baja  .............  346,18 

Entre planta: 

Distribuidor ...................................................................    31,50  

Rack ...............................................................................      3,88   

Almacén 1 .....................................................................    13,00   

Sala maquinas ................................................................      7,60  

Superficie útil entreplanta .........................     55,98 

Superficie construida entre planta.............     61,47 

Superficie útil total  ..................................   364,11 

Superficie construida total  .......................   407,65 

 

6.- MATERIAL ACCESORIO.- 

Todos los materiales a emplear en la obra del presente proyecto, así como la maquinaria, 

estarán homologados en España, siendo la instalación eléctrica realizada por personal cualificado y 

autorizado por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. 

 

7.- RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

A continuación se expone un resumen del presupuesto, no obstante el desglose del mismo 

puede observarse posteriormente en capítulo independiente. 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 
CAPÍTULO 01: ELECTRICIDAD  ................................................................................  24.564,99 Є 
CAPÍTULO 02: CLIMATIZACIÓN  .............................................................................   28.794,50 Є 
CAPÍTULO 03: VENTILACIÓN ...................................................................................  20.068,04 Є 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ....................................  73.427,53 Є 
 
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA 

CANTIDAD DE SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VENTISIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS IMPUESTOS, GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 
INDUSTRIAL NO INCLUIDOS. 
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8.- CONCLUSION. 

Considerando lo expuesto anteriormente y que no existe ninguna actividad que produzca 

efectos aditivos, creemos que no existe ninguna repercusión sobre la sanidad ambiental sometiendo este 

proyecto al criterio de los Organismos Competentes. 

   MOTRIL, A 20 DE JULIO DE 2.022  
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

     Colegiado nº 1.522 COGITIAL         

 
                                                                           Fdo. Antonio Alvarez de Cienfuegos Consuegra 
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1.2.- memoria descriptiva 

instalación eléctrica 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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1.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

1.1.- SUMINISTRO. 

El suministro de energía eléctrica es otorgado por la e-distribución es la distribuidora 

eléctrica del grupo Endesa. Al encontrarse el local dentro de un edificio de viviendas de reciente 

construcción la energía eléctrica se tomará de la centralización de contadores del edificio ya que este 

dispone de parte proporcional energía prevista para el suministro al local en cuestión.  

Las características de la energía suministrada es la siguiente: 

Clase ...................................................................  Alterna trifásica 
Tensión de servicio .............................................  400/230 V. 
Frecuencia  .......................................................... 50 Hz. 

Por todo ello las partes principales a definir en la instalación serán las siguientes:  

- Potencia instalada. 

- Caja General de Protección 

- Derivación individual. 

- Instalación interior. 

- Tierras. 

Para este tipo de instalación es de aplicación lo dispuesto en Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, particularmente lo indicado en la Instrucción ITC- 

BT-28 para locales de pública concurrencia ya que puede asimilar a un lugar de trabajo (coworking) con 

unas salas de formación y una zona recepción y una ocupación superior a 50 personas. 

 

1.2.- POTENCIA INSTALADA. 

Teniendo en cuenta la potencia instalada, se prevé una potencia para los circuitos de la 

instalación: 

FUERZA: 

  3 Puestos de trabajo tipo 1 (400 w)  .....................................................    1.200 w. 

  9 Puestos de trabajo tipo 2 (600 w)  .....................................................    5.400 w. 

12 Puestos de trabajo tipo 3 (1.200 w)  ..................................................  14.400 w. 

  1 Puesto de trabajo tipo 4 (600 w)  .......................................................       600 w. 

  3 Puesto de trabajo tipo 5 (1.200 w)  ....................................................    6.000 w. 

53 Tomas corriente usos varios (150 w) .................................................    7.950 w. 

  1 Toma corriente usos varios 25 A (1.500 w) ......................................    1.500 w. 

  1 Termo A.C.S aseos  ...........................................................................    1.000 w. 

Servidor ordenadores ..............................................................................    1.000 w. 

Concentrador (teleco)  ............................................................................       600 w. 

Alarma robo  ...........................................................................................       100 w. 

TOTAL FUERZA ........................................  39.750 w. 

AIRE ACONDICIONADO y VENTILACIÓN: 

2 Condensadoras modelo FDC228KXZE1 ............................................  15.740 w. 
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14 Climatizadores (40 w. cu)..................................................................       560 w. 

3 Recuperador de calor modelo CAD-COMPACT 1800 .......................    3.060 w. 

3 Extractores tipo Decor100 en aseos  ...................................................        60 w. 

Extractor aseos  ......................................................................................       100 w. 

TOTAL CLIMATIZACIÓN  ....................    19.520 w. 

ALUMBRADO: 

Para el alumbrado se prevé una potencia de:   

  4 Focos empotrado modelo GD310B de 23,5 w ..................................        94 w.  

  8 Focos empotrado modelo GD310B de 14,0 w ..................................       360 w.  

  9 Luminarias tipo down light modelo DN560B de 6,4 w  ...................         60 w.  

  2 Luminarias decorativas led 1 x 6,0 w ................................................         12 w. 

25 Luminaria tipo pantalla suspendida modelo KeyLine de 37 w .........       925 w. 

  3 Luminarias tipo pantalla adosada modelo Luceos D/H de 26 w .......         78 w. 

  4 Luminarias tipo pantalla adosada modelo Coraline G3 de 18 w .......         72 w. 

  3 Luminarias tipo chimenea descolgada modelo LOU de 15 w ...........         45 w. 

24 Luminarias tipo empotrada 60x60 modelo RC132V de 33 w ...........        792 w. 

  9 Luminarias tipo superficial 60x60 modelo RC132V de 32 w ...........        288 w. 

16 Metros de luminarias tipo tira de led 7w/ml  .....................................        112 w.  

  1 Letrero luminoso fachada  .................................................................       200 w.  

     Alumbrado emergencias  ...................................................................       100 w. 

TOTAL ALUMBRADO  ...............................  3.138 w. 

POTENCIA TOTAL INSTALACIÓN  .......  62.408 w. 
 

1.3.- INSTALACIONES DE ENLACE. 

1.3.1.- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 

Como hemos mencionado, al tratarse de un local en el interior de un bloque de viviendas 

de reciente construcción, en la centralización de contadores del mimo debe existir una reserva de 

potencia de al menos 100 w/m², si tenemos en cuenta los aproximadamente 350 m² construidos he de 

haber una reserva de potencia del orden de 35.000 w, existiendo también por ello previsión de reserva 

para la instalación de bases fusibles y contador. Si bien será necesaria una pequeña ampliación de 

potencia (se necesitará del orden de 40.000 w). 

Por ello se procederá a la instalación en el embarrado de la centralización de tres bases 

fusibles tipo y tamaño 22 x 58 mm de 100 A, equipados con cortacircuitos fusibles de 100 A. Se 

procederá al cambio de la conexión fusibles – contador y contador bornas de salida instalándose 

conductores de sección 25 mm². 

En cuanto al equipo a disponer teniendo en cuenta la potencia instalada y demandada se 

dispondrá de un equipo de medida directa. 

En cuanto a los a las lecturas de los contadores quedarán a una altura 1,70 m., altura esta 

comprendida entre los 0,70 y 1,80 m. que establecen las normas de la compañía suministradora para 

poder realizar fácilmente la lectura de los mismos.    
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El grado de protección de la Caja General de Protección y Medida será IP – 437 e IK – 09. 

 

1.3.2.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 

Discurrirá en ejecución en montaje superficial por el falso techo de las zonas comunes del 

edificio hasta alcanzar el local, desde este punto y en el interior del mismo discurrirá en montaje 

superficial, mediante abrazaderas que la fijan al forjado de techo hasta alcanzar el cuadro general de 

mando y protección de la instalación situado en una dependencia específica para el mismo de forma que 

no sea accesible a los usuarios de las instalaciones, sí a los empleados ya que se trata de zona de uso 

restringido. Estará constituida por un tubo de p.v.c. flexible de 50 mm de diámetro este tubo será del 

tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1. 

En cuanto a los conductores se dispondrá en el interior de las canalizaciones de conductores 

de cobre de aislamiento de 0,6/1 Kv en flexible tipo RZ1-K y sección 3 x (1 x 25) + 1T+1N x 16 mm², 

estos conductores serán del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5. 

Esta derivación finalizará en interruptor general de corte omnipolar (tetrapolar) situado en 

el cuadro general del local situado en zona de uso restringido mencionada. 

 

1.4.- CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 

En cuanto a cuadros diremos que se dispone solamente del cuadro general de mando y 

protección antes mencionado. 

En el cuadro general de mando y protección, en este se dispondrán las protecciones para los 

circuitos de fuerza y alumbrado, además del automático general y las protecciones contra sobretensiones. 

Este cuadro se dispondrá en dependencia específica para ello junto al mostrador de recepción, por tanto 

fuera del alcance de los usuarios de las instalaciones o personas ajenas y en zona de fácil acceso a las 

personas encargadas del local. El citado recinto solo se dispondrá del citado cuadro, así como se preveerá 

el espacio suficiente como para la colocación del SAI, que por el momento no se prevé en el presente 

proyecto. 

El cuadro estará formado por dos armarios metálicos (armario + ampliación) marca 

Schneider o equivalente modelo Prisma G de 1.530x595x205 mm o de 27 módulos cada uno de ellos 

equipados con puerta plena y conteniendo bien un embarrado de pletinas de cobre de 100 A o bien un 

distribuidor de 100 A, con una previsión de espacio para la colocación de bornas para el conexionado, 

En el cuadro general dispondrá de un interruptor general de corte y protección del local 

formado por magnetotérmico de 4 polos y 100 A,  acompañado de sobretensiones transitorias y 

permanentes que posteriormente se definirán, partiendo desde automático general se dispondrán varios 

diferenciales trifásicos y monofásicos para los circuitos de fuerza, alumbrado y aire acondicionado, todos 

ellos de 30 mA y protegidos en cabeza por térmico acorde a su intensidad, que se definirán en la 

memoria justificativa y esquema unifilar adjunto. 
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1.5.- INSTALACIÓN INTERIOR. 

1.5.1.- GENERALIDADES. 

En cuanto a la instalación se encuentra encuadrada dentro de lo que se denomina locales de 

pública concurrencia siéndole de aplicación lo establecido en la ITC-BT-028, ya que la ocupación de los 

locales es superior a 50 e inferior a 300, siendo del orden de 92 personas. 

Por lo tanto teniendo en cuenta lo dispuesto en esta instrucción técnica así como las norma 

UNE a las que se hacen referencia, las características de esta instalación serán: 

La tensión de alimentación será trifásica de 400 voltios. 

Teniendo en cuenta el diseño de las instalaciones de los techos de los locales unos 

dispondrán falso techo y otras dependencias serán con forjados vistos, sin falsos techos, por ello las 

canalizaciones eléctricas serán: 

Instalaciones empotradas o bajo falsos techos: 

En la mayoría de las salas las instalaciones discurrirán empotradas en paredes y en falsos 

techos de las dependencias con mecanismos ordinarios en el interior de cajas enlazables de mecanismos 

y con las canalizaciones realizadas con tubo corrugado flexible, tanto los empalmes como las 

derivaciones en ambas instalaciones se harán en cajas destinadas a este fin, plastificadas e 

incombustibles, con entradas a la medida exacta de los tubos que han de acoplarse a las mismas, los 

empalmes se realizaran por medio de fichas o bornas de apriete por tornillería. 

En cuanto a las canalizaciones, estas cumplirán con las siguientes características: 

Características Código Grado 

Resistencia a la compresión 2 Ligera 
Resistencia al impacto 2 Ligera 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5° C 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60° C 

Resistencia la curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas  

Resistencia a la penetración de sólidos 4 Contra objetos mayores 1 mm 
Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente  cuando el sistema de 
tubos está inclinado 15 °  

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos  

2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

 

Instalaciones empotradas o bajo falsos techos: 

Por otro lado, las canalizaciones que discurran por el techo de las salas sin falso techo, tales 

como Coworking 1 y salas de formación nº2 y 3, de dispondrán en montaje superficial con cajas 

estancas, para posteriormente disponerse empotradas en los diferentes parámetros en las bajadas a los 

mecanismos y puestos de trabajo, realizándose esta instalación como en el apartado anterior. 

En cuanto a la instalación esta deberá realizarse cumpliendo con las siguientes premisas: 

- El cableado deberá realizarse mediante conductores aislados bajo tubo de PVC en montaje 

superficial no propagador de la llama, no permitiéndose en ningún caso la existencia de conductores o 
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terminales desnudos. 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre si, mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente, podrán ser ensamblados entre si, en 

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originaran reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el 

fabricante conforme a UNE-EN 50.086 2-2. 

- Sera posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocarlos y fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 

convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. Los conductores se 

alojaran normalmente en los tubos después de colocados estos. 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 

contra la corrosión y sólidamente sujetas, se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de 

dirección y de los empalmes y en la proximidad inmediata de la entrada a caja y mecanismos. La 

distancia entre las bridas será como máximo 0,80 m. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 

usando los accesorios necesarios. 

- Es conveniente, siempre que sea posible, disponer los tubos a una distancia mínima de 2,5 

m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales danos mecánicos. 

- En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación, deberá interrumpirse el trazado de 

los tubos, quedando los extremos de los mismos separados entre sí 50 mm aproximadamente, y 

empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 

cm. 

- El conexionado de los conductores que se realizará en cajas estancas previstas para este 

fin se efectuará por medio de dispositivos de apriete por tornillería. 

- Estas canalizaciones en montaje superficial sus características cumplirán con lo siguiente: 

Características Código Grado 
Resistencia a la compresión 4 Fuerte 

Resistencia al impacto 4 Fuerte 
Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5° C 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60° C 

Resistencia la curvado 1-2 Rígido/Curvable 
Propiedades eléctricas 1-2 Conductividad Eléctrica/Aislante  

Resistencia a la penetración de sólidos 4 Contra objetos mayores 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 
Contra gotas de agua cayendo verticalmente  

cuando el sistema de tubos está inclinado 15 ° 
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 

compuestos  
2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
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Instalaciones embutidas en el suelo: 

Por último, diremos que se dispondrá de una serie de puestos de trabajo instalados en el 

suelo, debiéndose disponer de canalizaciones embutidas en el suelo (hormigón) para poder alcanzar las 

cajas de suelo a instalar, en ese caso las canalizaciones se instalarán directas desde el cuadro, sin 

empalmes siendo las características de las mismas las siguientes: 

Características Código Grado 

Resistencia a la compresión 3 Media 
Resistencia al impacto 3 Media 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio 2 +90ºC(1) 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5 Protegido contra el polvo 
Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma de 

lluvia 
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 

compuestos 
2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

 

1.5.2.- CONDUCTORES. 

Todos los conductores serán de cobre, su sección se determinará en cálculos, teniendo en 

cuenta la intensidad de corriente que haya de pasar por ellos y la caída de tensión admisible para cada 

circuito. 

Los conductores serán de cobre rígidos o flexibles con aislamiento bien en 450/750 (07Z1-

K (AS)) ó 0,6/1Kv (RZ1- K(AS)) realizados con materiales termoestables del tipo no propagador de 

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5. Estos serán de los 

catalogados por Pirelli como Afumex o similar de otra marca de calidad reconocida. 

Las secciones serán las indicadas en cálculos y esquema unifilar. El conductor de tierra será 

de las mismas dimensiones que las fases y pondrá a tierra todas las partes de la instalación, metálicas o 

no, susceptibles de producir diferencias potenciales peligrosas. 

Para el cálculo de estas secciones se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Instrucción ITC-

BT-19 así como la Norma UNE 20.460-5-523. 

El conexionado de los conductores que se realizará en cajas de derivación o empalme 

previstas para este fin, siendo estas del tipo para embutir o estancas según se encuentren en paredes o 

falsos techos. El conexionado se efectuará por medio de dispositivos de apriete por tortillería y fichas de 

empalme del tipo cerrado. 

 

1.5.3.- PROTECCIONES. 

Para la protección general de la instalación, se dispone de los fusibles en la centralización 

de contadores del edificio formado por unas bases y fusibles tipo/tamaño 22x58 mm calibrados a 100 A, 

capaz de soportar la máxima intensidad que se produzca a plena carga. 

En el cuadro general de maniobra y protección, se dispondrá un interruptor magnetotérmico 

de cuatro polos y 100 amperios de intensidad, de corte general, con un poder de corte de al menos 10 
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KA, posteriormente en este mismo cuadro así como en el cuadro de alumbrado se dispondrá de una serie 

de interruptores diferenciales monofásicos y trifásicos de 40 amperios y de 30 mA de sensibilidad 

protegidos en cabeza por magnetotérmicos, en el caso que se supere aguas abajo la intensidad del 

diferencial en térmicos instalados, acordes a la potencia del ramal y la intensidad del diferencial, que 

protegerán los circuitos de alumbrado y fuerza contra corrientes de defecto que se puedan producir por 

falta de aislamiento en sus partes.  

Para la protección de sobre intensidades producidas por cortocircuitos, se dispondrá en los 

circuitos de fuerza y alumbrado de magnetotérmicos bipolares y tetrapolares de máxima intensidad que 

pueda soportar el circuito. 

Para la protección contra sobretensiones se dispondrá de por un lado de un protector tipo 

descargador trifásico contra sobretensiones transitorias para una intensidad máxima de 40 KA y una 

protección de hasta 1,2 Kv. Para las sobretensiones permanentes se dispondrá asociados al interruptor 

general una bobina de disparo tipo MSU de 275 voltios. 

Para los circuitos de alumbrado interior, se instalará como indica la Instrucción ITC-BT-028 

(al menos tres circuitos), ocho (más un reserva) interruptores magnetotérmicos de 10 A colocados en 

cabeza, repartidos de tal forma que el corte de uno de ellos, no afecte a más de la tercera parte del total 

de lámparas instaladas en el local, así como se dispondrá de al menos tres diferenciales que darán 

protección y servicio a los citados circuitos así como un cuarto diferencial que dará servicio a los dos 

circuitos de alumbrado exterior.  

Se dispondrá de tres circuitos de alumbrado de emergencias con sus correspondientes 

magnetotérmicos de 10 A para su protección. 

 

1.5.4.- ILUMINACIÓN. 

En cuanto a la iluminación de los locales diremos que la iluminación de los mismos es 

variada, dependiendo del tipo de terminación de techo (fijo de escayola, desmontable, forjado visto) así 

como de la altura de los mismos. Por ello se dispondrá: 

Locales con falso techo desmontable, tales como son los despachos, zona de coworking 2, 

sala de formación 1, se dispondrá de pantallas para techo desmontable en formato 60x60 de las 

siguientes características: 

Marca: Philip o equivalente. 

Modelo: Panel Coraline G4 (referencia RC132V LED36S/840). 

Tipo: Panel empotrable 60x60. 

Potencia inicial entrada: 29 w. 

Flujo lumínico inicial: 3.600 lumenes. 

Temperatura de color : 4.000 K. 

Adicionalmente en los despachos nº1 y nº2 se dispondrá de unos proyectores empotrados 

de las siguientes características: 

Marca: Philip o equivalente. 

Modelo: GreenSpace Accent Gridlight (referencia GD301B 17S/830). 

Tipo: Proyector empotrable blanco. 

Potencia inicial entrada: 14,4 w. 
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Flujo lumínico inicial: 1.700 lumenes. 

Temperatura de color: 3.000 K. 

Apertura del haz de luz: 24º 

Locales sin falso y baja altura techo tales como las salas de formación nº2 y nº3 se 

dispondrá de pantallas o paneles de superficie en formato 60x60 de las siguientes características: 

Marca: Philip o equivalente. 

Modelo: SlimBlend Square (referencia SM400C LED36S/840). 

Tipo: Panel de superficie 60x60. 

Potencia inicial entrada: 32 w. 

Flujo lumínico inicial: 3.600 lumenes. 

Temperatura de color: 4.000 K. 

Por otro lado tenemos la zona de la entreplanta en las que se dispondrá: 

Zona de paso: 

Marca: Trilux o equivalente. 

Modelo: LuceoS D/H1. 

Tipo: Panel de superficie bajo pertil 1.190x240x20 mm. 

Potencia inicial entrada: 26 w. 

Flujo lumínico inicial: 3.500 lúmenes. 

Temperatura de color: 4.000 K. 

Almacenes y similares: 

Marca: Philip o equivalente. 

Modelo: CoreLine Regleta G3 (referencia BN126C LED23S/830). 

Tipo: Pantalla o regleta de superficie. 

Potencia inicial entrada: 18 w. 

Flujo lumínico inicial: 2.300 lumenes. 

Temperatura de color: 3.000 K. 

Locales sin falso y con altura techo, tales como la zona de coworking 1, se dispondrá de 

pantallas o o regletas en montaje suspendido, adosadas entre sí formando tiras de iluminación de las 

siguientes características: 

Marca: Philip o equivalente. 

Modelo: KeyLine (referencia SM350C LED50S/840). 

Tipo: Pantalla o regleta suspendida. 

Potencia inicial entrada: 37,5 w. 

Flujo lumínico inicial: 5.000 lumenes. 

Temperatura de color: 4.000 K. 

Ángulo del haz de fuente de luz: 120 ° 

Zona entrada y recepción, en esta zona se dispondrá por un lado en la zona general de unos 

proyectores empotrado en la zona general y posteriormente se dispondrá sobre el mostrador de dos 

pequeñas luminarias suspendidas de las siguientes características: 
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Proyectores: 

Marca: Philip o equivalente. 

Modelo: GreenSpace Accent Gridlight (referencia GD301B 27S/830). 

Tipo: Proyector empotrable blanco. 

Potencia inicial entrada: 23,5 w. 

Flujo lumínico inicial: 2.700 lumenes. 

Temperatura de color: 3.000 K. 

Apertura del haz de luz: 24º 

Lámpara suspendida: 

Marca: Philip o equivalente. 

Modelo: GreenSpace Accent Pendant (referencia PT320T 17S/PW930). 

Tipo: Luminaria suspendida blanca. 

Potencia inicial entrada: 16,4 w. 

Flujo lumínico inicial: 1.700 lumenes. 

Temperatura de color: 3.000 K. 

Apertura del haz de luz: 24º. 

Posteriormente se dispondrá de alguna tira de led decorativa en zona por determinar. 

Zona aseos, en los aseos de dispondrá de unos mini down light empotrados de las 

siguientes características: 

Marca: Philip o equivalente. 

Modelo: LuxSpace pequeño (referencia DN560B LED8S/830). 

Tipo: Luminaria Down Light empotrado blanco. 

Potencia inicial entrada: 6,4 w. 

Flujo lumínico inicial: 800 lumenes. 

Temperatura de color: 3.000 K. 

Apertura del haz de luz: 80º. 

En consecuencia, el nivel de iluminación de estos locales será muy superior a los 100 lux, 

establecidos, del orden de 300/600 lux dependiendo de la sala que nos encontremos, tal y como se podrá 

apreciar en estudio lumínico adjunto. 

 

1.6.- TIERRAS. 

En primer lugar ya que se trata de una instalación existente reciente, se procederá a la 

medición de la toma de tierra existente en la actualidad,  si esta arroja un valor aceptable, esto es menor a 

20 ohmios se procederá a la conexión de la instalación a la citad tierra, en caso contrario se dispondrá de 

una red de tierras independiente del edificio, esta estará formada por una red general de cobre de 35 mm² 

desnudo a la que se conectarán todos los conductores de protección. 

Esta red general se pondrá a tierra mediante picas de acero recubiertas de cobre de 2,00 m. 

de longitud y 14 mm de diámetro unidas entre sí y a la estructura de forma que la tierra arrojada por esta 

ronde al menos los 25 ohmios. 
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Todas las uniones del circuito de tierra se realizarán mediante piezas de empalme adecuadas 

de forma que se eviten efectos galvanoplasticos. 

Se instalarán tantas picas como sean necesarias para que se verifique "Sensibilidad 

diferencial por resistencia de difusión a tierra igual o inferior a 48 voltios". 

Para el dimensionamiento de los diferentes conductores de tierra se ha tenido en cuenta todo 

lo estipulado en la instrucción ITC-BT-018, tal y como puede observarse en planos y memoria siendo la 

sección de del conductor de tierra será la misma que la del conductor activo para secciones inferiores a 

25 mm, siendo en el resto de los casos igual a la mitad del conductor activo, con un mínimo de 2,5 mm² 

para los circuitos de fuerza y de 1,5 mm² para los de alumbrado. 

El color del aislamiento de los conductores de protección será amarillo-verde. 

El color del aislamiento del conductor neutro será azul, el de las fases negro-gris o marrón. 

Estarán unidas a tierra las tomas de corriente, las masas metálicas de los aseos y baños, las 

instalaciones de fontanería, las estructuras y todo elemento metálico importante en general. 

No podrán colocarse en serie las masas ni elementos metálicos sino que la conexión se 

realizará por derivación del circuito de tierra. 

En cuanto a la instalación de puesta a tierra en los cuartos de baño diremos que se realizará 

una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos 

sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles. 

 

1.7.- APLICACIÓN DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

1.7.1.- DOCUMENTO BASICO SUA: SECCIÓN SUA4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.- 

1.- Alumbrado normal en zonas de circulación.- 

El alumbrado de los locales se ha definido en apartado anterior, así como queda reflejado 

en los cálculos lumínicos adjunto al presente proyecto. 

A continuación se expresan los resultados obtenidos en las diferentes dependencias donde 

estos cálculos se ha realizado. 

Coworking 1 + zona común entreplanta........................    740 lux  

Coworking 2  .................................................................    587 lux  

Sala de Formación 1 ......................................................    504 lux  

Sala de Formación 2 ......................................................    974 lux  

Despacho tipo (nº1)  ......................................................    855 lux  

Vestíbulo + recepción ...................................................   548 lux  

En consecuencia, el nivel de iluminación de estos locales será muy superior a los 100 lux, 

establecidos, del orden de 700 lux. 

2.- Alumbrado de emergencia: Dotación.- 

En este tipo de instalaciones es preceptivo la instalación de alumbrado de emergencias 

según lo establecido en el presente unto del Código Técnico, así como en el vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión en zonas de seguridad (cuadro eléctrico, recorridos de evacuación, 

salidas, etc.). 
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2.1.- Características y colocación.- 

Se dispondrá de tres circuitos de alumbrado de emergencia con luminarias 

convenientemente repartidas, totalmente independientes del resto de la instalación, protegido con 

magnetotérmicos de 10 A. 

Se dispondrán de una serie de luminarias de emergencia colocadas convenientemente según 

figura en planos, de forma que las salidas, recorridos de evacuación, extintores y cuadros eléctricos 

queden convenientemente iluminados. Estas luminarias tendrán una autonomía de una hora y prevista 

para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca un fallo de los alumbrados generales 

o cuando la tensión de estos baje a menos del 70 % de su valor nominal. 

En cuanto a su colocación diremos que estas se situarán a una altura aproximada entre 2,45-

3,50 metros, cumpliendo por ello la altura mínima de 2,00 metros establecidos por la norma, en cuanto al 

tipo de luminarias diremos que disponen de un led de color verde de escasa potencia sirviendo de baliza 

y un led de gran potencia para el uso como de emergencia. Las emergencias a instalar serán maca  

Legrand o equivalente modelo URA21. 

En cuanto a su colocación esta se realizará en las puertas de salida y cerca de los extintores 

que están situados junto a éstas, así como en la proximidad del cuadro eléctrico. Con lo cual los medios 

de protección, cuadros eléctricos y señales de seguridad quedarán lo suficientemente iluminadas. 

La potencia luminosa de las luminarias se ha dimensionado de forma que la iluminación   

mínima sea de 5 lúmenes. 

Por ello teniendo en cuenta la superficie de los locales y las necesidades reglamentarias 

tendremos: 

Zona Area   Lúmenes  Lúmenes 
  Necesarios Instalados 
Planta baja 
Coworking 1 + office 115,25 m² 576,25 7 x 200 = 1.400 
Coworking 2 32,60 m² 163,00 4 x 160 = 640 
Sala de formación nº1  34,75 m² 173,75 3 x 160 = 480 
Sala de formación nº2  35,87 m² 179,35 2 x 160 = 320 
Despacho 1 16,20 m² 81,00 1 x 160 = 160 
Despacho 2 13,40 m² 67,00 1 x 160 = 160 
Despacho 3 7,21 m² 36,05 1 x 70 = 70 
Despacho 4 7,20 m² 36,00 1 x 70 = 70 
Vestíbulo + recepción          25,60 m² 128,00 2x160+1x200 = 520 
Almacén          10,97 m² 54,50 1 x 70 = 70 
Aseo mujeres          1,45 m² 7,25 1 x 70 = 70 
Aseo adaptado          4,40 m² 22,00 1 x 70 = 70 
Aseo hombres          1,50 m²   7,50 1 x 70 = 70 
Sala cuadro eléctrico           2,00 m² 10,00 1 x 160 = 160 
Aseos coworking 2           3,40 m² 17,00 1 x 70 = 70 
Entreplanta 
Zona de paso  31,50 m² 157,50 2 x 160 = 320 
Rack 3,88 m² 19,40 1 x 70 = 70 
Almacén           13,00 m² 65,00 1 x 160 = 160 
Sala máquinas 7,60 m² 38,00 1 x 70 = 70 
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Como se puede observar la potencia lumínica instalada será bastante superior a la necesaria 

esto es para conseguir una uniformidad de manera que la diferencia de alumbrado entre puntos máximos 

y mínimos sea inferior a 40. 

 

1.7.2.- DOCUMENTO BASICO HE: SECCIÓN HE3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

1.7.2.1.- VALOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. 

Se adjunta cálculos lumínicos en el vienen reflejados los valores de los índices de 

refracción, los puntos lumínicos considerados, factores de mantenimiento, factor de iluminancia media 

obtenido, índice de deslumbramientos, índices de rendimiento de las lámparas, etc. 

En cuanto al cálculo del Valor de Eficiencia Energética de la instalación este viene dado por 

la expresión: 

P * 100 

VEEI =  
S * Em 

Siendo: 

P = Potencia de la instalación en w (lámparas y equipos) 

S = Superficie iluminada en m² 

Em = Iluminancia media horizontal mantenida en lux 

Sustituyendo los valores obtenidos de las hojas de cálculo adjuntas tendremos: 

VEEICOWORKING 1 = 0,98 w/m² / 100 lux. 

VEEICOWORKING 2 = 1,23 w/m² / 100 lux. 

VEEISALA FORMACIÓN 1 = 1,33 w/m² / 100 lux. 

VEEISALA FORMACIÓN 2 = 0,77 w/m² / 100 lux. 

VEEIDESPACHO TIPO (Nº1) = 1,17 w/m² / 100 lux. 

VEEIENTRADA - RECEPCIÓN = 3,22 w/m² / 100 lux. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la tabla 2.1 el valor límite para locales de uso 

administrativo en general es de 3,0 w/m² / 100 lux, para locales de uso como aula es de 3,5 w/m² / 100 

lux, para locales con niveles de iluminación superiores a 600 luux, como es el caso de alguna de las 

dependencias es de 2,5 w/m² / 100 lux y por último de 4,0 w/m² / 100 lux para la zona del hall de acceso, 

considerado como zona común de paso, habiéndose obtenido unos valores bastante más bajos y por ello 

válidos. 

 

1.7.2.2.- POTENCIA INSTALADA EN EL LOCAL. 

De la tabla 3.2 se obtiene que para el uso administrativo o docente no se debe alcanzar un 

valor superior a 10 w/m² ó 25 w/m², dependiendo del nivel de iluminación del local, en nuestro caso se 

dispone de una potencia instalada en iluminación interior de 2.838 w (excluyendo el letrero exterior y 

alumbrado de emergencia) como se ha podido comprobar con anterioridad, con lo cual si tenemos en 
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cuenta los 364,11 m² útiles se dispondrá un valor de 7,79 w/m² bastante inferior al máximo permitido. 

 

 

1.7.2.3.- SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN. 

Todas las dependencias disponen de interruptores de encendido del alumbrado, es más, las 

zonas de trabajo comunitario como es el Coworking 1 disponen de encendidos desde recepción, de forma 

que no sea manipulable por los usuarios de las instalaciones. 

Con ello se cumple con lo establecido. 

 

1.8.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

Se someterán a revisión periódica los aparatos de alumbrado de emergencia y cuadro 

eléctrico, comprobando los diferenciales y magnetotérmicos, comprobándose el funcionamiento de los 

mismos, así como se realizará una revisión exhaustiva por empresa homologada del estado de las líneas 

eléctricas y de la puesta a tierra de la instalación. 

  MOTRIL, A 20 DE JULIO DE 2.022  
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

     Colegiado nº 1.522 COGITIAL         

 
                                                                           Fdo. Antonio Alvarez de Cienfuegos Consuegra 
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1.3.- memoria descriptiva 
instalación climatización 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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1.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación de climatización está básicamente formada por dos sistemas, por un lado, el 

sistema de climatización propiamente dicho con el cual se transmite al ambiente interior aire a 

temperatura más elevada de la existente en la sala produciéndose un calentamiento de la misma o bien 

aportando aire más frio produciéndose en este caso el enfriamiento de la mima. 

Por otro lado, se dispone de un sistema de ventilación el cual extrae aire contaminado de las 

salas y lo expulsa al exterior introduciendo aire limpio del exterior al interior de las salas. Disponiéndose 

de un equipo en el cual se produce un intercambio de temperaturas de forma que se recupera parte de la 

energía del aire extraído aportándola al aire que se aporta. 

 

1.1.- RESUMEN POTENCIAS DE CÁLCULO E INSTALADAS. 

Las potencias de cálculo expresadas en el presente apartado pueden observarse en las hojas 

de cálculo de climatización adjuntas al presente proyecto.  

 

TABLA RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS Y POTENCIAS INSTALADAS POR DEPENDENCIAS, 
SISTEMAS Y TOTAL DE LA INSTALACIÓN 

Sistema Tipo / sala 
Carga Máxima cálculo 

refrigeración (kW) 

Potencia 
Refrigeración del 

equipo (kW) 

Carga Máxima cálculo 
calefacción (kW) 

Potencia 
Calefacción del 

equipo (kW) 
ST-1 Sistema VRF nº1  26,613 (20 Julio) 28,000 13,842 (21 Diciembre) 28,000 

 Coworking 2 6,278  7,100 3,324  8,000 
 Sala de Formación nº1 5,582  7,200 2,929  8,000 
 Sala de Formación nº2 6,376  7,200 2,961 8,000 
 Despacho nº1 2,407  2,800 1,517 3,200 
 Despacho nº2 2,308  2,800 1,409 3,200 
 Entrada - Recepción 4,280  4,500 1,702 5,000 

ST-2 Sistema VRF nº2  21,423 (24 Agosto) 28,000 8,752 (21 Diciembre) 28,000 
 Coworking 1 18,959  22,400 7,892  25,200 
 Despacho nº3 1,208  2,200 0,385 2,500 
 Despacho nº4 1,290  2,200 0,476 2,500 

TOTAL INSTALACIÓN  48,036 56,000 22,594  56,000 
 

En cuanto a los equipos instalados en el presente apartado solo se expresa la potencia 

instalada en el punto siguiente de la presente memoria se expresan las características de los mismos. 

 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. 

Para el aporte de climatización se ha optado por la instalación de un sistema tipo VRF. 

Los sistemas de caudal variable de refrigerante son conocidos en el mercado con las 

iniciales en inglés VRF (Variable Fefrigerant Flow). El parámetro o variable que se modifica en estos 

sistemas de climatización es el caudal o flujo de gas refrigerante que fluye a las unidades interiores desde 

las exteriores. Este se regula gracias a la tecnología inverter de los compresores y a las válvulas de 

expansión electrónicas (PMV – Pulse Motor Valve) o válvulas de modulación de impulsos, incorporadas 

en unidades interiores y exteriores, con el fin de ajustar la capacidad a la demanda. La idea no es otra que 

entregar a cada unidad interior el refrigerante (potencia frigorífica) que demanda a la zona que climatiza. 

Con ello se consigue que el consumo de los mismos no es el total del sistema, sino que es en función de 

la potencia que se demanda en cada momento, siendo esto posible gracias al compresor inverter y al 
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sistema electrónico de control. 

Otra característica del sistema VRF es la posibilidad de instalación de un mayor número de 

unidades interiores (evaporadoras, en nuestro caso hasta ocho unidades) a una unidad exterior 

(condensadora) o en el mismo circuito de tuberías de cobre por donde circula el refrigerante, con lo cual 

la simplificación del sistema es evidente y permiten disponer de una importante independencia climática. 

Por lo que una de las características principales de estos sistemas es la amplia zonificación que permiten 

en el diseño del sistema de climatización.  

Otra de las características del sistema VRF es la posibilidad de conexionado de un rango de 

unidades con una potencia muy variada, que va en nuestro caso desde el 50 % al 120 % de la unidad 

exterior, con lo cual se reduce la cantidad de equipos y el volumen de estos, cosa bastante necesaria en 

nuestro caso por la escasez de zonas de descarga de aire.  

Los sistemas de caudal variable de refrigerante son ideales para aplicaciones de carga 

variable, ya que su diseño se basa en la tecnología inverter. El régimen del compresor inverter se adapta 

a la variabilidad de la carga térmica del edificio. Estos sistemas presentan múltiples aplicaciones, tales 

como oficinas, hoteles, comercios, residencias, etc., siendo muy recomendables para establecimientos 

con variedad de salas con independencia entre ellas, además de ser equipos de elevada potencia que 

satisfacen las necesidades elevadas de la actividad en cuestión. 

 

1.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDENSADORAS. 

En nuestro caso se va a disponer de dos sistemas cada uno de ellos alimentado por una 

unidad exterior marca Mitsubishi o equivalente tipo KXZPE1 LITE modelo FDC280KXZPE1, la 

elección de este modelo es por un lado por el tipo de condensadora axial horizontal, que permite la 

descarga a la fachada del local, no es viable la colocación en cubierta, así como que la característica 

LITE hace que las unidades sean de menor tamaño, sobre todo en altura ya que si esta fuera mayor 

limitaría el uso de lagunas salas por la altura. En cuanto a las dependencias que alimenta casa sistema 

estas son las siguientes: 

Sistema nº1: 

Es alimentado desde la condensadora instalada en la dependencia sobre el cuarto del cuadro 

eléctrico y da servicio a: 

Sala coworking 2 

Despacho nº1. 

Despacho nº2. 

Sala de formación nº1. 

Entrada – recepción. 

Sala de formación nº2 

Sistema nº2: 

Es alimentado desde la condensadora instalada en la en forjado a disponer sobre los 

despachos nº3 y 4 y da servicio a: 

Sala coworking 1 

Despacho nº3. 

Despacho nº4. 
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Las principales características de las unidades son las siguientes: 

Tipo: VRF, condensadora axial vertical. 

Modelo: FDC280KXZPE1 

Potencia frio/calor (Kw): 28,0/28,0 

Consumo eléctrico frio/calor (Kw): 7,87/6,47. 

SEER/SCOP: 6,68/4,50 

EER/COP: 3,60/4,30 

Caudal de aire: 8.700 m³/h. 

Nivel sonoro: 60 dBA. 

Unidades interiores conectables: 1/8. 

Rango de capacidad conectable 50/120%. 

 

1.2.3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS EVAPORADORAS. 

En cuanto a las unidades interiores se opta en la mayoría de los casos por la instalación de 

unidades tipo casete de techo, el motivo es debido a la más económica instalación, una mejor 

distribución de aire y en algunos casos la estética de las unidades. En concreto en las salas con falso 

techo desmontable y por ello con menor altura, se dispondrán unidades en formato 60x60 cm para ser 

fácilmente instaladas en el citado techo desmontable, con la excepción de la sala de coworking 2 que 

debido a las mayores necesidades de climatización no existen unidades en el citado formato para la 

potencia demandada. En este caso se dispondrá de una unidad también tipo casete de techo pero en 

formato 84x84 cm. Las características principales de las unidades son las que a continuación se 

mencionan: 

Despacho nº1 y nº2: 

Tipo: Split o casete de techo formato 60x60. 

Modelo: FDTC28KXZE1 

Potencia frio/calor (Kw): 2,80/3,20 

Consumo eléctrico: 30 w. 

Caudal de aire: 540 m³/h. 

Nivel sonoro: 28 dBA. 

Despacho nº3 y nº4: 

Tipo: Split o casete de techo formato 60x60. 

Modelo: FDTC22KXZE1 

Potencia frio/calor (Kw): 2,20/2,50 

Consumo eléctrico: 30 w. 

Caudal de aire: 540 m³/h. 

Nivel sonoro: 28 dBA. 

Coworking 2: 

Tipo: Split o casete de techo formato 84x84. 

Modelo: FDT71KXZE1 (panel en blanco) 

Potencia frio/calor (Kw): 7,10/8,00 

Consumo eléctrico: 80 w. 
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Caudal de aire: 1.680 m³/h. 

Nivel sonoro: 28 dBA. 

Equipado con detector de presencia LB-T-5BW-E 

En la sala de coworking 1 de dispondrán unidades del mismo tipo que en el coworking 2, el 

motivo es que al disponer de una sala con mayor altura los equipos en este formato disponen de caudales 

y presiones de aire disponibles superior a la del formato 60x60 cm. Las características principales de las 

unidades son las que a continuación se mencionan: 

Coworking 1 (cuatro unidades): 

Tipo: Split o casete de techo formato 84x84. 

Modelo: FDT56KXZE1 (panel en negro) 

Potencia frio/calor (Kw): 5,60/6,30 

Consumo eléctrico: 40 w. 

Caudal de aire: 1.200 m³/h. 

Nivel sonoro: 29 dBA. 

Equipado con detector de presencia LB-T-5BW-E 

Sala de formación nº1 (dos unidades): 

Tipo: Split o casete de techo formato 60x60. 

Modelo: FDTC36KXZE1 (panel blanco) 

Potencia frio/calor (Kw): 3,60/4,00 

Consumo eléctrico: 30 w. 

Caudal de aire: 1.020 m³/h. 

Nivel sonoro: 26 dBA. 

Equipado con detector de presencia LB-T-5BW-E 

Entrada - recepción: 

Tipo: Split o casete de techo formato 84x84. 

Modelo: FDT45KXZE1 (panel en negro) 

Potencia frio/calor (Kw): 4,50/5,00 

Consumo eléctrico: 30 w. 

Caudal de aire: 1.020 m³/h. 

Nivel sonoro: 29 dBA. 

Equipado con detector de presencia LB-T-5BW-E 

Las sala de formación nº2 no dispone de falso techo además debido a la entreplanta la altura 

de techo es baja, con lo cual se opta por la instalación de equipos tipo Split. Las características 

principales de las unidades son las que a continuación se mencionan: 

Salas de formación nº2 (dos unidades): 

Tipo: Split de pared. 

Modelo: FDK36KXZE1 

Potencia frio/calor (Kw): 3,60/4,00 

Consumo eléctrico: 30 w. 

Caudal de aire: 660 m³/h. 

Nivel sonoro: 28 dBA. 
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1.2.4.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 

En cuanto a la instalación diremos que se dispondrá de un sistema a dos tubos (no es 

reversible frio/calor el mismo tiempo), esto es debido a que a juicio de este técnico las superficies de los 

locales no las orientaciones de los mismos hacen necesaria la instalación del sistema reversible. La 

instalación se realiza con dos tubos de cobre frigorífico, disponiéndose de derivaciones a las diferentes 

unidades interiores, similar a un sistema de radiadores, con la diferencia que las derivaciones son 

proporcionadas por el fabricante siendo acordes al tipo de instalación, así como a la cantidad de 

refrigerante servido. En nuestro caso las denominaciones del fabricante son denominadas como “DIS22-

1G y DIS180-1G. En cuanto al dimensionamiento de la tubería este puede observarse en plano adjunto, 

no obstante, deberá ser revisado por el fabricante a petición del instalador por si hubiera modificaciones 

en las características de los equipos. Toda esta tubería irá aislada con coquilla tipo armaflex (espuma 

elastomérica flexible) con una conductividad térmica λ ≤ 0,040 W/(m.K) a 10 ºC. 

En cuanto al mando de las unidades interiores se dispondrá por un lado de un equipo 

consola central modelo SC-SL1N-E en recepción, que permite el control ON/OFF y modo de 

funcionamiento de las 16 unidades interiores instaladas agrupados en 16 grupos con 16 botones de 

funcionamiento distinto. Incorpora funciones de temporizador semanal, activar o desactivar el 

funcionamiento del control remoto. Desde el cual se podrán apagar, encender y tener control de las 

unidades interiores en funcionamiento. Para el control individualizado de las salas se dispondrá por sala 

un mando a distancia por cable, simplificado, modelo RCH-E3, con pantalla LCD, sensor de temperatura 

ambiente incorporado. Permite marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del 

ventilador y el bloqueo individual de funciones. 

 

1.2.5.- DESAGÜES.- 

Las climatizadoras tipo cassette de techo disponen de bomba de condensados incorporada con 

una altura máxima de elevación de 850 mm con lo cual solo será necesaria la instalación de tubería 

canalizada hasta desagüe, debiendo ser esta tubería de pvc de al menos 25 mm de diámetro. Las unidades 

de tipo Split al encontrarse a una altura considerable con respecto al nivel de suelo estas serán conducidas 

hasta los desagües de pluviales. 

 Las condensadoras al encontrarse estas en falso techo, dispondrá cada una de ellas de una 

bomba de desague en cada una de ellas, debiéndose conducir hasta la red de desague del bloque más 

cercana tubería de PVC de 32 mm de diámetro. 

Por último diremos que todos los desagües dispondrán de sifón antes de su conexionado con 

la red general, pare evitar así los posibles olores que de esta se pudieran emanar.  

 

1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN. 

Para la ventilación de los locales se dispondrá de un sistema de recuperadores de energía 

independientes, no siendo necesaria el calentamiento del aire exterior debido a la eficacia del 

recuperador, así como las temperaturas de la zona, lo que sumado al funcionamiento diurno de la 

actividad hace que este no sea ni necesario ni efectivo. 

Se dispone de tres sistemas diferentes, el motivo de la instalación de tres equipos diferentes 

es el volumen de un equipo único que dificultaría los espacios, por su superficie, por la cantidad y 
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dimensión de los conductos, así como que permite una mayor independencia de la ventilación de las 

salas.  

Las unidades se instalarán en forjado a disponer en algunas de las dependencias, evitando 

así las molestias de rudo producidas por estos equipos, o bien mediante la encapsulación de los equipos 

mediante elementos acústicos. En el primero de los casos irá mediante sident block al suelo y en el 

segundo mediante sidentblock al techo.  

 

1.3.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS RECUPERADORES. 

Los equipos instalados serán marca S&P o equivalente modelo Compact Basic. El motivo 

de la elección de estos equipos es debido a que son de lo más reducido del mercado para las prestaciones 

dadas ya que tendríamos problemas con equipos de mayor tamaño, no obstante, estos equipos son de un 

tamaño considerable ya que las ocupaciones de las salas son elevadas y por ello demandan un caudal 

elevado en relación con su superficie. Estos recuperadores de calor disponen de un intercambiador de 

calor de placas tipo counterflow de alta eficiencia, certificado por EUROVENT, montados en una 

envolvente de acero galvanizado, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable 

(A1/M0) de lana mineral de 25 mm de espesor en los modelos 1.300 y 1.800 y 30 mm en el 2.500 y by-

pass montado de serie. 

Disponen de filtro en la salida F7 al cual habrá que añadir otro F6 disponiendo de espacio 

para ello. En el retorno disponen de un filtro G4. 

En cuanto al control del equipo se dispondrá de la versión Basic que cuenta con control de 

mando a distancia cableado, a instalar en recepción, que incluye selección de velocidad manual y 

automática, control by-pass manual y automático, gestión de alarmas, comunicación modbus.  

En cuanto a las características específicas de los tres equipos instalados, estas son comunes 

a todos ellos, siendo: 

Modelo 1.800: 

Caudal nominal de aire para presión de 150 Pa: 1.670 m³/h. 

Eficacia máxima del recuperador: 82,7 %. 

Tensión: monofásico 230 v. 

Potencia absorbida máxima: 1,02 Kw. 

Presión sonora radiada: 64 dBA 

Peso: 145 Kg. 

Dimensiones: 1.580x1.018x376 mm 

 

1.3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS. 

A juicio del técnico que suscribe los conductos utilizados en la instalación se trata de 

conductos para ventilación, con lo cual las pérdidas de energía serán mínimas además de encontrarse en 

el interior de las instalaciones cediendo al ambiente la energía aportada, con lo cual no será necesario su 

aislamiento.  

En cuanto a los conductos instalados se dispondrá en los conductos de aporte y extracción 

del recuperador de la sala de coworking conductos de chapa de acero galvanizada por motivos de 

estética, para el resto de conductos (zonas interiores todas ellas) por motivos acústicos se dispondrá de 
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conductos de fibra de vidrio tipo Climaver Neto de 25 mm de espesor disponiendo de homologación en 

cuanto a eficiencia energética de los mismos. Estos conductos están formados por un panel de lana de 

vidrio de alta densidad, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de 

vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior (tejido 

NETO). Dispone de una conductividad térmica λ ≤ 0,032 W/(m.K) a 10 ºC. 

 

1.3.3.- REJILLAS Y DIFUSORES. 

En cuanto a los elementos terminales estos se colocarán de diferentes tipos, dependiendo de la 

zona en la que nos encontremos, así como el uso del mismo, definiéndose a continuación los tipos, así 

como las zonas en las que se encuentran instalados, disponiéndose su dimensionamiento en el plano 

correspondiente de la instalación de ventilación. 

Las rejillas serán lineales de aluminio lacadas en blanco marca Airsum o marca equivalente, 

siendo de simple deflxión sin regulación de lamas orientables, disponendose básicamente de dos modelos 

uno para instalación en conducto de fibra de vidrio y oras para la instalación en conducto circular de chapa 

de acero. 

Las rejillas al exterior, esto es, toma de aire y descarga serán de chapa de acero, fijas con la 

orientación y tamaño definida en planos, pintadas con dos manos de minio para evitar su oxidación y 

pintadas con pintura acorde con la decoración exterior. 

En ANEXO IV se expondrá copias del catálogo de los principales equipos instalados. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS 

EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

En los apartados posteriores se pretende la justificación de las exigencias expresadas en el 

Rite, definiéndose las mismas, así como las soluciones adoptadas. 

 
2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL A INSTALAR 

2.1.1.- GEOMETRIA DE LOS LOCALES. 

El local se encuentra definido en apartados anteriores de la memoria, no obstante, en este 

punto se realiza un resumen de los locales a climatizar. Este se encuentra en Motril (Granada), la altitud 

sobre el nivel del mar es de 40,00 m, por lo que según el Anejo B Zonas climáticas del Documento 

Básico HE del CTE se encuentra situado en la zona climática A4. 

Coordenadas de posicionamiento: Latitud: 36° 45' N, Longitud: 3° 31' O. 

El reparto de las zonas en cuanto a superficies útiles, alturas y volúmenes es el siguiente: 

LISTADO DE ESPACIOS  

Espacio Clasificación de la actividad Tipo Superficie (m²) Altura (m) Volumen (l)
Coworking nº1 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 118,8 4,70 558.192 
Coworking nº2 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 32,6 3,00 97.678 
Sala de Formación nº1 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 34,7 3,00 104.173 
Sala de Formación nº2 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 35,5 4,70 166.624 
Despacho nº1 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 16,3 3,00 48.805 
Despacho nº2 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 13,3 3,00 39.823 
Despacho nº3 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 7,2 2,40 17.250 
Despacho nº4 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 7,2 2,40 17.340 
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LISTADO DE ESPACIOS  

Espacio Clasificación de la actividad Tipo Superficie (m²) Altura (m) Volumen (l)
Entrada Recepcion C.1.9: Zonas generales de uso público AC 25,6 4,00 102.237 
Sala Cuadro Eléctrico C.1.7: Archivos NA 1,6 4,70 7.609 
Aseos Coworking I.1.2: Aseos y cuartos de baño NA 20,5 4,70 96.263 
Aseo Entrada I.1.2: Aseos y cuartos de baño NA 5,0 2,80 14.084 

 

Posteriormente como medianerías verticales se dispone en el parámetro lateral en calle Rio 

Mundo un local comercial sin uso en la actualidad, por otro lado en la otra medianería lateral calle La 

Matraquilla se dispone la entrada o rampa de acceso al garaje. En cuanto a las medianerías horizontales 

se dispone del citado garaje en la planta sótano, una zona de viviendas en la planta primera y por ultimo 

una zona exterior en la citada planta primera que corresponde con las terrazas de las citadas viviendas. 

Siendo: 

Espacio acondicionado (AC). 

No acondicionado (NA). 

No habitable (NH). 

 

2.1.2.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

En cuanto a los elementos constructivos estos son definidos en el proyecto de arquitectura, así 

como la justificación de la HE1 y la eficiencia energética del local. En cuanto a los parámetros térmicos de 

cada uno de los elementos constructivos utilizados en los cálculos son los que se describen en las dos tablas 

siguientes: 

 

LISTADO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS OPACOS 

Referencia y descripción 
Resistencia térmica 

(W/m²ꞏ°C)^-1 
Masa 

(kg/m²) 
Fachada: 
Fachada formada por enfoscado de hormigón de 20 mm, fábrica de bloque de termoarcilla de 
140 mm, cámara de aire de 10 mm, lámina de lana de roca de 50 mm trasdosado de cartín 
yeso tipo pladur de 15 mm 

1,756 162,90 

Medianeria entre dependencias: 
Medianerías entre dependencias del local formada por tabique flotante de placas de cartón 
yeso de 15 mm con 50 mm lana de roca ente ambas. 

1,355 26,80 

Forjado zona falso techo: 
Forjado zona sin falso techo formada por solería de gres o similar, mortero de agarre de 20 
cm, cama de arena de 20 mm, capa de compresión de 50 mm de hormigón, forjado reticular 
de 300 mm de canto, cámara de aire de 1200 mm y teminación mediante falso techo de 
escayola o desmontable 

1,381 769,00 

Medianerías verticales: 
Medianería formada por enfoscado de hormigón de 20 mm, fábrica de bloque de termoarcilla 
de 140 mm, cámara de aire de 10 mm, lámina de lana de roca de 50 mm trasdosado de cartín 
yeso tipo pladur de 15 mm 

1,831 151,40 

Forjado exterior: 
Forjado zona sin falso techo formada por solería de gres o similar, mortero de agarre de 20 
cm, cama de arena de 20 mm, capa de compresión de 50 mm de hormigón, forjado reticular 
de 300 mm de canto, cámara de aire de 1200 mm y teminación mediante falso techo de 
escayola o desmontable 

1,381 
769,00 

 

 
LISTADO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEMITRANSPARENTES 

Referencia y descripción 
Transmitancia 

vidrio (W/m²ꞏ°C)
Factor 
solar 

Transmitancia 
carpintería (W/m²ꞏ°C) 

Permeabilidad 
(m³/h m²) 

Ventanal locales: Vidrio 6+12+6 
Carpintería: VER_Normal sin rotura de puente térmico 

2,800 0,75 5,700 27,0 
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LISTADO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEMITRANSPARENTES 

Referencia y descripción 
Transmitancia 

vidrio (W/m²ꞏ°C)
Factor 
solar 

Transmitancia 
carpintería (W/m²ꞏ°C) 

Permeabilidad 
(m³/h m²) 

Puerta cristal: Vidrio: VER_DB2_4-12-33,1 
Carpintería: VER_con rotura de puente térmico entre 4 y 
12 mm 

1,800 0,70 4,000 27,0 

 
2.2.- CONDICIONES OPERACIONALES. 

Las condiciones operacionales que describen el funcionamiento del edificio serán las 

correspondientes a "NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h" cuyos parámetros se describen en el 

anejo correspondiente. 

 
2.2.1.- NIVELES DE OCUPACIÓN E ILUMINACIÓN. 

En cada espacio se ha estimado el número de ocupantes en función de la actividad prevista, de 

la superficie útil del recinto o bien a partir de datos facilitados por el promotor. 

Atendiendo a los mismos criterios se ha elegido el grado de actividad metabólica de cada 

grupo de personas con objeto de estimar sus aportes térmicos sensibles y latentes. 

El nivel de iluminación y las cargas internas debidas a equipos eléctricos o térmicos 

corresponden a ratios utilizados habitualmente para cada tipo de actividad o condiciones operativas. 

 
OCUPACIÓN, ILUMINACIÓN Y EQUIPOS DE LOS ESPACIOS  

Espacios 

Ocupación 
Iluminación

(W/m²) 

Equipos 

Número 
Ocupantes 

Densidad 
(m²/persona) 

Aporte Sensible
(W/m²) 

Aporte Latente
(W/m²) 

Aporte Sensible 
(W/m²) 

Aporte Latente
(W/m²) 

Coworking nº1 18 6,6 6,00 3,79 8,98 120,00 10,00 
Coworking nº2 8 4,1 6,00 3,79 8,11 120,00 20,00 
Sala de Formación nº1 16 2,2 6,00 3,79 7,60 120,00 20,00 
Sala de Formación nº2 23 1,5 6,00 3,79 8,12 150,00 20,00 
Despacho nº1 4 4,1 6,00 3,79 7,62 90,00 10,00 
Despacho nº2 4 3,3 6,00 3,79 7,16 90,00 5,00 
Despacho nº3 2 3,6 6,00 3,79 9,18 130,00 25,00 
Despacho nº4 2 3,6 6,00 3,79 9,13 150,00 25,00 
Entrada Recepción 8 3,2 6,00 3,79 11,03 60,00 5,00 

 
 

2.3.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 

El cumplimiento de esta exigencia se justifica con la verificación de los requisitos descritos en 

la IT 1.1.2. y relacionados a continuación: 

 

2.3.1.- CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE. 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionado de la instalación térmica, si los parámetros que definen el bienestar térmico, como la 

temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa, temperatura media del recinto, velocidad media del 

aire en la zona ocupada e intensidad de la turbulencia se mantienen en la zona ocupada dentro de los 

valores establecidos en la IT 1.1.4.1.1. 

La siguiente tabla contiene los distintos espacios climatizados del edificio, indicando para 

cada uno de ellos los parámetros del bienestar térmico que se han elegido para el diseño y dimensionado de 

sus instalaciones térmicas. 
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PARÁMETROS DE BIENESTAR TÉRMICO ESPACIOS  

Espacio 
Temperatura 

operativa verano 
(°C) 

Humedad 
relativa verano 

(%) 

Temperatura 
operativa invierno 

(°C) 

Humedad 
relativa invierno 

(%) 

Velocidad media 
del aire zona 

ocupada (m/s) 
Coworking nº1 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Coworking nº2 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Sala de Formación nº1 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Sala de Formación nº2 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Despacho nº1 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Despacho nº2 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Despacho nº3 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Despacho nº4 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Entrada Recepcion 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

 

2.3.1.1.- TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA. 

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se 

fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado 

de insatisfechos (PPD). 

Teniendo en cuenta una actividad sedentaria de 1,2 met, un grado de vestimenta de 0,5 clo en 

verano y 1,0 clo en invierno, y un PPD entre el 10% y el 15%, los valores de la temperatura operativa y la 

humedad relativa deben estar comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1 que 

reproducimos a continuación: 

Estimación Temperatura operativa (°C) Humedad relativa (%) 
Verano 23...25 45...60 
Invierno 21...23 40...50 

 

2.3.1.2.- VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE. 

La velocidad media del aire en zona ocupada se limitará al valor que aparece en la tabla 

anterior, obtenido de acuerdo al apartado IT.1.1.4.1.3. del RITE, difusión por mezcla a la temperatura seca 

ambiente, para una intensidad de turbulencia del 40% y un PPD por corrientes del 15%. 

 

2.3.2.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

En aplicación del apartado IT 1.1.4.2., los locales en los que se realice alguna actividad 

humana dispondrá de un sistema de ventilación que aporte suficiente caudal de aire exterior para evitar la 

formación de altas concentraciones de contaminantes. 

 

2.3.2.1.- CAUDAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN. 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación de cada espacio se obtiene en función del uso 

del local, del número de ocupantes y en algunos casos de la superficie útil, aplicando la tabla 2.1 del 

Documento Básico HS3 del Código Técnico de la Edificación en el caso de edificios de viviendas, y en el 

resto de edificios la norma UNE-EN 13779 "Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de 

prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos". Los niveles de ventilación 

asignados a cada espacio son los que aparecen en la siguiente tabla: 
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AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS  

Espacio 
Calidad de aire interior Caudal 

total (l/s) 
Renov. (1/h) Notas 

Criterio l/s/per. l/s/m² 

Coworking nº1 Ventilación Otros 25,55 - 460,00 3,0 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Coworking nº2 Ventilación Otros 25,00 - 200,00 7,4 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Sala de Formación nº1 Ventilación Otros 14,75 - 235,00 8,1 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Sala de Formación nº2 Ventilación Otros 10,30 - 235,00 9,5 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Despacho nº1 Ventilación Otros 23,00 - 92,00 6,8 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Despacho nº2 Ventilación Otros 20,00 - 80,00 7,2 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Despacho nº3 Ventilación Otros 16,00 - 32,00 6,7 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Despacho nº4 Ventilación Otros 16,00 - 32,00 6,6 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Entrada Recepción Ventilación Otros 10,90 - 87,00 3,1 50,0%R.s. 50,0%R.l. 

 
En general se utilizará el método indirecto de caudal de aire exterior por persona (A), salvo en 

los espacios no dedicados a ocupación humana permanente, o bien en aquellos en los que el número de 

personas no esté definido, en los que se utilizará el método indirecto de caudal de aire por unidad de 

superficie (D). Las tablas 1.4.2.1 a 1.4.2.4 del RITE relacionan la calidad de aire interior IDA con los 

caudales de aire exterior que es necesario suministrar dependiendo del método utilizado. 

Se adjuntan hojas de cálculo de la ventilación calcula con los métodos mencionados tenidos 

en cuenta. 

Filtración del aire exterior mínimo de ventilación 

Dadas las condiciones ambientales que rodean al edificio se considera una calidad del aire 

exterior de nivel ODA 2: Aire con concentraciones altas de partículas y/o gases contaminantes. 

El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio, para lo cual se 

emplearán filtros de la clase definida en la tabla siguiente: 

CLASES DE FILTRACIÓN 

Unidad terminal Calidad de aire interior Filtro previo Filtro final 

Tres climatizadores Modelos. 1800 IDA2 (Calidad buena) F7 F9 

Se instalarán prefiltros en el retorno de las unidades de ventilación y tratamiento de aire con 

objeto de mantener limpios sus componentes y alargar la vida de los filtros finales. 

Los filtros se instalarán después de la sección de tratamiento de aire, y cuando los locales 

servidos sean especialmente sensibles a la suciedad, se instalarán después del ventilador de impulsión, 

cuidando que la distribución de aire sobre el filtro sea uniforme. 

 

2.3.3.- EXIGENCIA DE HIGUIENOS. 

Las redes de conductos estarán equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en 

la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. 

Los elementos instalados en las redes de conductos serán desmontables y tendrán una apertura 

de acceso o una sección desmontable de conducto para permitir las operaciones de mantenimiento. 

Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros en 

conductos y los aparatos situados en los mismos. 

En nuestro caso se dispone de conductos de fibra de vidrio tipo climaver los cuales son 

fácilmente registrables y en la planta de cubierta los de chapa de acero serán ensamblados de forma que 
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puedan ser registrados. 

 

2.3.4.- EXIGENCIAS DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. 

Se tendrán en cuenta las prescripciones del Documento Básico HR. Protección frente al ruido, 

en especial las siguientes cuestiones: 

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, 

se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se 

garantice la continuidad de la solución constructiva. 

En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de 

ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las holguras de los 

huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con un material elástico que impida el paso de 

vibraciones a la estructura del edificio. 

Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evitarse que 

dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo. 

 

2.3.4.1.- EQUIPOS SITUADOS EN RECINTOS PROTEGIDOS. 

El nivel de potencia acústica máximo de un equipo que emita ruido, tal como una unidad 

interior de aire acondicionado, situado en un recinto protegido, debe ser menor que el valor del nivel 

sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado A, LeqA,T, establecido en el DB-HR, para cada tipo 

de recinto o en su defecto en el Decreto 6/2.012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 

la Contaminación Acústica en Andalucía. 

Para ello se procederá a encapsular o aislar la dependencia o falso techo de las zonas donde 

estos equipos se encuentre situados, en concreto las dos condensadoras y los res recuperadores a instalar. 

 

2.3.4.2.- EQUIPOS CON DESCARGA DE AIRE AL EXTERIOR. 

El nivel de potencia acústica máximo debido a la descarga de aire y/o toma de aire del exterior 

de los equipos, será tal que en el entorno del ambiente exterior la misma y en los recintos habitables y 

protegidos que pudiera afectar no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes 

mencionados en el apartado anterior. 

En nuestro caso se ha dispuesto que las descargas de los recuperadores se hagan sobre la 

dependencia o recinto de las condensadoras, con lo cual se disminuye en gran medida las presiones de 

salida al exterior y por otro se mejora el rendimiento de las condensadoras al recibir aire ya tratado. En 

cuanto a las tomas y descargas de aire diremos que se han dispuesto de aberturas lo suficientemente 

grandes como para que el aire al salir no produzca ruido, se han dispuesto conductos de al menos 1,00 

metro a la descarga de las condensadoras de climaver acústico, tipo Neto, el cual actuará como silenciador. 

Por último, diremos que las la tomas/salidas de aire son a espacios libres lo suficiente mente amplios como 

para que no se produzcan molestias, es más no se dispone de ventanas sobre los mismos ya que coinciden 

con las zonas aterrazadas del edificio. La altura de salida de este aire en el peor de los casos es superior a 

2,60 metros con lo cual no será molesto para los viandantes, cumpliendo con ello con la normativa 

municipal. 
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2.3.4.3.- CONDICIONES DE MONTAJE. 

Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos 

pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia 

suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus 

componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba. En nuestro caso se trata 

de equipos no muy pesados el caso más desfavorable uno de los recuperadores de 200 Kg, con lo cual se 

deberán disponer de solo de antivibratorios acorde al peso de la unidad.  

Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la 

UNE 100153 IN. 

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. 

 

2.3.4.4.- CONDUCCIONES HIDRÁULICA Y EQUIPOS DE AIRE. 

En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas 

antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos, abrazaderas y 

suspensiones elásticas. 

Los conductos de aire acondicionado deben estar revestidos de un material absorbente 

acústico y si los niveles sonoros son elevados se deberán utilizar silenciadores específicos. 

Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante 

sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas. 

En el caso de instalaciones de ventilación con admisión de aire por impulsión mecánica, los 

difusores deben cumplir con el nivel de potencia máximo establecido en el DB-HR, para cada tipo de 

recinto o en su defecto en el Decreto 6/2.012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

 

2.4.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Se opta por el procedimiento simplificado definido en la IT 1.2.2 para asegurar el 

cumplimiento de esta exigencia. Esta opción se basa en la adopción de medidas destinadas a la limitación 

indirecta del consumo de energía de la instalación térmica mediante la verificación de los valores límite y 

soluciones especificadas en los apartados siguientes. 

 

2.4.1.- GENERACION DE FRIO Y CALOR  (IT 1.2.4.1). 

El procedimiento de análisis que se ha utilizado obtiene las cargas térmicas de cada espacio 

para todas las horas de un día tipo de cada mes. De esta manera se obtienen los valores de la carga máxima 

simultánea de cada sistema, así como las cargas parciales y mínimas, valores que se han utilizado para la 

selección del tipo y de la potencia de cada una de las plantas generadoras. 

1.- Requisitos generales. 

1.- Los equipos de generación térmica cumplirán los requisitos establecidos en los 

reglamentos europeos de diseño ecológico vigentes que les sean de aplicación. En nuestro caso se trata de 

unidades de última generación cumpliendo por ello con la normativa europea de aplicación. 

2.- En el proyecto se indican las potencias obtenidas en los cálculos de la instalación así como 
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los rangos de potencias con los que las unidades puede trabajar, en nuestro caso cada una entre el 50 y el 

120 % de la nominal del equipo. 

3.- Con objeto de mejorar la eficiencia energética de los generadores, ajustar la potencia a la 

demanda térmica real y reducir la potencia de diseño en proyecto, para fijar la potencia que suministren las 

unidades de producción de calor o frío se ha de tener en cuenta: 

a) Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de invierno, las temperaturas secas a 

considerar son las correspondientes a un percentil del 99 % para todos los tipos de edificios y espacios 

acondicionados (TS 99 %). 

b) Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de verano, las temperaturas seca y húmeda 

coincidente a considerar son las correspondientes a un percentil del 1 % para todos los tipos de edificios y 

espacios acondicionados (TS 1 %). 

Estos valores son los tenidos en cuenta en el presente proyecto, así como se reflejan en el 

apartado de cálculo correspondiente. 

4.- En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas demandas al variar la hora del 

día y el mes del año, para hallar la demanda máxima simultánea, así como las demandas parciales y la 

mínima, con el fin de facilitar la selección del tipo y número de generadores.  

En nuestro caso se ha contemplado en el programa de cálculo así como puede observarse en 

las hojas resumen de las instalaciones. 

5.- Los generadores centrales se conectarán hidráulicamente en paralelo y se deben poder 

independizar entre sí. 

Teniendo en cuenta el tipo de unidades previstas tanto en cuanto al sistema adoptado VRF así 

como la potencia de los equipos resulta inviable la interconexión de equipos 

6.- El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga 

térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. 

En nuestro caso se trata de equipo VRF, esto es, equipos de caudal de refrigerante variable 

con lo cual esta variación de refrigerante la realiza automáticamente la unidad en función de la demanda 

percibida. 

2.- Generación de calor.- 

Requisitos minimos de rendimientos de generadores de calor. 

1.- En el proyecto se indicarán los rendimientos energéticos de los generadores de calor. 

Estos han sido definidos con anterioridad en el apartado 1.1.2 de la presente memoria del 

proyecto. 

2.- Las bombas de calor de potencia superior a 12 Kw, como es el caso, llevarán incorporados 

en el etiquetado los valores de COP/SCOP. 

En nuestro caso estos también han sido definidos en el apartado 1.1.2 de la presente memoria 

del proyecto. 

3.- Generación de frio.- 

Requisitos mínimos de rendimientos de generadores de frio. 

1.- Se indicarán los coeficientes EER y COP individual de cada equipo al variar la demanda 

desde el máximo hasta el límite inferior de parcialización, en las condiciones previstas de diseño, así como 
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el de la central con la estrategia de funcionamiento elegida. Además, deberá indicarse la información que 

aparece en la ficha de producto, exigida por los reglamentos de etiquetado energético que apliquen a cada 

tipo de generador de frío.  

En nuestro caso estos también han sido definidos en el apartado 1.1.2 de la presente memoria 

del proyecto. 

Escalonamiento de las centrales de generación de frio. 

1.- Las centrales de generación de frío deben diseñarse con un número de escalones tal que se 

cubra la variación de la demanda del sistema con una eficiencia próxima a la máxima que ofrecen los 

generadores elegidos. 

Esto puede observarse en la sección de cálculos, no obstante hay que trabajar entre los 

márgenes de funcionamiento establecidos por el fabricante, esto es, cada unidad puede trabajar entre el 50 

y el  120 % de su potencia nominal. 

2.- Escalonamiento de la potencia. Las unidades tomadas disponen de una parcialización de la 

potencia de hasta el 50 % por unidad. No obstante este requerimiento no será necesario al disponer de 

instalación con potencia inferior a 70 Kw. 

 

2.4.2.- REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS (IT 1.2.4.2). 

Según el apartado 7 de la IT 1.2.4.2.1.1 el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá 

optar por el procedimiento simplificado o por el alternativo. Para instalaciones de más de 70 kW debe 

utilizarse el método alternativo. En ningún caso el espesor mínimo debe ser menor al especificado en las 

tablas de la IT 1.2.4.2.1.2. 

El material con el que se aislarán las tuberías será coquilla de armaflex (poliuretano extruído) 

cuyo espesor mínimo lo tomamos de la tabla 1.2.4.2.5, en función del diámetro de la tubería ya que se trata 

de circuitos frigoríficos.  

Marcamos en rojo los diámetros e instalaciones usadas en nuestro caso toda discurre por el  

interior y en cuanto a diámetros el menor es de 3/8” (9,38 mm) y el mayor 7/8” (21,88 mm).  

TABLA 1.2.4.2.5 ESPESORS MÍNIMOS DE AISLAMIENTO (MM) DE CIRCUITOS 
FRIGORÍFICOS PARA CLIMARIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL RECORRIDO DE LAS TUBERÍAS 

Diámetro exterior (mm) 
Interior de los 
Edificios (mm) 

Exterior de los 
Edificios (mm) 

Espesor adoptado 
(mm) 

D ≤ 13  10 15 19 

13 < D < 26  15 20 19 

26 < D > 35  20 25 --- 

35 < D < 90 30 40 --- 

 D > 90 40 50 --- 

 
En cuanto a los conductos de en la presente instalación son todos de ventilación con lo cual no 

procede al aislamiento de los mismos más aún si discurren por zonas climatizadas como es el caso del 

coworking 1. No obstante el resto de conductos se realiza mediante  climatización diremos que estos 

transportarán solo aire caliente, con lo cual los interiores se realizarán mediante panales de fibra de vidrio 

de 25 mm de espesor tipo Climaver Neto o equivalente, formados por un panel de lana de vidrio de alta 
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densidad, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el 

exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior (tejido NETO). Dispone 

de una conductividad térmica λ ≤ 0,032 W/(m.K) a 10 ºC., no siendo por ello necesario su aislamiento.  

 

2.5.- CONTROL. 

Todos los subsistemas de climatización se dotarán de los correspondientes sistemas de control 

automático necesarios para mantener en los locales las condiciones de diseño ajustando el consumo de 

energía a las variaciones de la carga térmica. 

Para controlar el encendido de cada una de las consolas de los diferentes espacios, como se ha 

comentado anteriormente, en recepción se dispondrá de un equipo consola central modelo SC-SL1N-E en 

recepción, que permite el control ON/OFF y modo de funcionamiento de las 16 unidades interiores 

instaladas. Posteriormente para controlar la temperatura ambiente interior de los locales se dispondrá de un 

termostato por sala modelo RCH-E3, con pantalla LCD, sensor de temperatura ambiente incorporado. 

Permite marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador y el bloqueo 

individual de funciones. 

La tabla siguiente describe el equipamiento mínimo de los sistemas de control automático que 

se emplearán para el control de las instalaciones, de acuerdo al apartado IT 1.2.4.3.: 

Categorías de control de las condiciones termohigrométricas: 

- THM-C0: Ventilación.  

- THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua o aire) en función de la 

temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  

- THM-C2: Como THM-C1, más control de la humedad relativa media o la del local más 

representativo.  

- THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en 

función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  

- THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del local más 

representativo.  

- THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en los locales.  

En nuestro caso se dispone de control de la temperatura del fluido portador, la cantidad de 

refrigerante que fluye a cada unidad interior, así como de la ventilación de las dependencias por lo que es 

asemejable al tipo THM-C3. 

Métodos de control de la calidad del aire interior: 

- IDA-C1: El sistema funciona continuamente.  

- IDA-C2: Control manual. El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor.  

- IDA-C3: Control por tiempo. El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario.  

- IDA-C4: Control por presencia. El sistema funciona por una señal de presencia (encendido 

de luces, infrarrojos, etc.).  

- IDA-C5: Control por ocupación. El sistema funciona dependiendo del número de personas 

presentes.  

- IDA-C6: Control directo. El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de 
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calidad del aire interior (CO2 o VOCs).  

En nuestro caso se dispone del sistema mencionado en el apartado anterior, este sistema 

utilizado es asemejable a IDA-C2 y IDA-C3, esto es el sistema funciona manualmente por un lado así 

como se dispone de un control que regula los horarios de funcionamiento, adicionalmente dispone de una 

regulación de la velocidad del ventilador siendo este en la actualidad manual, pudiéndose automatizar en 

un futuro. 

 

2.6.- CONTABILIZACIÓN E CONSUMOS.- 

Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor que 70 Kw, en régimen de 

calefacción, dispondrán de dispositivos que permita efectuar la medición y registrar el consumo de 

combustible y energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio. 

Los generadores de calor y de frío de potencia térmica nominal mayor que 70 Kw dispondrán 

de un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del generador. 

En nuestro caso la potencia instalada en condensadoras es de 56 Kw, siendo los equipos 

individuales de 28 Kw, por lo que no le es de aplicación este punto del reglamento. 

 

2.7.- RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN.- 

En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al 

exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,28 m³/s, se recuperará la energía del aire expulsado. 

Para este caso y según cálculos, el caudal de aire expulsado según cálculos es de 5.210 m³/h o 

lo que es lo mismo 1,45 m³/seg, por lo que será necesaria la instalación de un recuperador de calor. 

En cuanto a su dimensionamiento diremos que se tendrá en cuenta el caudal obtenido, esto 

es 1,45m³/seg y las horas de funcionamiento anuales de la instalación, esto es en nuestro caso del orden a 

lo sumo de 12 horas diarias entre semana (lunes-viernes) y 6 horas los sábados se obtiene del orden de 

3.500 horas, por ello según la tabla 2.4.5.1 la eficacia de la recuperación será de al menos el 44% para 

unas pérdidas de carga del mismo de no más de 140 Pa para el caudal nominal. 

Los equipos montados disponen de rendimiento superiores tal y como puede observase en 

su correspondiente epígrafe. 

 

2.8.- ESTIMACIÓN DE CONSUMOS. 

En este apartado se desglosan los consumos mensual y anual expresados en energía primaria y 

emisiones de dióxido de carbono de cada uno de los sistemas diseñados. 

Para obtener estos resultados se ha seguido un método de cálculo de simulación detallada en 

el que se han tenido en cuenta los siguientes datos: 

- Año meteorológico, condiciones operacionales anuales y factores de rendimiento definidos 

en los documentos reconocidos relativos a la limitación de la demanda y calificación energética, utilizados 

en los programas oficiales LIDER y CALENER.  

- Procedimiento de cálculo de ganancias instantáneas, conversión a cargas térmicas y 

demanda de energía siguiendo los métodos descritos en el anejo de cálculo.  

- Conversiones de energía final a energía primaria y a emisiones de CO2 según los 

coeficientes de paso suministrados por IDAE y utilizados en los programas oficiales mencionados 
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anteriormente. 

Demandas energéticas mensuales del edificio. 

TABLA RESUMEN DE DEMANDAS ENERGÉTICAS MENSUALES DEL EDIFICIO 

Mes 
Demanda 

Refrigeración 
(kWh) 

Demanda 
Calefacción 

(kWh) 

Consumo 
Energía final 
Refrigeración

(kWh) 

Consumo 
Energía final 
Calalefacción 

(kWh) 

Consumo Energía 
primaria 

Refrigeración 
(kWh) 

Consumo Energía 
primaria 

Calalefaccion 
(kWh) 

Emisiones 
CO2 

Refrigeracion 
(kg) 

Emisiones 
CO2 

Calalefaccion
(kg) 

Enero 15,6 1.743,8 15,6 1.743,8 40,6 4.539,2 10,12 1.131,76 
Febrero 35,5 1.298,2 35,5 1.298,2 92,5 3.379,3 23,07 842,55 
Marzo 177,5 1.027,2 177,5 1.027,2 462,0 2.673,9 115,19 666,68 
Abril 236,7 450,3 236,7 450,3 616,2 1.172,0 153,64 292,22 
Mayo 1.069,8 129,7 1.069,8 129,7 2.784,6 337,7 694,29 84,19 
Junio 3.005,9 6,8 3.005,9 6,8 7.824,3 17,7 1.950,81 4,42 
Julio 5.383,2 0,0 5.383,2 0,0 14.012,5 0,1 3.493,69 0,03 
Agosto 6.546,2 0,0 6.546,2 0,0 17.039,8 0,0 4.248,51 0,00 
Septiembre 4.099,8 0,0 4.099,8 0,0 10.671,8 0,0 2.660,78 0,00 
Octubre 1.262,9 136,7 1.262,9 136,7 3.287,3 355,7 819,60 88,70 
Noviembre 96,8 735,7 96,8 735,7 252,0 1.915,1 62,83 477,48 
Diciembre 15,7 1.618,8 15,7 1.618,8 40,9 4.213,7 10,20 1.050,59 

 
(*) Emisiones de CO2 calculadas considerando consumos energéticos iguales a demandas y 

coeficientes de paso de electricidad para refrigeración y gasóleo para calefacción. 

Cargas térmicas por espacios 
 

RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS PARA REFRIGERACIÓN 

Espacio Fecha GTH (W)
RSC 
(%) 

TEN 
(%) 

TPA 
(%) 

OC 
(%) 

IL 
(%) 

EQ 
(%) 

VE 
(%) 

ESHF
Ratio 

(W/m²)
Coworking nº1 24 Agosto 12hs 18.959 10,6 1,3 1,5 5,5 4,7 65,7 5,9 0,90 159,6 
Coworking nº2 20 Julio 16hs 6.278 13,4 0,1 4,7 4,4 3,4 57,7 11,6 0,85 192,8 
Sala de Formación nº1 24 Agosto 16hs 5.582 0,0 0,0 0,5 5,4 3,9 70,1 15,3 0,81 160,8 
Sala de formación nº2 24 Agosto 16hs 6.376 0,0 0,0 0,8 1,6 3,7 75,7 13,4 0,86 179,9 
Despacho nº1 20 Julio 16hs 2.407 12,5 0,1 5,4 5,8 4,2 53,4 13,9 0,89 147,9 
Despacho nº2 20 Julio 12hs 2.308 30,7 0,3 3,2 5,0 3,5 44,0 8,6 0,94 173,9 
Despacho nº3 21 Junio 18hs 1.208 0,0 0,0 0,0 5,3 4,8 78,7 6,5 0,81 168,1 
Despacho nº4 20 Julio 18hs 1.290 0,0 0,5 0,0 1,7 4,4 82,7 6,0 0,84 178,6 
Entrada Recepcion 24 Agosto 11hs 4.280 48,3 0,2 2,2 5,1 5,4 30,6 3,4 0,94 167,5 

 
RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS PARA CALEFACCIÓN 

Espacio Fecha GTH (W)
RSC 
(%) 

TEN 
(%) 

TPA (%) 
OC 
(%)

IL 
(%) 

EQ 
(%) 

VE 
(%) 

ESHF
Ratio 

(W/m²)
Coworking nº1 21 Diciembre 6hs 7.891 0,0 15,0 13,6 0,0 0,0 0,0 66,6 1,00 66,4 
Coworking nº2 21 Diciembre 6hs 3.323 0,0 3,1 23,4 0,0 0,0 0,0 68,8 1,00 102,1 
Sala de Formación nº1 21 Diciembre 6hs 2.928 0,0 1,0 2,5 0,0 0,0 0,0 91,7 1,00 84,3 
Sala de formación nº2 21 Diciembre 6hs 2.962 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 90,7 1,00 83,5 
Despacho nº1 21 Diciembre 6hs 1.516 0,0 3,8 22,1 0,0 0,0 0,0 69,3 1,00 93,2 
Despacho nº2 21 Diciembre 6hs 1.408 0,0 10,9 19,4 0,0 0,0 0,0 64,9 1,00 106,1 
Despacho nº3 21 Diciembre 6hs 384 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,7 1,00 66,0 
Despacho nº4 21 Diciembre 6hs 477 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,7 1,00 66,0 
Entrada Recepcion 21 Diciembre 6hs 1.701 0,0 11,8 25,0 0,0 0,0 0,0 58,5 1,00 66,6 

 
Dónde: 

GTH: Carga térmica total (W) 
RSC: Ganancias por radiación solar (% carga total) 
TEN: Transmisión a través de la envolvente (% carga total) 
TPA: Transmisión por particiones y huecos (% carga total) 
OC: Fuentes internas ocupación (% carga total) 
IL: Fuentes internas iluminación (% carga total) 
EQ: Fuentes internas equipos (% carga total) 
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VE: Ventilación e infiltraciones (% carga total) 
ESHF: Factor de carga sensible del espacio 

 

2.9.- COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS ALTERNATIVOS 

Al tratarse de un edificio con superficie útil acondicionada inferior a 1.000 m², así como no 

estar incluidos en los supuestos del artículo 15.1.a (potencia instalada inferior a 70 Kw) no es necesaria la 

comparación del sistema elegido con otros alternativos. 

 

3.- PRUEBAS A REALIZAR EN LA INSTALACIÓN. 

3.1.- EQUIPOS.- 

1.- Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a 

formar parte de la documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de 

funcionamiento que figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de funcionamiento. 

2.- Se procederá a la comprobación del correcto funcionamiento de los termostatos 

instalados comprobado la modulación de las máquinas en función de la temperatura sí como el 

encendido y parado de las mismas en función de la citada temperatura, procediéndose a la comprobación 

con las temperaturas de referencia del proyecto, procediéndose a la comunicación de las mismas a la 

propiedad. Se medirá la potencia absorbida por las condensadoras comprobando el rango de potencia 

suministrada y su correcto consumo y por ello funcionamiento. 

 

3.2.- PRUEBAS EN LOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS: 

3.2.1.- PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE REDES DE TUBERÍAS. 

1.- Antes de realizar la prueba de estanquidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes 

de tuberías deben ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del montaje. 

2.- Las pruebas de estanquidad requerirán el cierre de los terminales abiertos. Deberá 

comprobarse que los aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de la red que se pretende 

probar puedan soportar la presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales aparatos y accesorios 

deben quedar excluidos, cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones. 

 

3.2.2.- PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS. 

Para comprobar la no existencia de fugas en nuestro circuito frigorífico en primer lugar 

introduciremos el nitrógeno en el sector de alta presión, al tiempo que comprobamos que la presión en el 

sector de baja sube y se iguala con la del sector de alta, de no ser así, habrá que introducir el nitrógeno 

también por el sector de baja. 

Una vez cargada la tubería se comprobará: 

Fase 1: Detección de grandes fugas. Esta primera fase tiene como objetivo localizar grandes 

fugas detectables con el oído, como pueden ser las originadas por una manguera suelta, una unión 

roscada sin apretar, un orificio importante en una soldadura, etc. Consiste simplemente en introducir el 

nitrógeno a una presión relativamente baja (1,5 bar) y aplicar el oído para detectar las posibles fugas. 

Fase 2: Prueba de estanqueidad a la presión reglamentaria. En esta segunda fase se 

introduce el nitrógeno a la presión establecida en el Reglamento de seguridad para instalaciones 
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frigoríficas. 

Fase 3: Prueba de estanqueidad posterior a la instalación de los instrumentos de medida y 

regulación. Algunos instrumentos de medida y regulación no soportan las altas presiones de la prueba de 

estanqueidad, por lo que deben ser instalados después de dicha prueba. Una vez instalados, debemos 

asegurarnos de que su instalación no presenta fugas, para lo cual se efectúa esta tercera prueba solo en la 

conexión de dichos instrumentos y a una presión que pueda ser soportada por ellos. 

 

3.2.3.- PRUEBA DE VACIO. 

Hacer vacío supone extraer el aire y la humedad del interior de la instalación. La humedad 

procede del propio aire y de los componentes de la instalación, que durante su almacenaje, transporte o 

puesta en obra han sufrido hidratación. 

El aire es un gas no condensable, que durante el funcionamiento de la instalación se 

acumula en el condensador, provocando la elevación de la presión de alta, perjudicando el rendimiento 

del compresor. 

La presencia de humedad supone riesgo de formación de hielo en el orificio del dispositivo 

de expansión, u otras zonas frías de la instalación como distribuidores de líquido, el interior de los 

evaporadores o los filtros de aspiración. Además, el agua aumentará el riesgo de corrosión interior el 

circuito, pudiendo llegar incluso a formar ácidos en presencia de determinados refrigerantes o aceites, 

incidiendo en la falla del compresor por degradación del aislamiento del motor eléctrico en compresores 

herméticos o semiherméticos. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

Fase 1: Conectamos la bomba de vacío a la instalación a través del puente de manómetros 

(analizador) a la zona de la instalación a la que deseemos hacer vacío. 

Fase 2: Ponemos la válvula de servicio en posición adecuada.  

Fase 3: Arrancamos la bomba de vacío y la mantenemos 1 minuto encendida sin abrir el 

puente de manómetros. De esta manera esperamos a que el aceite de la bomba esté caliente y reducimos 

la condensación de vapor de agua procedente de la instalación en el interior del mismo. 

Fase 4: Abrimos las válvulas que seccionan el paso entre el punto de conexión a la 

instalación y la bomba de vacío. 

Fase 5: Mantenemos la bomba encendida hasta evacuar todo el aire y todo el vapor de agua. 

Alcanzar la máxima presión de vacío permitida por la bomba no supone garantía de haber evacuado toda 

la humedad, debemos esperar un tiempo prudencial con la bomba encendida para garantizar la 

eliminación del agua, en función del máximo vacío alcanzado determinaremos si es necesario repetir la 

operación después de haber roto el vacío con nitrógeno o no (véase el apartado siguiente). 

Fase 6: En instalaciones pequeñas, para saber si hemos acabado de evacuar la humedad 

podemos cerrar la válvula «LO» del puente de manómetros y tratar de percibir cambio de ruido en la 

bomba, si hay un cambio de ruido perceptible es posible que en la instalación todavía haya humedad. 

Fase 7: Cuando el nivel de vacío sea adecuado, cerramos la válvula «LO» del puente de 

manómetros, aguardamos 1 minuto para facilitar el secado del aceite de la bomba y apagamos la bomba 

de vacío. Es imprescindible respetar el orden para que no exista la posibilidad de contaminar la 

instalación con aceite de la bomba. 
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Fase 8: Tomamos lectura de la presión de vacío, y esperamos un tiempo prudencial (30 

minutos), proporcional al tamaño de la instalación. Es relativamente habitual un aumento de presión 

debido a la vaporización de fracciones volátiles del aceite, o en instalaciones usadas, de refrigerante. Si 

dicho aumento es inferior a 25 mmHg (1 inHg), será aceptable. Ante aumentos mayores debemos 

proceder a romper el vacío con nitrógeno seco y repetir el procedimiento, salvo que la pérdida de vacío 

sea muy acusada o total, en cuyo caso deberemos realizar prueba de presión con gas inerte para 

detección de fugas. 

 

3.2.4.- CONTROL DE LA INSTALACIÓN PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA 

Antes de poner en funcionamiento un sistema de refrigeración se deberá comprobar el 

mismo en su totalidad. Se verificará que la instalación está de acuerdo con los planos constructivos, los 

diagramas de flujo, tuberías e instrumentación, control y esquemas eléctricos. 

El control de los sistemas de refrigeración, realizado por una empresa frigorista, deberá 

incluir los siguientes puntos: 

1.- Comprobación de la documentación de los equipos a presión.- Ningún sistema de 

refrigeración deberá ser puesto en funcionamiento si no está debidamente documentado y revisado con el 

fin de asegurar que los equipos a presión del sistema de refrigeración cumplen con los requisitos, 

códigos de diseño y otras normativas reguladoras apropiadas de la legislación existente. 

1.- Comprobación del equipo de seguridad.- Deberá comprobarse que los dispositivos de 

seguridad requeridos están instalados y se encuentran en condiciones de funcionamiento además de 

verificar que se ha elegido la presión de tarado adecuada para garantizar la seguridad del sistema; los 

dispositivos de seguridad deberán cumplir con la normativa correspondiente y deberán haber sido 

probados y certificados por el fabricante. Las válvulas de seguridad con descarga al exterior se deberán 

comprobar para asegurar que se ha marcado la presión de tarado correcta en su cuerpo o la que se 

especifica en la placa de características. De forma adicional, deberá comprobarse el correcto marcado de 

la presión nominal de rotura de los discos; el marcado correcto de la temperatura de fusión de los tapones 

fusibles 

3.- Comprobación de que las soldaduras de las tuberías son conformes con los 

procedimientos aprobados. 

4.- Comprobación de las tuberías; deberá comprobarse que la tubería del sistema de 

refrigeración ha sido instalada de acuerdo con los planos, especificaciones y normas que sean de 

aplicación. 

5.- Verificación del acta de la prueba de estanqueidad del sistema de refrigeración. 

6.- Verificación visual del sistema de refrigeración; por último, se deberá llevar a cabo una 

comprobación visual de la instalación completa de acuerdo con los anexos normativos A y B de la 

Norma UNE EN 378-2. 

Por último la carga del refrigerante se realizará de la siguiente forma: 

Para equipos de compresión de más de 3 Kg. de carga de refrigerante y refrigerantes 

azeotrópicos, el fluido deberá ser introducido en el circuito a través del sector de baja presión en fase 

vapor. 

Para refrigerantes zeotrópicos, la carga se realizará en fase líquida y deberá efectuarse de 
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modo que el fluido se expansione en el dispositivo que incorporan los evaporadores, y evitar así que 

pueda llegar líquido a los compresores. Para ello se dispondrá de una toma de carga con válvula y una 

válvula de cierre aguas arriba de la tubería de alimentación de líquido, que permita independizar el punto 

de carga del sector de alta. Ninguna botella de refrigerante líquido deberá ser conectada o dejarse 

permanentemente conectada a la instalación fuera de las operaciones de carga y descarga del 

refrigerante. 

 

3.2.5.- REPARACIÓN DE FUGAS. 

1.- La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o 

sección donde se haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material 

nuevo. 

2.- Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El 

proceso se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea estanca. 

 

3.2.6.- PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN. 

1.- Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado satisfactorias 

y se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de seguridad, las instalaciones 

equipadas con generadores de calor se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de 

seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática.  

2.- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará 

visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería 

y que el sistema de expansión haya funcionado correctamente. 

 

3.3.- PRUEBAS EN REDES DE CONDUCTOS DE AIRE  

3.3.1.- PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE REDES DE CONDUCTOS  

1.- La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una vez se haya 

completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las 

unidades terminales y de montar los elementos de acabado y los muebles.  

2.- En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que prescribe la norma UNE 

100012.  

3.- Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de aislamiento 

térmico o el cierre de obras de albañilería y de falsos techos, se realizarán pruebas de resistencia 

mecánica y de estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo con lo 

establecido en el proyecto o memoria técnica.  

4.- Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos, donde irán conectados 

los elementos de difusión de aire o las unidades terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar 

perfectamente selladas. 

  

3.3.2.- PRUEBAS DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y ESTANQUIDAD  

1.- Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y 
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estanquidad.  

2.- El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de 

acuerdo con la clase de estanquidad elegida. 

 

3.4.- AJUSTE Y EQUILIBRADO.  

3.4.1.- SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE AIRE.  

La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de 

los sistemas de distribución y difusión de aire, de acuerdo con lo siguiente:  

1.- De cada circuito se deben conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales 

nominales en ramales y unidades terminales.  

2.- El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la curva característica, 

deberá ser ajustado al caudal y la presión correspondiente de diseño.  

3.- Las unidades terminales de impulsión y retorno serán ajustadas al caudal de diseño 

mediante sus dispositivos de regulación.  

4.- Para cada local se debe conocer el caudal nominal del aire impulsado y extraído previsto 

en el proyecto o memoria técnica, así como el número, tipo y ubicación de las unidades terminales de 

impulsión y retorno. 

5.- El caudal de las unidades terminales deberá quedar ajustado al valor especificado en el 

proyecto o memoria técnica.  

6.- En unidades terminales con flujo direccional, se deben ajustar las lamas para minimizar 

las corrientes de aire y establecer una distribución adecuada del mismo. 

 

3.4.2.- CONTROL AUTOMÁTICO.  

Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño 

especificados en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los componentes 

que configuran el sistema de control. 

 

3.5.- EFICIENCIA ENERGÉTICA.- 

La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia 

energética de la instalación de los siguientes apartados contemplados en el RITE. 

a) Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 

b) Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío en 

las condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 

unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado energético del 

equipo de acuerdo con la normativa vigente. 

c) Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los 

que se efectúe una transferencia de energía térmica  

e) Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 

f) Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de 

generación, distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 

g) Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos 

P.48-246    

D
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
de

l C
ol

eg
io

 O
fi

ci
al

 d
e 

Pe
ri

to
s 

e 
In

ge
ni

er
os

 T
ec

ni
co

s 
In

du
st

ri
al

es
 d

e 
A

lm
er

ia
co

n 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 n
úm

er
o 

 V
IS

-0
02

26
6/

22
  d

e 
 1

4/
10

/2
02

2 
 C

SV
: 4

31
6A

A
22

-E
79

B
-4

09
F-

80
C

5-
63

F0
A

84
77

8C
2

E
st

e 
vi

sa
do

 a
cr

ed
ita

: l
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 y
 la

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 f
or

m
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
on

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
l t

ra
ba

jo
 v

is
ad

o.
 S

e 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

te
 c

ol
eg

io
re

sp
on

de
ra

 s
ub

si
di

ar
ia

m
en

te
 d

e 
lo

s 
da

no
s 

qu
e 

te
ng

an
 s

u 
or

ig
en

 e
n 

de
fe

ct
os

 q
ue

 h
ub

ie
ra

n 
de

bi
do

 s
er

 p
ue

st
os

 d
e 

m
an

if
ie

st
o 

po
r 

es
te

 c
ol

eg
io

 a
l v

is
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 p

ro
fe

si
on

al
 y

 q
ue

 g
ua

rd
en

 r
el

ac
io

n 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s 
el

em
en

to
 q

ue
 s

e 
ha

n 
vi

sa
do



 
 CALLE SANTIAGO Nº1 BAJO  
 18600 – MOTRIL (GRANADA)  
ANTONIO ALVAREZ DE CIENFUEGOS CONSUEGRA TELEFONO 958 – 82 06 53 
               INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL FAX  958 – 60 07 82  
                  COLEGIADO Nº 1.522 COGITIAL Email: antonio@estudiocienfuegos.com 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG. 47 de 52 

en el proyecto o memoria técnica. 

h) Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos en las 

condiciones reales de trabajo. 

 

4.- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

4.1.- MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

4.1.1.- ADVERTENCIAS PREVIAS: 

Tenga presente que cualquier intervención sobre de terminados dispositivos y, en especial, 

sobre aquellos que estén precintados (con prohibición incluso de intervenir por el usuario), debe efectuarse 

exclusivamente por personal del fabricante, servicio técnico oficial o, en su caso, instaladores autorizados. 

Contrato de mantenimiento.- 

Desde el punto de vista de la obligatoriedad o no de contar con un contrato de mantenimiento 

de las instalaciones térmicas con empresa mantenedora debidamente autorizadas por la Comunidad 

Autónoma, debe tenerse en cuenta lo dispuesto, a tal efecto, por el RITE (Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios): 

- Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada con generación de calor 

o frío igual o superior a 5 Kw deberán mantenerse por una empresa mantenedora que habrá de realizar su 

mantenimiento, de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento de la 

instalación. 

-Inspecciones del órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

Los generadores de calor con potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 20 kw y 

menor que 70 Kw, cualquiera que sea su tipo de combustible se inspeccionarán cada 5 años. 

Los generadores de frío de potencia térmica nominal superior a 12 kw se inspeccionarán 

periódicamente, de acuerdo con el calendario que establezca el órgano competente de la C.A., en función 

de su antigüedad y de que su potencia térmica nominal esté comprendida entre 12 y 70 kw o sea mayor de 

70 kw. 

Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más de 15 años de antigüedad contados a 

partir de la fecha de emisión del primer certificado de la instalación, y la potencia térmica nominal 

instalada sea mayor que 20 kw en calor o 12 kw en frío, se realizará una inspección completa de toda la 

instalación térmica, que se hará coincidir con la primera inspección del generador de calor o frío, una vez 

que la instalación haya superado los 15 años de antigüedad. Las siguientes inspecciones se realizarán cada 

15 años.  

Aunque es obligatorio que cada fabricante facilite, los requisitos e instrucciones 

correspondientes para poder efectuar el mantenimiento adecuado del aparato en cuestión se proponen, a 

continuación, una serie de recomendaciones básicas que pueden tenerse en cuenta, sin perjuicio de que 

éstas deban ser completadas o acomodadas en función de las necesidades específicas de una marca 

concreta. 

El titular de la instalación será el responsable de encargar a una empresa mantenedora la 

ejecución del mantenimiento de la instalación, de realizar las inspecciones obligatorias y conservar su 

correspondiente documentación y de conservar la documentación de todas las actuaciones, ya sean de 
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reparación o reforma realizadas en la instalación térmica, así como las relacionadas con el fin de la vida útil 

de la misma o sus equipos, consiguiéndolas en el Libro del Edificio. 

Manual de uso y mantenimiento de las instalaciones térmicas.-  

Al hacerse cargo del mantenimiento, el titular de la instalación entregará al responsable de la 

empresa mantenedora una copia del Manual de uso y mantenimiento de la Instalación Térmica, contenido 

en el Libro del Edificio. 

La empresa mantenedora será responsable de que el mantenimiento de la instalación sea 

realizado correctamente de acuerdo con las instrucciones del anual de uso y mantenimiento y con las 

exigencias del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). 

El Manual de uso y mantenimiento de la instalación térmica debe contener las instrucciones 

de seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los programas de funcionamiento, 

mantenimiento, prevención y gestión energética. 

Será obligación del mantenedor autorizado y del director de mantenimiento, cuando la 

participación de este último fuere preceptiva, la actualización y adecuación permanente de la 

documentación contenida en el Manual de uso y mantenimiento, a las características térmicas de la 

instalación. 

Registro de las operaciones de mantenimiento.- 

Toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las operaciones de 

mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación y que formará parte del Libro del 

Edificio. El titular de la instalación será el responsable de su existencia y lo tendrá a disposición de las 

autoridades competentes que así lo exijan por inspección o cualquier otro requerimiento. Se deberá 

conservar durante un tiempo no inferior a cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la 

correspondiente operación de mantenimiento. 

La empresa mantenedora confeccionará el registro y será responsable de las anotaciones en el 

mismo. 

Certificado de mantenimiento.- 

Anualmente el mantenedor autorizado titular del carné profesional y el director de 

mantenimiento, cuando la participación de este sea preceptiva, subscribirá el certificado de mantenimiento 

que será enviado, si así se determina, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, quedando una 

copia del mismo en posesión del titular de la instalación.  La validez del certificado de mantenimiento 

expedido será como máximo de un año. 

Precauciones.- 

Las operaciones de mantenimiento de estos equipos pueden ser arriesgadas, debido al sistema 

de presión y a los componentes eléctricos, por lo que en todo caso deben aplicarse las siguientes 

precauciones: 

- Antes de empezar cualquier operación de mantenimiento de la unidad, debe asegurarse que 

ha sido desconectada la alimentación eléctrica. Una descarga puede causar daños personales. 

- Personal no adiestrado puede actuar en mantenimiento básico, funciones de limpieza de 

baterías y filtros, y reemplazar filtros. Todas las demás operaciones deben ser realizadas por personal de 

servicio técnico especializado. 
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4.1.2.- MANTENIMIENTO.- 

4.1.2.1.- MANTENIMIENTO GENÉRICO DE LAS INSTALACIONES.- 

4.1.2.1.1.- INSPECCIONES A REALIZAR EL MANTENEDOR AUTORIZADO. 

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 

Dos veces por 
temporada 
(año) 

Evaporadores y condensadores. 
Limpieza. Estanquidad de circuitos de tuberías. 

Baterías de intercambio térmico. 
Unidades de impulsión y retorno de aire. 

Limpieza, reparaciones o reposiciones, 
en su caso. 

Estado del aislamiento térmico. 
Estanquidad de válvulas de interceptación. 
Filtros de agua. 

Limpieza o sustitución, en su caso Sistema de control automático. 

Unidades terminales agua-aire. 
Según resultado de la revisión 

Equipos autónomos. 

Cada año 

Evaporadores y condensadores. Limpieza 

Estanquidad de circuitos de tuberías. 
Según resultado comprobaciones 
realizadas. 

Baterías de intercambio térmico. 
Limpieza o reparación o sustitución, en 
su caso. 

Unidades de impulsión y retorno de aire. 
Estado del aislamiento térmico. 

 

4.1.2.1.2.- INSPECCIONES A REALIZAR POR LOS USUARIOS.- 

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 

Permanentemente 

Roturas o desprendimientos de elementos de la instalación. 
Si se detecta alguna de estas 
anomalías señaladas a la mayor 
brevedad posible proceder en 
consecuencia según la importancia de 
la misma. Cuando se trate de daños 
que puedan suponer riesgos consultar 
con técnico y actuar según su 
pronunciamiento.  

Deterioro de llaves de corte, gomas, canalizaciones, etc. 
Desaparición de placas con advertencias, prohibiciones, 
etc, adherida a salas, carcasas de los aparatos. 
Goteos en válvula de seguridad. 
Ruidos y vibraciones extraños. 
Deterioro del aislamiento de los circuitos caloríficos 
accesibles. 
Aparición de olores o señales que denoten fugas. 

 

4.1.2.2.- GENERADORES: INSPECCIONES A REALIZAR POR EL MANTENEDOR 

AUTORIZADO.- 

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 

Cada 6 meses o 
cambio de 
temporada 

Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del 
evaporador. 

Medición, evaluación del rendimiento 
de los equipos y registro de los valores 
obtenidos. 

Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del 
condensador. 
Potencia eléctrica absorbida. 
Potencia técnica instantánea del generador, como porcentaje de 
la carga máxima. 

CEE y COP instantáneo. 

 

4.1.2.3.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDO FRIGORÍFICO.- 

4.1.2.3.1.- INSPECCIONES A REALIZAR EL MANTENEDOR AUTORIZADO.- 

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 

Cada 5 años 
Anclajes de evaporadoras. Proceder, en su caso, a las reparaciones 

oportunas por especialista. Estanqueidad y funcionamiento, mediante prueba. 
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4.1.2.3.2.- INSPECCIONES A REALIZAR POR LOS USUARIOS 

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 

Permanentemente 

 
Roturas, desprendimientos y deterioros. 
 

Si se detecta alguna de estas anomalías 
señaladas a la mayor brevedad posible 
proceder en consecuencia según la 
importancia de la misma. Cuando se 
trate de daños que puedan suponer 
riesgos consultar con técnico y actuar 
según su pronunciamiento.  

Aparición de humedades y fugas de agua. 

Cada 3 meses Existencia de aire en equipos 
Realización, en su caso, purgado del 
aire. 

Cada año 
Apertura y cierre de grifos y llaves de corte de la 
instalación 

En caso de deficiente funcionamiento 
proceder a su reparación o sustitución 
por especialista 

 

4.1.2.4.- EMISORES.- 

4.1.2.4.1.- INSPECCIONES A REALIZAR EL MANTENEDOR AUTORIZADO.- 

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 

Cada 5 años 
Anclajes de evaporadoras. Proceder, en su caso, a las reparaciones oportunas 

por especialista. Estanqueidad y funcionamiento, mediante prueba. 
 

4.1.2.4.2.- INSPECCIONES A REALIZAR POR LOS USUARIOS.- 

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 

Permanentemente 

 
Roturas, desprendimientos y deterioros. 
 

Si se detecta alguna de estas anomalías 
señaladas a la mayor brevedad posible 
proceder en consecuencia según la importancia 
de la misma. Cuando se trate de daños que 
puedan suponer riesgos consultar con técnico y 
actuar según su pronunciamiento.  

Aparición de humedades y fugas de agua. 

Cada 3 meses Existencia de aire en equipos Realización, en su caso, purgado del aire. 

Cada año 
Apertura y cierre de grifos y llaves de corte de la 
instalación 

En caso de deficiente funcionamiento proceder 
a su reparación o sustitución por especialista 

 

4.2.- MANUAL DE USO. 

4.2.1.- GENERALIDADES.- 

Con este manual de uso se pretende el uso racional de estas instalaciones, con lo cual se 

conseguirá, no sólo un ahorro en el consumo, sino también una mejor protección del medio ambiente 

minimizando la emisión de gases que afectan a la capa de ozono.  

La instalación tiene que cumplir tres funciones: de producción y de distribución de frio-calor 

y la ventilación de los locales. 

La producción se realiza mediante la instalación de dos condensadoras tipo expansión directa 

reversible (bomba de calor), mediante sistema de volumen de refrigerante variable, en ingles VRF 

(Variable Fefrigerant Flow) mediante unas condensadoras instaladas en dependencia a realizar sobre los 

locales, así como unas evaporadoras instaladas en las diferentes dependencias. 

En cuanto a los elementos que se encargan de la distribución y de su regulación, son:  

- Red de tuberías.- Realizadas en cobre que distribuyen el fluido refrigerante (R410A) por las 

diferentes estancias hasta en nuestro  las evaparodaoras dispuestas. 

- Rejillas y difusores.- Elementos donde termina la impulsión o comienza el retorno del aire 

de los recuperadores a instalar.  
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 - Termostato.- Mecanismo encargado de regular el funcionamiento del equipo generador en 

función de la temperatura del local climatizado.  

 

4.2.2.- ENCENDIDO DE LAS INSTALACIONES.- 

En cuanto al encendido de las instalaciones este se realizará mediante una consola existente en 

la zona de recepción, desde esta se controla tanto el encendido de las condensadoras de la instalación como 

la de las evaporadoras dispuestas en las dependencias, independientemente del mando de control de 

temperatura, encendido, etc que se dispone en las diferentes salas. 

En cuanto a las consignas de temperatura estas también deberán ser mandadas por el sistema 

de control de Hospital debiendo ser máximo de 21ºC en invierno y de 26ºC en verano. 

 

4.2.3.- ESPECIFICACIONES DE USO.- 

En primer lugar, diremos que el instalador facilitará a la propiedad un manual de 

funcionamiento de todos los equipos instalados, debiéndose de tener en cuenta:  

- Debe ajustar el uso de su instalación a las instrucciones contenidas en el manual de 

funcionamiento facilitado por el instalador de la misma.  

- Toda modificación, en la instalación o en las condiciones de uso, debe ser realizada por 

instalador autorizado, previo estudio por técnico competente.  

- Para garantizar el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales ocupados, 

es aconsejable no fumar en su interior, en nuestro caso está prohibido.  

- La climatización consume mucha energía. Con el uso racional de estas instalaciones 

conseguirá, no sólo un ahorro en el consumo, sino también una mejor protección del medio ambiente 

minimizando la emisión de gases que afectan a la capa de ozono.  

- Los termostatos no deben regularse en intervalos de temperatura distintos de los valores 

establecidos reglamentariamente.  

- Cuando esté funcionando la instalación, se tendrá especial cuidado de mantener cerrados los 

huecos al exterior (ventanas y puertas) para evitar el despilfarro en el consumo de energía.  

- Una temperatura en verano de 26ºC es más que suficiente para sentirse cómodo, en cualquier 

caso, una diferencia de temperatura con el exterior superior a 12ºC no es saludable.  

- Cuando encienda el aparato de refrigeración, no ajuste el termostato a una temperatura más 

baja de lo normal: no enfriará más rápido y el enfriamiento podría resultar excesivo y, por lo tanto, un gasto 

innecesario.  

- No debe manipularse en el interior de los equipos cuando están en funcionamiento.  

- Algunas averías podrían ser subsanadas o, al menos, aminorado el daño que pueden causar, 

como es el caso de obstrucciones en el desagüe de la bandeja de la unidad evaporadora.  

Aparición de inusuales malos olores.  

Tras un período de inactividad del equipo acondicionador (por ejemplo, al comienzo de la 

temporada de utilización del mismo) el sifón hidráulico antes mencionado pudo perder su efectividad, por 

haberse secado el agua que siempre debe tener. En este supuesto, al ponerse en marcha el equipo se notará 

la aparición de inusuales malos olores (olor a alcantarilla) producidos al aspirar aire viciado de los bajantes 

el motor–ventilador que después lo lanza por los conductos. Ante esta situación haga revisar, cuanto antes, 
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y por personal especializado, el sifón hidráulico que está situado en el tubo de desagüe que va desde la 

bandeja hasta el bajante.  

Accidentes. 

Para evitar accidentes y velar por su seguridad personal tome las siguientes precauciones:  

- No debe manipularse en el interior de los equipos cuando están en funcionamiento.  

- En caso de apreciarse alguna anomalía, deberá pararse toda la instalación procediendo a la 

desconexión eléctrica y avisar al instalador mantenedor–reparador de la misma.  

Limpieza. 

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:  

- La limpieza del termostato de control debe realizarse en seco.  

- Para las rejillas de aluminio utilice agua jabonosa o detergentes no alcalinos. No use 

disolventes o alcohol, ni productos que los contengan para la limpieza de rejillas de aluminio lacado.  

Climatización (frio y calor).  

Los sistemas de climatización dan soluciones para mantener la temperatura adecuada dentro 

de la zona de confort, durante todo el año. Con un solo equipo, la bomba de calor proporciona:  

- Aire frío (acondicionado) durante el verano.  

- Aire caliente (calefacción) durante el invierno.  

La unidad exterior, por su ubicación, podría verse afectada por la formación de hielo cuando 

estuviera funcionando en calefacción. Debe atender a las instrucciones del manual que le habrán entregado, 

para proceder al respecto.  

Las recomendaciones contenidas en el apartado Refrigeración son, igualmente, interesantes 

para este apartado. Aquí llamaremos especialmente su atención sobre algunos aspectos importantes para el 

buen funcionamiento de este tipo de instalaciones.  

- Si la refrigeración es anormalmente inferior a la deseada o la calefacción es anormalmente 

baja, una de las causas más frecuentes de esta deficiencia reside en la obstrucción del filtro por polvo.  

- Si la unidad va a estar inactiva durante un largo periodo de tiempo, es aconsejable prestarle 

las siguientes atenciones:  

• Limpiar los filtros y volver a montarlos.  

• Mantener en funcionamiento la unidad durante medio día, en la posición de ventilador 

únicamente, para secar el interior.  

• Desenchufar la unidad de la instalación eléctrica. 

  MOTRIL, A 20 DE JULIO DE 2.022  
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

     Colegiado nº 1.522 COGITIAL         

 
                                                                           Fdo. Antonio Alvarez de Cienfuegos Consuegra 
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2.- memoria justificativa 

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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2.1.- memoria justificativa 
instalación eléctrica 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
1.1.- DEMANDA DE POTENCIA. 

Para la previsión de la demanda en primer lugar se deberá tener en cuenta el uso del local, 

habiendo sido este especificado en la memoria descriptiva del proyecto, posteriormente para el perfecto 

funcionamiento de la citada instalación se deberá definir la demanda energética, para ello partiremos de la 

potencia instalada para posteriormente definir los diferentes coeficientes de simultaneidad, obteniendo así 

con ellos la demanda real de potencia. 

 

1.1.1.- POTENCIA INSTALADA. 

Teniendo en cuenta la potencia instalada, se prevé una potencia para los circuitos de la 

instalación: 

FUERZA: 

  3 Puestos de trabajo tipo 1 (400 w)  .....................................................    1.200 w. 

  9 Puestos de trabajo tipo 2 (600 w)  .....................................................    5.400 w. 

12 Puestos de trabajo tipo 3 (1.200 w)  ..................................................  14.400 w. 

  1 Puesto de trabajo tipo 4 (600 w)  .......................................................       600 w. 

  3 Puesto de trabajo tipo 5 (1.200 w)  ....................................................    6.000 w. 

53 Tomas corriente usos varios (150 w) .................................................    7.950 w. 

  1 Toma corriente usos varios 25 A (1.500 w) ......................................    1.500 w. 

  1 Termo A.C.S aseos  ...........................................................................    1.000 w. 

Servidor ordenadores ..............................................................................    1.000 w. 

Concentrador (teleco)  ............................................................................       600 w. 

Alarma robo  ...........................................................................................       100 w. 

TOTAL FUERZA .........................................  39.750 w. 

AIRE ACONDICIONADO y VENTILACIÓN: 

2 Condensadoras modelo FDC228KXZE1 ............................................  15.740 w. 

14 Climatizadores (40 w. cu) ..................................................................       560 w. 

3 Recuperador de calor modelo CAD-COMPACT 1800 .......................    3.060 w. 

3 Extractores tipo Decor100 en aseos  ...................................................        60 w. 

Extractor aseos  ......................................................................................       100 w. 

TOTAL CLIMATIZACIÓN  ....................    19.520 w. 

ALUMBRADO: 

Para el alumbrado se prevé una potencia de:   

  4 Focos empotrado modelo GD310B de 23,5 w ..................................        94 w.  

  8 Focos empotrado modelo GD310B de 14,0 w ..................................       360 w.  

  9 Luminarias tipo down light modelo DN560B de 6,4 w  ...................         60 w.  

  2 Luminarias decorativas led 1 x 6,0 w ................................................         12 w. 

25 Luminaria tipo pantalla suspendida modelo KeyLine de 37 w .........       925 w. 

  3 Luminarias tipo pantalla adosada modelo Luceos D/H de 26 w .......         78 w. 

  4 Luminarias tipo pantalla adosada modelo Coraline G3 de 18 w .......         72 w. 
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  3 Luminarias tipo chimenea descolgada modelo LOU de 15 w ...........         45 w. 

24 Luminarias tipo empotrada 60x60 modelo RC132V de 33 w ...........        792 w. 

  9 Luminarias tipo superficial 60x60 modelo RC132V de 32 w ...........        288 w. 

16 Metros de luminarias tipo tira de led 7w/ml  .....................................        112 w.  

  1 Letrero luminoso fachada  .................................................................       200 w.  

     Alumbrado emergencias  ...................................................................       100 w. 

TOTAL ALUMBRADO  ...............................  3.138 w. 

POTENCIA TOTAL INSTALACIÓN  .......  62.408 w. 

 
1.1.2.- COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD. 

A continuación se definen los coeficientes de simultaneidad a tener en cuenta en las 

instalaciones: 

Alumbrado general  .....................................................................    90 % 

Tomas de corriente y usos varios ................................................    60 % 

Aire acondicionado y ventilación ................................................    85 % 

Tomas en puestos de trabajo .........................................................   70 %  

Con lo cual la demanda de potencia de la instalación será la siguiente: 

Alumbrado  .............................................................................................    2.825 w. 

Puestos de Trabajo  .................................................................................  19.320 w. 

Tomas de corriente y usos varios  ..........................................................    7.290 w. 

Aire acondicionado y ventilación ...........................................................  16.592 w. 

TOTAL INSTALACIÓN  .........................  46.027 w. 
 

1.2.- CALCULOS BAJA TENSIÓN. 

1.2.1.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 

Unirá el módulo de protección y medida situado en la centralización de contadores del bloque  

con el cuadro general de mando y protección.  

La potencia de cálculo considerada será igual a la potencia total de cálculo considerada 

anteriormente incrementada un 0,25 por ciento del motor de máxima potencia (un compresor de la 

climatizadoras de 4 CV) y un 1,8 veces la potencia en vatios para alumbrado de descarga, cumplimentando 

así las instrucciones ITC-BT-047 y ITC-BT-44 respectivamente del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión sustituyendo en ambos casos tendremos: 

Potencia = 46.015 + 2.944 x 0,25 = 46.762 w. 

Intensidad = 46.762 / 1,73 x 400 x 0,90 = 75,08 A. 

Longitud = 20 m. 

Sección = 3 x (1x25) + N + T x 25 mm², aislamiento 0,6 / 1 KV (RZ1-K). 

Ev = 1,73 x 0,018 x 20 x 75,08 x 0,90 / 25 = 1,70 V. = 0,42 %. 

Protección = c/c fusibles tamaño 22x58 mm de 100 A. (lentos). 

Para protección general de la instalación se instalará en el Cuadro de Mando y Protección un 

magnetotérmico cuatro polos 100 A. 
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1.2.2.- CÁLCULO DE LÍNEAS, CUADROS SECUNDARIOS Y CIRCUITOS, 

El cálculo pormenorizado de las líneas principales a cuadros secundarios, cuadros y los 

diferentes circuitos en los que se encuentra dividida la instalación pueden observarse en las hojas de cálculo 

que se anexan a este proyecto. Para el cálculo se utilizarán la siguiente formulación: 

Cálculo de la intensidad: 

 
 I =  

        P
           U  * COS 

 (monofasica)

 

 I =         P   

       3        * U  * COS 
 ( trifasica ) 

 

Cálculo de la caída de tensión: 

 
 Ev (%) =  

       2 *  * COS   * L * I *100 

          U * S
 (monofasica) 

 

 
 Ev (%) =  

3 *  *  COS  * L * I *100 

          U * S
 (trifasica) 

 

 

Siendo en ambos casos: 

- : Resistividad del cobre 1/56. 

- Cos :  Coseno del ángulo de desfase entre tensión e intensidad. 

- P: Potencia de la línea o circuito. 

- U: Tensión de la línea o circuito. 

- I: Intensidad de la línea o circuito. 

- L: Longitud de la línea o circuito. 

- S: Sección de la línea o circuito. 

- Ev (%): Caída de tensión en tanto por ciento. 

Al final de este apartado de cálculos eléctricos se adjuntan en hojas de cálculo los cálculos de 

los diferentes circuitos en que ha quedado dividida la instalación. 

 

1.2.3.- CIRCUITOS DE EMERGENCIAS. 

Se dispondrá como se ha visto en estos cálculos y se ha especificado en la memoria descriptiva 

del proyecto se dispone de tres circuitos para alumbrado de emergencias, totalmente independiente del resto 

de la instalación, con protección de interruptor magnetotérmico de 10 A. 

Se dispondrá de una serie de luminarias de emergencia de los lúmenes especificados en la 

memoria descriptiva y planos, colocadas convenientemente, con autonomía de una hora y prevista para    
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entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca un fallo de los alumbrados generales ó 

cuando la tensión de éstos baje a menos del 70% de su valor nominal. 

 

1.3.- POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE EN LA INSTALACIÓN, 

La potencia máxima admisible en la instalación nos viene limitada por la Derivación individual 

de 25 mm² cuya Intensidad Máxima Admisible para aislamiento de 0,6/1 Kv. bajo tubo embutido en obra es 

de 106 A (tabla A52.1 bis UNE 20460-5-523:2.004), y por otro lado los fusibles de la CGP de 100 A y por 

último el automático general del cuadro de mando y protección de 100 A, luego la potencia máxima será:  

Pmax. = 1,73 x 400 x 100 x 0,90 = 62.280 w. 

Siendo en este caso el valor de la caída de tensión de: 

Ev (%) = 1,73 x 0,018 x 100 x 20 x 0,90 / 25 = 2,24 v = 0,56 %. 

No superando el valor máximo establecido por la ITC – BT –15. 

 

1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA EN LA INSTALACIÓN. 

La máxima caída de tensión que se produzca en la instalación no superará nunca, tal y como se 

expresa en cálculos, el 5% en fuerza y el 3% en alumbrado. 

 

     MOTRIL, A 20 DE JULIO DE 2.022  
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

    Colegiado nº1.522 COGITIAL         

 
Fdo. Antonio Alvarez de Cienfuegos Consuegra 

P.60-246    
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INSTALACIÓN INTERIOR

Circuito Descrición (w) T(v)Inten. (A) L(m) Sección (mm²) Aislam Tubo (mm) Ev. (v) Ev (%) Protección

AA1 Condensadora zona coworking 1 8.595 400 13,80 10 4 x ( 1 x 6 ) + T x 6 mm 750 v M-36 0,70 0,18 Magnetotérmico 4 x 25 A
AA2 Evaporadoras nº1 zona coworking 1 90 230 0,43 20 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,18 0,08 Magnetotérmico 2 x 10 A
AA3 Evaporadoras despachos nº3 y 4 90 230 0,43 10 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,09 0,04 Magnetotérmico 2 x 10 A
AA4 Evaporaoras nº2 zona coworking 1 90 230 0,43 30 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,27 0,12 Magnetotérmico 2 x 10 A
AA5 Reserva aire acondicionado 0 230 0,00 0 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,00 0,00 Magnetotérmico 2 x 10 A
RAMAL 1 AIRE ACONDICIONADO ZONA COWORKING 1 8.865 400 14,23 1 4 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,02 0,01 Magnetotérmico 4 x 32 A

Diferencial  4 x 40/30 mA

AA6 Condensadora zona coworking 2 8.595 400 13,80 5 4 x ( 1 x 6 ) + T x 6 mm 750 v M-25 0,35 0,09 Magnetotérmico 4 x 25 A
AA7 Evaporadoras sala de formación nº1 90 230 0,43 10 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,09 0,04 Magnetotérmico 2 x 10 A
AA8 Evaporadoras sala de formación nº2 90 230 0,43 20 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,18 0,08 Magnetotérmico 2 x 10 A
AA9 Evaporaoras despachos nº1 y 2 90 230 0,43 25 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,22 0,10 Magnetotérmico 2 x 10 A
AA10 Evaporaoras coworking 2 y entrada 90 230 0,43 25 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,22 0,10 Magnetotérmico 2 x 10 A
RAMAL 2 AIRE ACONDICIONADO ZONA COWORKING 2 8.955 400 14,38 1 4 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,02 0,01 Magnetotérmico 4 x 32 A

Diferencial  4 x 40/30 mA

V1 Linea recuperador de calor nº1 1.020 230 4,93 15 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 0,90 0,39 Magnetotérmico 2 x 16 A
V2 Linea recuperador de calor nº2 1.020 230 4,93 15 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 0,90 0,39 Magnetotérmico 2 x 16 A
V3 Linea recuperador de calor nº3 1.020 230 4,93 20 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 1,21 0,52 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 3 VENTILACIÓN (RECUPERADORES) 3.060 23 14,78 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,02 0,10 Magnetotérmico 2 x 40 A

Diferencial  2 x 40/30 mA

F1 Tomas corriente usos varios despachos nº1 y 2 1.200 230 5,80 20 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 1,42 0,62 Magnetotérmico 2 x 16 A
F2 Tomas corriente usos varios coworking nº2 900 230 4,35 15 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 0,80 0,35 Magnetotérmico 2 x 16 A
F3 Tomas corriente usos varios nº1 recepción 900 230 4,35 10 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 0,53 0,23 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 4 USOS VARIOS Nº1 3.000 23 14,49 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,02 0,10 Magnetotérmico 2 x 40 A

Diferencial  2 x 40/30 mA

F4 Tomas corriente usos varios coworking nº1 1.500 230 7,25 10 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 0,89 0,39 Magnetotérmico 2 x 16 A
F5 Tomas cte. usos varios vestíbulo, despachos nº3 y 4 900 230 4,35 20 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 1,06 0,46 Magnetotérmico 2 x 16 A
F6 Tomas de corriente usos varios sala formación nº1 y nº2 1.200 230 5,80 20 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 1,42 0,62 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 5 USOS VARIOS Nº2 3.600 23 17,39 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,03 0,12 Magnetotérmico 2 x 40 A

Diferencial  2 x 40/30 mA

F7 Tomas de corriente aseos 1.900 230 9,18 10 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 1,12 0,49 Magnetotérmico 2 x 16 A
F8 Tomas de corriente usos varios office 900 230 4,35 20 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 1,06 0,46 Magnetotérmico 2 x 16 A
F9 Tomas de corriente usos varios almacenes entreplanta 1.200 230 5,80 20 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 1,42 0,62 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 6 USOS VARIOS Nº3 4.000 23 19,32 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,03 0,13 Magnetotérmico 2 x 40 A

Diferencial  2 x 40/30 mA  
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INSTALACIÓN INTERIOR (Continuación)

Circuito Descrición (w) T(v)Inten. (A) L(m) Sección (mm²) Aislam Tubo (mm) Ev. (v) Ev (%) Protección

F10 Toma corriente 25 A zona office 1.500 230 7,25 20 2 x ( 1 x 6 ) + T x 6 750 v M-20 0,74 0,32 Magnetotérmico 2 x 25 A
RF1 Reserva tomas corriente usos varios 0 230 0,00 0 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 0,00 0,00 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 7 USOS VARIOS Nº4 1.500 23 7,25 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,01 0,05 Magnetotérmico 2 x 40 A

Diferencial  2 x 40/30 mA

PT1.1 Puestos de trabajo nº1 RED sala formación nº2 (PT1) 1.800 230 8,70 30 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-36 3,19 1,39 Magnetotérmico 2 x 16 A
PT3.1 Puestos de trabajo nº1 RED pizarras (PT3) 1.200 230 5,80 26 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 1,84 0,80 Magnetotérmico 2 x 16 A
PT5.1 Puestos de trabajo nº1 RED sala formación nº1 (PT5) 2.400 230 11,59 20 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 2,84 1,23 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 8 PUESTOS TRABAJO RED Nº1 5.400 400 8,67 1 4 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,01 0,00 Diferencial  4 x 40/30 mA

PT2.1 Puestos de trabajo nº2 RED sala formación nº2 (PT2) 1.600 230 7,73 30 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-36 2,84 1,23 Magnetotérmico 2 x 16 A
PT4.1 Puestos de trabajo nº2 RED sala formación nº1 (PT4) 1.600 230 7,73 26 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 2,46 1,07 Magnetotérmico 2 x 16 A
PT6.1 Puestos de trabajo nº2 RED despachos nº1 y 2 (PT6) 1.600 230 7,73 20 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 1,89 0,82 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 9 PUESTOS TRABAJO RED Nº2 4.800 400 7,71 1 4 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,01 0,00 Diferencial  4 x 40/30 mA

PT7.1 Puestos de trabajo RED zona coworking 2 (PT7) 1.600 230 7,73 30 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-36 2,84 1,23 Magnetotérmico 2 x 16 A
PT8.1 Puestos de trabajo nº1 RED coworking 1 (PT8) 1.600 230 7,73 17 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 1,61 0,70 Magnetotérmico 2 x 16 A
PT9.1 Puestos de trabajo RED despachos nº3 y 4 (PT9) 600 230 2,90 15 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 0,53 0,23 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 10 PUESTOS TRABAJO RED Nº3 3.800 400 6,10 1 4 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,01 0,00 Diferencial  4 x 40/30 mA

PT10.1 Puestos de trabajo nº2 RED coworking 1 (PT10) 1.600 230 7,73 15 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-36 1,42 0,62 Magnetotérmico 2 x 16 A
PT11.1 Puestos de trabajo nº3 RED coworking 1 (PT11) 1.200 230 5,80 10 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 0,71 0,31 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 11 PUESTOS TRABAJO RED Nº4 2.800 400 4,50 1 4 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,01 0,00 Diferencial  4 x 40/30 mA

PT1.2 Puestos trabajo SAI sala formación nº2 (PT1 y PT2) 2.000 230 9,66 30 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-36 3,55 1,54 Magnetotérmico 2 x 16 A
PT2.2 Puestos trabajo SAI sala formación nº1 (PT4 y PT5) 2.000 230 9,66 26 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 3,07 1,34 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 12 PUESTOS TRABAJO SAI Nº1 4.000 230 19,32 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,03 0,01 Diferencial  2 x 40/30 mA

PT3.2 Tomas corrente SAI recepcion y Racx 1.200 230 5,80 30 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-36 2,13 0,93 Magnetotérmico 2 x 16 A
PT4.2 P. trabajo SAI coworking 2, despachos nº1 y 2 (PT6 y PT7) 1.600 230 7,73 26 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 2,46 1,07 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 13 PUESTOS TRABAJO SAI Nº2 2.800 230 13,53 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,02 0,01 Diferencial  2 x 40/30 mA

PT5.2 P. trabajo SAI coworking 1, despachos nº3,4 (PT8 y PT9) 2.000 230 9,66 30 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-36 3,55 1,54 Magnetotérmico 2 x 16 A
PT6.2 P. trabajo SAI nº2 coworking 1 (PT10 PT11) 2.400 230 11,59 26 2 x ( 1 x 2,5 ) + T x 2,5 750 v M-20 3,69 1,60 Magnetotérmico 2 x 16 A
RAMAL 14 PUESTOS TRABAJO SAI Nº3 4.400 230 21,26 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,03 0,01 Diferencial  2 x 40/30 mA  
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INSTALACIÓN INTERIOR (Continuación)

Circuito Descrición (w) T(v)Inten. (A) L(m) Sección (mm²) Aislam Tubo (mm) Ev. (v) Ev (%) Protección

A1 Alumbrado nº1 coworking nº1 y sala de formacion nº 2 540 230 2,61 25 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-36 1,33 0,58 Magnetotérmico 2 x 10 A
A4 Alumbrado aseos y nº1 zona entrada 350 230 1,69 20 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,69 0,30 Magnetotérmico 2 x 10 A
A6 Almbrado nº1 coworkin 2, despachos nº1 y 2 351 230 1,70 20 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,69 0,30 Magnetotérmico 2 x 10 A
E1 Almbrado emergencias nº1 33 230 0,16 25 2 x ( 1 x 1,5 ) 750 v M-20 0,08 0,04 Magnetotérmico 2 x 10 A
RAMAL 15 ALUMBRADO Nº1 1.274 230 6,15 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,01 0,00 Magnetotérmico 2 x 20 A

Diferencial  2 x 40/30 mA

A2 Alumbrado nº2 coworking nº1, salas de formacion nº 1 y 2 508 230 2,45 25 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-36 1,25 0,54 Magnetotérmico 2 x 10 A
A7 Almbrado nº2 coworkin 2, despachos nº3 y 4 396 230 1,91 20 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,78 0,34 Magnetotérmico 2 x 10 A
E2 Almbrado emergencias nº2 33 230 0,16 25 2 x ( 1 x 1,5 ) 750 v M-20 0,08 0,04 Magnetotérmico 2 x 10 A
RAMAL 16 ALUMBRADO Nº2 937 230 4,53 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,01 0,00 Magnetotérmico 2 x 20 A

Diferencial  2 x 40/30 mA

A3 Alumbrado nº3 coworking nº1, salas de formacion nº 2 y 3 453 230 2,19 25 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-36 1,12 0,49 Magnetotérmico 2 x 10 A
A5 Almbrado entre planta 155 230 0,75 20 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,31 0,13 Magnetotérmico 2 x 10 A
E3 Almbrado emergencias nº3 33 230 0,16 25 2 x ( 1 x 1,5 ) 750 v M-20 0,08 0,04 Magnetotérmico 2 x 10 A
RAMAL 17 ALUMBRADO Nº3 641 230 3,10 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,00 0,00 Magnetotérmico 2 x 20 A

Diferencial  2 x 40/30 mA
AEX1 Alumbrado exterior nº1 28 230 0,14 10 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-36 0,03 0,01 Magnetotérmico 2 x 10 A
AEX2 Alumbrado letrero 200 230 0,97 20 2 x ( 1 x 1,5 ) + T x 1,5 750 v M-20 0,39 0,17 Magnetotérmico 2 x 10 A
RAMAL 18 ALUMBRADO EXTERIOR 228 230 1,10 1 2 x ( 1 x 10 ) 750 v 0,00 0,00 Magnetotérmico 2 x 20 A

Diferencial  2 x 40/30 mA  
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2.2.- memoria justificativa 
instalación climatización 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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1.- VENTILACIÓN. 
En cuanto a la ventilación de los locales se propone como medida correctora, para mantener los 

locales ventilados y ambientalmente confortable la instalación de un sistema de ventilación mecánico, para 

ello se dispondrá de una serie de turbinas incluidas en recuperadores de calor, para la extracción y aporte de 

aire así como una serie de climatizadores primarios o UTAS (unidades de tratamiento de aire) que repondrán 

el aire extraído a una temperatura idónea. Según lo establecido en el RITE en su instrucción técnica ITE 

02.2.2, para la determinación del aire de ventilación ha de hacerse según lo establecido en la UNE-13779, 

teniendo en cuenta esta norma se procederá al cálculo de la ventilación por el método de Caudal de Aire por 

Persona, por considerarse el más adecuado al tipo de actividad y más desfavorable en este sentido. Para su 

determinación se ha tenido en cuenta los parámetros que a continuación se exponen: 

- Calidad de Aire Interior: IDA2/3 

- Volumen de ventilación por persona: 1220,5 l/s. 

- Contaminación debida al edificio: 0,15 olf/m². 

- Contaminación a ocupantes, actividad física: Relajado en oficina o colegio. 

- Actividad metabólica: 1,2 met. 

- Carga sensorial: 1 olf/ocupante. 

- Calidad del Aire exterior: ODA1 

- Calidad del aire exterior: 0,1 decipol 

- Ocupación: Según sala. 

 En cuanto a los resultados obtenidos y adoptados estos se reflejan por un lado en las tablas 

expuestas en la memoria descriptiva, así como en las hojas de cálculo de las dependencias y en el resumen de 

las mismas, por otro lado tendremos en cuenta que en los citados cálculos se tienen en cuenta para la 

climatización los resultados obtenidos en cuanto a caudales de ventilación. 

En cuanto al cálculo de conductos de climatización se adjunta hojas de cálculo de los mismos. 

 

2.- CALCULO DE CARGAS: 

2.1.- DATOS DE PARTIDA: 

2.1.1.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, COMPOSICION Y COEFICIENTES DE 

TRANSMISIÓN  DE CALOR. 

Los diferentes elementos constructivos que son necesarios considerar y estudiar debido a las 

perdidas por transmisión de calor son los que se especifican en la memoria descriptiva del presente proyecto. 

 
2.1.2.- DATOS DEL EDIFICIO. 

Teniendo en cuenta la ubicación del edificio, esto es en Motril (Granada), los datos referidos al 

mimo serán: 

Coordenadas de posicionamiento:  

- Latitud  ..................................................................................  36° 45' N 

- Longitud ................................................................................  3° 31' O 

Altitud sobre el nivel del mar del edificio  ...................................  30 m. 

Altitud sobre el nivel del mar de la población  .............................  40 m. 

Zona climática  .............................................................................  A3 
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2.1.3.- CONDICIONES OPERACIONALES. 

Se utilizan dos juegos de condiciones climáticas diferentes, uno con datos para un día tipo de 

cada mes, que representa las condiciones climáticas extremas y que será utilizado para el cálculo de las 

cargas térmicas máximas y mínimas; y otro con la evolución anual hora a hora (8760 registros) de las 

principales variables climáticas, y que será utilizado en el cómputo de la demanda energética anual. 

Las condiciones exteriores para cálculos de potencia térmica se obtienen de la norma UNE 

100001-2001 "Climatización. Condiciones climáticas para proyectos" a partir de las condiciones exteriores 

para el día tipo de Julio a las 15 hora solar: 

• Percentil condiciones de verano 1,0 %  

• Temperatura seca verano 33,2 °C  

• Temperatura húmeda verano 20,5 °C  

• Humedad relativa de verano 31,0 % 

Las condiciones exteriores extremas para cálculos de calefacción serán las mismas para 

cualquier hora y mes de invierno: 

• Percentil condiciones de invierno 99,0 %  

• Temperatura seca invierno 3,4 °C  

• Temperatura húmeda invierno 2,7 °C  

• Humedad relativa de invierno 90,0 % 

Las condiciones climáticas para el resto de días del año se obtienen aplicando las tablas de 

correcciones de la norma UNE 100014-2004 "Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores 

de cálculo" según los parámetros siguientes: 

Variación diurna de temperaturas 9,8 °C  

Variación anual de temperaturas 29,8 °C  

Para estimar la radiación solar máxima incidente se utilizará el modelo no espectral desarrollado 

por Bird y Hulstrom considerando una atmósfera Normal (ciudad). 

Se considera que la temperatura del terreno es 18,0 °C, obtenida como la media anual de las 

temperaturas secas exteriores. 

El cálculo de la demanda de energía se realizará en base a los datos meteorológicos sintéticos, 

generados con el programa CLIMED 1.3 a partir de los datos climáticos de la Agencia Estatal de 

Meteorología. Estos datos están disponibles para todas las capitales de provincia, ciudades autónomas y 

localidades tipo de cada zona climática y se suministran junto a los programas informáticos oficiales LIDER 

y CALENER. 

El archivo de datos climáticos utilizado es "malaga.met". 

Teniendo en cuenta el entorno que rodea al edificio, se considera que la calidad del aire exterior 

es de nivel ODA2. 

 
2.1.4.- CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO. 

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se fijarán 

en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de 
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insatisfechos (PPD). 

Teniendo en cuenta una actividad sedentaria de 1,2 met, un grado de vestimenta de 0,5 clo en 

verano y 1,0 clo en invierno, y un PPD entre el 10% y el 15%, los valores de la temperatura operativa y la 

humedad relativa deben estar comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1 que reproducimos 

a continuación: 

Estimación Temperatura operativa (°C) Humedad relativa (%) 

Verano 24 45 - 60 

Invierno 23  40 - 50 

 
2.2.- CÁLCULO DE CARGAS: 

2.2.1.- DATOS DE PARTIDA Y BASES DE CÁLCULO.- 

El cálculo térmico y energético se realiza de acuerdo al "Documento de Condiciones de 

Aceptación de Programas Informáticos Alternativos", editado por el IDAE en colaboración con la Dirección 

General de Urbanismo y Política de Vivienda. 

Este documento describe las bases de funcionamiento de los programas oficiales LIDER y 

CALENER, en particular: 

 Nivel mínimo de modelización, hipótesis comunes y valores por defecto.  

 Datos climáticos oficiales de un año tipo generados hora a hora (8760 registros) para cada 

una de las capitales de provincia y ciudades autónomas.  

 Catálogo de materiales del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción.  

 Condiciones operacionales tipo para Viviendas y No Residencial.  

 Factores de corrección de equipos (CALENER_VYP y CALENER_GT).  

También se tienen en cuenta las prescripciones del RITE-2007 (R.D. 47/2007), en especial las 

que afectan a las condiciones de cálculo y ventilación: 

 Calidad térmica del ambiente. Condiciones interiores.  

 Calidad aire interior. Ventilación. IDA y CTE-HS3 . 

 

2.2.2.- OPERATIVA DE CÁLCULO.- 

La secuencia de cálculo que se ha seguido es la siguiente: 

 Cálculo de las ganancias instantáneas para las 8760 horas del año tipo oficial.  

 Cálculo de las ganancias instantáneas para las 24 horas del día tipo de cada mes obtenidas 

sus condiciones según las normas UNE 100001 y UNE 100014.  

 Conversión de las ganancias instantáneas a carga térmica supuesta constante la temperatura 

interior de los locales.  

 Selección de la potencia nominal de los equipos y unidades terminales en base a las cargas 

térmicas correspondientes a los días tipo de cada mes.  

 Cálculo de la potencia de suministro/extracción de los equipos acondicionadores teniendo en 

cuenta las cargas térmicas obtenidas para el año tipo y la variación de las temperaturas de consigna de 

acuerdo a las condiciones operacionales.  

 Obtención de la demanda de energía teórica.  

 Simulación del funcionamiento de los equipos y unidades terminales.  
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 Cálculo del consumo energético y de las emisiones de CO2.  

A continuación se describen de forma detallada cada uno de los métodos de cálculo utilizados 

en estos procesos. 

Las ganancias térmicas instantáneas representan los flujos de calor que entran (positivos) o 

salen (negativos) del espacio acondicionado. En nuestro caso al tratarse de solo calefacción estos flujos serán 

negativos. 

 A continuación, se detalla el cálculo de estas ganancias según su procedencia. 

 

2.2.2.1.- GANANCIAS POR RADIACIÓN SOLAR A TRAVÉS DE CERRAMIENTOS 

SEMITRANSPARENTES. 

La ganancia solar QGAN, t en un instante t. sobre una superficie acristalada de área A y con una 

fracción de vidrio de FV viene dada por la expresión: 

 

• Donde:  

• ITR:  Radiación máxima que atraviesa la superficie acristalada (w/m²) 

La energía que atraviesa el cerramiento semitransparente viene dada por la radiación transmitida 

más la absorbida que es devuelta hacia el interior. 

 

• I´D:  Radiación directa sobre la superficie soleada del cerramiento (w/m²)  

•  D : Transmisividad del vidrio a incidencia real.  

• d:  Transmisividad del vidrio a incidencia normal.  

• D: Absortividad del vidrio a incidencia real.  

• d: Absortividad del vidrio a incidencia normal.  

• hi:  Coeficiente de convección interior (W/m²ꞏK)  

• he: Coeficiente de convección exterior (W/m²ꞏK) 

El factor solar resultante del cerramiento semitransparente para las condiciones de radiación 

definidas tendría la siguiente forma: 

 

Se realiza el cálculo de la posición solar en cada instante, calculando la fracción soleada y 

sombreada de cada cerramiento semitransparente, teniendo en cuenta para ello tanto las sombras producidas 

por el propio edificio como las debidas a los obstáculos de sombra que se hayan definido. 

El documento de "Aceptación de programas Informáticos alternativos" a LIDER y CALENER 

da los siguientes valores por defecto: 

• Coeficiente de reflexión de las superficies adyacentes 0,2.  
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• Resistencia superficial exterior convectivo-radiante (1/he): 0,04 m²ꞏK/W  

• Resistencia superficial interior convectivo-radiante (1/hi): 0,13 m²ꞏK/W  

Los valores de la transmisividad y absortividad de los vidrios se obtienen partiendo del factor 

solar dado por el fabricante. 

 

2.2.2.2.- TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE PAREDES Y TECHOS.- 

En este aparatado se contemplan los cerramientos opacos de separación con el ambiente 

exterior, exceptuando los que no reciben directamente los rayos solares. 

La ganancia instantánea se debe tanto a la diferencia de temperaturas del aire en contacto con 

sus caras interiores y exteriores, como a la radiación solar absorbida por las superficies exteriores. 

Se requiere un método de cálculo en régimen transitorio ya que tanto la radiación solar como la 

temperatura exterior varían con el tiempo, además la inercia térmica del cerramiento influye en el 

almacenamiento de calor y por tanto en el retardo en la transmisión del calor. 

El método de cálculo utilizado es el desarrollado por Mitalas y Stephenson denominado "Z-

Transfer functions" y descrito del siguiente modo por ASHRAE en su manual "HVAC Fundamentals": 

 

Donde:  

 A: Área de la superficie interior del cerramiento (m²).  

 tsa,t-n: Temperatura sol aire en el instante  

 t-n.: Incremento de tiempos igual a 1 hora.  

 tai: Temperatura de consigna del espacio supuesta constante.  

 bn, cn, dn: Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento.  

La temperatura sol-aire es una temperatura ficticia que sirve para corregir el efecto de la 

convección y de los rayos solares sobre la superficie exterior del cerramiento: 

 
Donde:  

 tsa: Temperatura sol-aire para un día y una hora dadas (°C).  

 tec: Temperatura seca exterior corregida según día y hora (°C).  

 IT:  Radiación solar incidente en la superficie (w/m²).  

 he: Coeficiente de termotransferencia de la superficie exterior (w/m² °C).  

 α:  Absortividad de la superficie frente la radiación solar (depende del color).  

 

2.2.2.3.- TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHOS.- 

En este aparatado se tratan las particiones interiores de separación entre espacios, así como los 

cerramientos de la envolvente que no están expuestos a la radiación solar. 

También se calcula según este método las ganancias por conducción a través de cerramientos 

semitransparentes. 
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Las ganancias instantáneas se calculan en régimen permanente ya que las condiciones de 

contorno se mantienen prácticamente constantes y además se trata de cerramientos de poca masa, con lo cual 

su inercia térmica es despreciable. 

 
Donde:  

 U: Transmitancia del cerramiento (w/m²ꞏ°C).  

 A: Área de la superficie interior del cerramiento (m²).  

 tl: Temperatura del lado contiguo (°C).  

 tai: Temperatura interior del espacio supuesta constante (°C).  

 

2.2.2.4.- GANANCIAS DEBIDAS A LA VENTILACIÓN DE AIRE EXTERIOR.- 

Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior introducido en los locales por medio de 

la ventilación, o a causa de las infiltraciones por los huecos del edificio. Estas ganancias se consideran 

convectivas y pasan directamente a ser cargas de refrigeración. 

 

Donde:  

 fa: Coeficiente corrector por altitud geográfica.  

 Vae: Caudal de aire exterior (l/s).  

 tec: Temperatura seca exterior corregida (°C).  

 tai: Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C).  

 Fut: Factor de utilización de la ventilación para el instante t.  

Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección. 

 

Donde:  

 QGANl,t:  Ganancia de calor latente en el instante t (w).  

 fa: Coeficiente corrector por altitud geográfica.  

 Vae: Caudal de aire exterior (l/s).  

 Xec: Humedad específica exterior corregida (kg agua/kg aire).  

 Xai: Humedad específica del espacio interior (kg agua/kg aire).  

 Fut: Factor de utilización de la ventilación para el instante t.  

 

2.2.2.5.- GANANCIA DE CALOR DEBIDA A FUENTES INTERNAS. 

En este apartado se agrupan las ganancias de calor debida a los elementos existentes en el 

interior de los locales a acondicionar. Estos son las personas, la iluminación, los equipos eléctricos y los 

térmicos. 

Ocupación.- 

Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función 

principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están desarrollando. 
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Donde:  

 Qos: Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad.  

 n: Número de ocupantes.  

 Fut:  Factor de ocupación para el instante t.  

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

 
Donde:  

 Qol: Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad.  

 n: Número de ocupantes.  

 Fut:  Factor de ocupación para el instante t.  

Iluminación.- 

Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. Este calor 

es función principalmente del número y tipo de luminarias instaladas. 

 
Donde:  

 Qi: Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1,25.  

 n: Número de luminarias.  

 Fut:  Factor de utilización de la iluminación para el instante t.  

Se considera que 80% del calor se disipa por radiación y el resto por convección. 

Equipos eléctricos y térmicos. 

Calor generado por los aparatos eléctricos o térmicos que se encuentran dentro de cada local. 

Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 
 Donde:  

 Qes: Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo.  

 n: Número de aparatos.  

 Fut:  Factor de utilización de la iluminación para el instante t.  

Se considera que el 70% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

Donde:  

 Qel: Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo.  

 n: Número de aparatos.  

 Fut:  Factor de utilización de la iluminación para el instante t.  

 

2.2.2.6.- CARGA TÉRMICA A PARTIR DE GANANCIAS INSTANTÁNEAS 

La carga térmica depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia instantánea así como del 

tipo de construcción del local, de su contenido, del tipo de iluminación y de su nivel de circulación de aire. 

Las ganancias instantáneas de calor latente así como las fracciones correspondientes de calor 

sensible que aparecen por convección pasan directamente a ser cargas térmicas.  

Las ganancias debidas a la radiación solar, transmisión y fracciones radiantes de fuentes 
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internas, se transforman en cargas por medio de la función de transferencia siguiente: 

 

 QTER,t: Carga térmica para el instante t (w).  

 Δ: Incremento de tiempos igual a 1 hora.  

 vo, v1 y v2: Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica instantánea y de 

la capacidad de almacenamiento de calor de los cerramientos.  

 w1: Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local.  

Se utilizan los factores de respuesta precalculados por ASHRAE para tres configuraciones tipo 

de espacios: Ligeros, medios o pesados. 

 

2.2.2.7.- RADIACIÓN SOLAR 

Se sigue el método desarrollado por Bird y Hulstrom (modelo "C" de Iqbal) basado en la 

identificación de coeficientes de atenuación extraterrestre debida a los elementos que constituyen la 

atmósfera: polvo, vapor de agua, ozono, otros gases, etc...  

Radiación total incidente sobre una superficie horizontal 

 
Donde:  

 Ith: Radiación total sobre superficie horizontal (w/m²).  

 In:  Radiación directa según los rayos solares (w/m²).  

 Idh: Radiación difusa sobre superficie horizontal (w/m²).  

 z:  Ángulo cenital, formado entre los rayos solares y la vertical del lugar (°).  

 
 ND: Día del año Juliano.  

 Isc: Constante solar (1.367 w/m²).  

 r:  Coef. Transmisión por escáterin o cambio de dirección de la radiación solar debido a las 

moléculas del aire.  

 o:  Coef. Transmisión debida a la absorción del ozono.  

 g:  Coef. Transmisión debida a la absorción por la mezcla uniforme de gases (excepto 

ozono y vapor de agua).  

 w: Coef. Transmisión debida a la absorción del vapor de agua.  

 a:  Coef. Transmisión tanto por absorción como por cambio de dirección de la radiación 

solar debido a la presencia de aerosoles.  

 
 Idr: Radiación debida a la difusión por moléculas de aire (difusión por Rayleigh) (w/m²).  

 Ida: Radiación difusa debida a los cambios de dirección por aerosoles (w/m²).  

 Idm:  Radiación difusa por múltiples reflexiones entre la tierra y la atmósfera (w/m²)  
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 taa: Coef. Transmisión exclusivamente debido a la absorción por los aerosoles.  

 ma: Masa óptica del aire.  

 

 tas: Coef. Transmisión exclusivamente debido a la difusión por los aerosoles.  

 Fc:  Representa el tanto por ciento de energía que ante una dispersión con aerosoles va 

hacia delante.  

 
 ρg:  Coeficiente de reflexión de los alrededores a la superficie estudiada (albedó).  

 ρa:  Coeficiente de reflexión múltiple del cielo (albedó de la atmósfera).  

Radiación total incidente sobre una superficie inclinada 

 
Donde:  

 IT:  Radiación total sobre superficie inclinada (w/m²).  

 ID:  Radiación directa sobre superficie inclinada (w/m²).  

 Id:  Radiación total difusa (w/m²).  

 

 i:  Ángulo de incidencia, formado entre la dirección de los rayos solares y la normal a 

la superficie considerada (°).  

 

 Idat:  Radiación difusa desde la atmósfera (w/m²).  

 Idre:  Radiación difusa reflejada (w/m²)  

 

 h:  Inclinación de la superficie sobre la horizontal (°).  

 

Caudal de infiltraciones 
Teniendo en cuenta la actividad así como que la ventilación ha de ser continua se obvia este 

cálculo. 

 
2.2.2.8.- CÁLCULO DE LA POTENCIA DE EXTRACCIÓN DEL  EQUIPO. 

El cálculo de la carga térmica se realiza admitiendo una temperatura constante en el interior del 

espacio acondicionado, sin embargo, este supuesto no es real ya que el equipo de climatización, en la 
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mayoría de las ocasiones, no tiene un funcionamiento continuo.  

Por ejemplo, una parada nocturna o durante fin de semana hace que la temperatura interior del 

local oscile libremente. Cuando el equipo arranca las condiciones de partida son muy diferentes a las que se 

tomaron para el cálculo de la carga térmica, y por tanto la potencia del equipo podrá ser muy superior. 

Por tanto la potencia de extracción es la cantidad de calor eliminado o añadido realmente por el 

sistema de climatización de una zona, bajo la hipótesis de que la temperatura de la zona no es constante con 

el tiempo. 

El efecto que esta desviación de la temperatura interior tiene sobre la carga térmica resultante se 

resuelve utilizando el concepto de función de transferencia. 

Se requieren datos adicionales como son las características del equipo acondicionador y las 

condiciones operacionales de utilización del local, que describe el modo de funcionamiento a lo largo de un 

año tipo, con los períodos de parada y los períodos de ajuste a temperatura de consigna alta y baja. 

Se ha utilizado un modelo termostático de control proporcional con banda perdida y gamas 

dobles de reducción de la sección de paso. TCA y TCB representan las temperaturas de consigna Alta y Baja 

respectivamente. 

 

 

De este modo se supone que existe una relación lineal entre las desviaciones de la temperatura 

interior del local con respecto a la temperatura de consigna y el calor extraído por el sistema, según la 

ecuación: 

 
Donde: 

 ERt:  Velocidad de eliminación del calor del ambiente en el instante t.  

 trt:  Temperatura del aire en el espacio en el tiempo t.  

 W y S:  Parámetros que caracterizan el rendimiento del equipo de climatización y que están 

relacionados con la capacidad máxima de calefacción y refrigeración, y con el ancho de banda del 

termostato.  

La función de transferencia que relaciona la velocidad de extracción de calor con la temperatura 

del aire ambiente tiene la forma siguiente: 
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Donde:  

 ERt:  Velocidad de eliminación del calor del ambiente en el instante t.  

 gi y pi: Coeficientes de la función de transferencia.  

 Qt: Carga térmica a temperatura constante para el instante t.  

 Trc: Temperatura ambiental supuestamente constante.  

 Tr,t: Temperatura ambiental resultante.  

 : Incremento de tiempos igual a 1 hora.  

Los coeficientes de la función de transferencia g se obtienen según el tipo de construcción, de la 

transmitancia hacia los alrededores y del nivel de ventilación e infiltraciones. 

Las dos ecuaciones anteriores pueden resolverse simultáneamente para ERt, teniendo en cuenta 

que nunca se podrán superar las capacidades máximas del equipo de climatización, ERmax y ERmin, para 

refrigeración y calefacción respectivamente. 

De esta forma se obtienen las potencias reales de acondicionamiento así como la evolución de la 

temperatura en el interior del local para cada instante de funcionamiento. 

 
2.2.2.9.- CÁLCULO DE LA DEMANDA TÉRMICA Y EMISIONES DE CO2. 

La demanda térmica se obtiene integrando las potencias de calefacción y refrigeración 

calculadas según el procedimiento descrito en el apartado anterior, para el período de funcionamiento de las 

instalaciones. 

El consumo de energía final se calcula simulando el comportamiento de los equipos de 

climatización en base a los datos de consumo del fabricante y aplicando los factores de corrección por 

funcionamiento a carga parcial, por variación de las condiciones de temperatura y humedad que afectan a los 

equipos, etc. 

Los factores de corrección que se utilizan son los utilizados por el programa oficial CALENER, 

descritos en el documento "Condiciones de aceptación de programas informáticos alternativos", editados por 

el IDAE en colaboración con la Dirección General de Urbanismo y Política de Vivienda. 

Utilizando los coeficientes de paso de energía final a energía primaria y a emisiones de CO2 se 

obtienen tanto las necesidades energéticas, como los costes de operación y los niveles de emisiones 

contaminantes. 

Los coeficientes de paso que aparecen en la tabla siguiente son los proporcionados por el IDAE 

en el documento de referencia mencionado anteriormente: 

 

Tipo de energía 
Coeficiente de paso a energía

primaria: Kwhep / khef 
Coeficiente de paso a 

emisiones kg CO2 / Kwhef

Carbón doméstico 1,000 0,347 

GLP 1,081 0,244 

Gasóleo 1,081 0,287 

Fuel-oil 1,081 0,280 

Gas Natural 1,011 0,204 
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Tipo de energía 
Coeficiente de paso a energía

primaria: Kwhep / khef 
Coeficiente de paso a 

emisiones kg CO2 / Kwhef

Biomasa y biocarburantes 1,000 0,000 

Electricidad conv. Peninsular 2,603 0,649 

Electricidad conv. Extrapeninsular 3,347 0,981 

Los resultados de todos estos cálculos pueden observarse en las hojas de cálculo anexas al 

presente proyecto. 

 
   MOTRIL, A 20 DE JULIO DE 2.022  

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
    Colegiado nº1.522 COGITIAL         

 
Fdo. Antonio Alvarez de Cienfuegos Consuegra 
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3.- pliego de condiciones 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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CAPITULO I. 
1.1.- OBRAS SUJETAS AL PLIEGO. 

Serán de aplicación, las prescripciones del presente Pliego de Condiciones, a la totalidad de 

los materiales, obras y trabajos auxiliares necesarios para la instalación de las SALAS BALANCAS de 

Farmacia del Hospital de Santa Ana en Motril de los locales citados en la Memoria Descriptiva. 

 

1.2.- OBLIGACIONES SOCIALES. 

1.2.1.- FABRICANTES. 

Los fabricantes de los equipos y elementos, o sus representantes legales, serán responsables 

de que los equipos y elementos ofrezcan las garantías debidas de calidad, seguridad y consumo de energía 

en lo que se refiere a su fabricación y al funcionamiento previsto en la documentación técnica de los 

mismos. 

 

1.2.2.- EL CONTRATISTA. 

El Contratista deberá gestionar a su costa todas las condiciones técnicas y administrativas 

necesarias para la ejecución de las obras y entrega de la misma a la Propiedad en condiciones de legalidad 

y uso inmediato. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de ejecución de muestras tanto a petición de la 

Dirección Facultativa como por iniciativa del Contratista, los de construcciones auxiliares, los de alquiler 

o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de 

la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de energía y los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los 

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

1.2.3.- LAS EMPRESAS INSTALADORAS - INSTALADORES. 

El montaje de la instalación deberá ser efectuado por una empresa registrada en la delegación 

provincial de la Consejería de Trabajo e Industria. Debiendo estar en posesión del carnet de instalador de 

climatización.  

La empresa instaladora es responsable de la ejecución de la obra, de las pruebas parciales y 

totales, de la puesta en marcha y del equilibrado de cada subsistema de la instalación hasta conseguir que 

se alcancen las condiciones del proyecto, así como la emisión del correspondiente certificado de la 

instalación. 

La empresa instaladora deberá presentar al director de la obra la documentación de la misma 

(establecida en el artículo 20) en el momento de Recepción Provisional.  

El instalador queda obligado a aportar a la obra el equipo de maquinaría y medios auxiliares 

que sean precisos para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y totales que se convengan. 

La empresa instaladora, como responsable directo de sus trabajadores y de todos los 

accidentes que pudieran ocurrir durante el transcurso de la obra, deberá adoptar cuantas medidas 

necesarias y aconseje la prudencia, en evitación de los mismos, tanto en sus trabajadores como en 

aquellos que, por la proximidad con el suyo, pudieran verse afectados. 
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1.2.4.- TITULARES Y USUARIOS. 

Los titulares y usuarios de las instalaciones deben tener en cuenta las normas de seguridad y 

uso racional de la energía, siendo este responsable del cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias en lo que se refiere al 

funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. Debiéndose realizar por empresa autorizada las 

revisiones y operaciones de mantenimiento mínimo requeridas, siendo estas expresadas en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, debiéndose llevar a cabo un seguimiento de las mismas por el 

mantenedor en un libro de registro. Este libro contendrá las características del propietario y de la 

instalación, así como de las revisiones mantenidas, piezas sustituidas, reparaciones y observaciones varias 

así como en la fecha que se efectuaron.   

 

1.3.- FACILIDADES DE INSPECCIÓN. 

El instalador, a requerimiento de la Dirección Facultativa de la Obra, quedará obligado a toda 

clase de facilidades para el reconocimiento y mediciones, así como a los trabajos en los propios talleres 

del instalador, encaminados a la citada instalación en cuestión. Los gastos ocasionados por este concepto, 

serán de cuenta del Adjudicatario. 

 

1.4.- MODIFICACIONES EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA. 

Caso de que, por parte del Promotor, o bien, por la Dirección Facultativa de la Obra, se 

modifiquen algunos materiales, no serán base para reclamaciones, a no ser, que aquellas, modifiquen 

sustancialmente el precio. 

Así mismo, y por exigencias de la obra, surgieran unidades nuevas, no valoradas en el 

presupuesto, se establecerán nuevos presupuestos, de forma contradictoria entre el Promotor y el 

Adjudicatario. 

Todas las órdenes, deberán cursarse por escrito, no siendo consideradas como mejoras ni 

modificaciones, si no van firmadas por el Promotor y la Dirección Técnica. 

Previamente a la ejecución de la obra, deberá cursarse el consiguiente replanteo de la misma, 

que se hará necesariamente en presencia de la Dirección Facultativa. 

En caso de que por conveniencia del Promotor, (modificaciones de tabiquería, techos, etc...) 

hubieran de modificarse instalaciones ya hechas, el Adjudicatario podrá exigir el importe correspondiente 

a lo demolido, independientemente de lo que tenga que hacer nuevo, valorándose el material utilizable. 

 

1.5.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Cuando por cualquier causa, alguna de las unidades de obra, bien debido a los materiales que 

la componen, bien debido a la ejecución de la misma, no cumpliese las condiciones establecidas en los 

Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, el Director de las obras determinará si se rechaza o acepta 

la unidad de obra defectuosa. 

Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Dirección, los gastos de 

demolición y reconstrucción de la misma serán de cuenta del Contratista. 

Si la Dirección estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el 

Contratista queda obligado a aceptar una rebaja del precio de dicha unidad, consistente en un veinticinco 
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por ciento (25%), de descuento sobre el precio resultante de la licitación, salvo que se manifieste 

porcentaje distinto de descuento en los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares adicionales del 

proyecto. 

 

1.6.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del presente proyecto, 

se tendrá en cuenta lo siguiente. 

El Contratista tendrá la obligación de recalcular el proyecto, y en el caso de existir 

discrepancias, comunicarlos a la Dirección Facultativa antes de comenzar los trabajos, igualmente deberá 

confeccionar cuantos documentos, planos de detalle y montaje sean necesarios para la correcta ejecución 

de los trabajos, a juicio y bajo la tutela de la Dirección Facultativa. 

Los documentos correspondientes a pliego de condiciones y presupuesto, tienen prelación 

sobre los demás documentos del proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear y su ejecución. 

El documento de planos tiene prelación sobre los demás documentos del proyecto en lo que 

se refiere a dimensionamiento en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

El documento presupuesto tiene prelación sobre cualquier otro documento, en lo que se 

refiere a precios de las unidades de obra, así como el criterio de medición de las mismas. 

 

 

CAPITULO II: DEFINICIONES: 

2.1.- APLICACIÓN. 

Con el fin de evitar dudas en la terminología aplicada en el presente Estudio, se tomarán 

siempre las definiciones generales de la norma UNE-100.000 adaptada a la normativa europea. Por otro 

lado habrá que tener en cuenta las definiciones específicas recogidas por los Comités Técnicos de 

Normalización (CTN) de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

relacionados con el sector y en particular el AEN/CTN 100 (Climatización).      

Así mismo se adoptarán las definiciones y simbolizaciones en planos de las Normas 

Tecnológicas de la Edificación. 

También podrán ser válidas en el momento de la ejecución de la obra, la terminología 

aplicada en la práctica corriente por calefactores, instaladores y técnicos. 

 

CAPITULO III. 

3.1.- GENERALIDADES, CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

Tanto los materiales y equipos a emplear en la presente instalación, deberán ajustarse a las 

normas que se indican en este capítulo y demás especificaciones del Estudio, a no ser que por indicación 

expresa de la Dirección Técnica o la del Promotor, a propuesta del Instalador, se cambie alguna de ellas, 

tal y como se especificaba en Capítulo I. 

Cada aparato, importante y aquellos de menos importancia que se soliciten en su caso, se 

suministrarán con un doble juego de manuales de funcionamiento de su fabricante, así como catálogos de 

las piezas de repuesto. 
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3.2.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

3.2.1.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Todos los conductores serán de cobre salvo indicación expresa en los documentos del 

Proyecto donde se especifique que deba ser de aluminio. La proporción mínima en cobre electrolítico será 

del 99%. 

Los cables serán del tipo, aislamiento y sección que se indica en las tablas de cálculo de 

secciones y en los planos del proyecto. 

Siempre que los elementos de la instalación lo permitan, se efectuarán las conexiones con 

terminales de presión, se retirará la envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento con bornas de 

conexión. No se admitirán conexiones donde el cable pelado sobresalga de la borna. No se permitirán 

empalmes de torsión con aislamiento de cinta. 

En los circuitos constituidos por cable tipo V-750 bajo tubo que alimenten cualquier tipo de 

equipo, se cuidará que cada conductor tenga su propio color, independientemente al de los demás, según 

el siguiente código: 

- Fase – Negro – Marrón – Gris. 

- Neutro – Azul. 

- Tierra - Amarillo-verde. 

 

3.2.2.- CANALIZACIONES. 

Todos los cables serán instalados obligatoriamente en una canalización autorizada, no 

admitiéndose los cables grapados directamente sobre estructuras, equipos o paramentos; se autorizan los 

siguientes sistemas de canalización: 

- Bandejas metálicas perforadas o continuas, instaladas en galerías de servicio, conductos, 

adosadas a muros, suspendidas del techo, vistas o sobre falso techo. 

- Bandejas, canales protectoras y canales molduras de PVC, fijas a techos y paredes, 

preferentemente en instalación superficial. 

- Tubo rígido de acero galvanizado instalado en galerías de servicio, conductos, adosado a 

muros suspendido del techo en instalación vista o sobre falso techo. 

- Tubo rígido de PVC instalado en conductos, adosado a muros suspendido del techo en 

instalación vista o sobre falso techo. 

- Tubo corrugado de PVC, empotrado en techos y paredes, instalado en conductos, y sobre 

falsos techos (suspendido del techo o adosado a paredes). 

No se admitirán líneas de señal o comunicaciones en las canalizaciones eléctricas de 

potencia. 

El tendido de las conducciones se hará siguiendo líneas horizontales y verticales paralelas a 

la edificación. En el caso de que una canalización eléctrica tenga que cruzar un zuncho u otro elemento 

estructural de hormigón se dejarán previstas durante el hormigonado, contando con la autorización de la 

Dirección Facultativa, zonas circulares o rectangulares de dimensión suficiente para el paso de dichas 

canalizaciones. 

 

3.2.3.- CAJAS DE EMPALME. 

Todos los empalmes de conductores se harán en las correspondientes cajas.  
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No se admitirán las cajas que presenten defecto o lleguen rotas, bien sea por origen, 

transporte u ocasionado durante el montaje. 

Tendrán taladros troquelados semicortados para las entradas de los tubos en los cuatro 

costados. Los taladros que se realicen en el costado de la caja para la entrada de tubos, se cortarán 

cuidadosamente de modo que la diferencia entre el diámetro de taladro y el diámetro del tubo sea mínima. 

Las tapas serán del mismo material y acabado que las cajas e irán atornilladas a los mismos al 

menos por dos puntos. Cuando se instalen estas cajas en zonas nobles, donde la tapa quede vista, esta 

última estará tratada con resinas epoxi (plastificada) y el color lo decidirá, en obra, la Dirección Técnica. 

Si existe falso techo, estas cajas se montarán en la zona que queda oculta. 

Las dimensiones mínimas de caja a utilizar será 100 x 100 mm. 

 

3.2.4.- CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN. 

El cuadro será el existente en la zona de farmacia. 

Todos los circuitos tendrán como identificación general un letrero fijado mediante un 

adhesivo indicando el circuito al que pertenece casa elemento del cuadro. 

 

3.2.5.- MECANISMOS: INTERRUPTORES, CONMUTADORES Y TOMAS DE 

CORRIENTE. 

Serán de la calidad exigida en los planos y en el presupuesto. La caja de empotrar o de 

superficie para su colocación serán de la misma marca que los interruptores. En el caso de obras con 

paredes realizadas con tabiquería prefabricada hueca, las cajas irán provistas de garras especiales que 

permitan una fijación firme, en ningún caso se podrán sujetar con yeso o sistemas similares. 

La placa en su instalación final quedará perfectamente unida al paramento, sin dejar huecos 

perceptibles de entrada de polvo hacia el interior. 

Las aristas horizontales de las placas deberán quedar perfectamente paralelas a los solados. 

La altura de colocación será de 110 cm., sobre el suelo acabado los interruptores y 

conmutadores y 30 cm las tomas de corriente. Cuando coincidan en un mismo punto varios mecanismos, 

se montarán sobre una placa común siempre que la serie a instalar disponga de placas múltiples. 

 

3.3.- INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. 

Todos los materiales y equipos serán normalizados de alta calidad, los equipos que realizan 

funciones similares, deberán proceder del mismo fabricante. 

Todos los materiales y equipos serán nuevos y vendrán provistos de su correspondiente 

certificado de calidad, para las características y condiciones de utilización. 

El manejo de la instalación y pruebas de todos los materiales y equipos se efectuarán en 

estricto acuerdo con las normas legales y recomendaciones dadas por el fabricante. 

Los materiales y equipos defectuosos o que resulten averiados en el curso de las pruebas, 

serán sustituidos o reparados de forma satisfactoria para la Dirección de Obra. 

 

3.3.1.- UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE. 

Deberán cumplir con lo establecido por el Reglamento de Seguridad para Plantas e 

Instalaciones frigoríficas y lo establecido por el Reglamento de Aparatos a Presión.  
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El fabricante deberá suministrar documentación referente a los equipos en la cual se reflejen 

tanto las características físicas, técnicas o mecánicas de los equipos así como los certificados de seguridad 

ahorro energético etc.   

Su envolvente estará formada por perfiles y paneles tipo "sandwich" de chapa galvanizada 

pintada en caliente ya sea para instalación interior como a la intemperie. 

El aislamiento térmico y acústico interior de los paneles será de 25mm de espesor mínimo, 

siendo de material incombustible de acuerdo a DIN 4102. Será totalmente desmontable y con manecillas 

para apertura y cierre de todos los paneles de registro, o puertas abisagradas en caso de que así se indique. 

Para las secciones de ventiladores, la chapa interior de los paneles será chapa perforada aislada. 

Vendrá provista de compuerta de regulación, preparada para su motorización tanto a la 

entrada de aire como a la salida de este al exterior. 

 

3.3.2.-  CONDUCTOS DE AIRE. 

Los conductos de distribución de aire serán a base de planchas de fibra de vidrio cubiertos 

exteriormente con papel Kraf (aluminio) e interiormente con malla textil tipo Velo, con denominación 

comercial NETO. 

Los conductos de aire acondicionado serán de sección rectangular cuyas dimensiones y 

tolerancias cumplirán la norma UNE 100-101-84. y según la IT 1.3.4.2.10, los conductos de chapa de 

acero se construirán de acuerdo con las prescripciones recogidas en la norma UNE 100.105. El material 

usado será de Clase M1. 

La longitud máxima de un tramo de conducto es de 1,20 m y dispondrán de una relación con 

una relación de r ≤ 4.  

Los conductos se anclarán de tal forma, que estén exentos por completo de vibraciones en 

todas las condiciones de funcionamiento. No se permitirán los atados de alambre ni el colgado de los 

conductos o elementos distintos del propio edificio. Los soportes se realizarán con perfiles conformados 

en U, de chapa galvanizada previstos los agujeros para el paso de las varillas. Las varillas serán 

galvanizadas de métrica 6 a 8 mm y se anclarán a las bovedillas de techos a zunchos de hormigón, nunca a 

viguetas pretensadas, mediante los adecuados tacos metálicos. Por otra parte las varillas de soportación 

del conducto nunca deben apretar o tocar el conducto, siendo el soporte lo suficientemente largo para que 

las varillas presenten una dirección perpendicular al soporte y al conducto. 

Los conductos serán perfectamente lisos en su interior, siendo las juntas perfectamente 

estancas. Las curvas se encintarán por el interior, y los cortes realizados para obtener la curva no 

producirán una disminución del aislamiento. 

Las conexiones de los conductos a las entradas y salidas de las unidades para tratamiento de 

aire se realizarán interponiendo una junta flexible o goma para impedir la transmisión de vibraciones y 

estará fijada al climatizador mediante junta permanente y estanca. 

 

3.3.3.-  ELEMENTOS TERMINALES: REJILLAS Y DIFUSORES. 

Se comprobará el conexionado a la red de conductos así como la suportación de los 

difusores. 

El montaje se realizará preferentemente con tornillos ocultos. Será de tipo circular o 

cuadrado según se indique en mediciones. 
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Estos difusores serán de chapa de aluminio anodizado y estarán dotados de lamas deflectoras 

y de regulación exterior de caudal para el equilibrado y perfecta distribución del aire. 

Efectuarán una correcta mezcla con el aire ambiente. 

Los difusores de impulsión previstos son rotacionales con plénum metálico aislado 

exteriormente y compuerta de regulación de caudal. El nivel sonoro en estos elementos no sobrepasa los 

50 dBA en zonas generales y 45 dBA en el resto. 

El retorno de aire se realizará a través de rejillas de lamas fijas de aluminio anodizado en 

posición vertical. 

Las rejillas de entrada de aire exterior son de aluminio con lamas a 45º equipadas con malla 

para proteger de insectos. 

 

3.4.4.- OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 

En general, la totalidad de los elementos instalados, estén o no en el presente PLIEGO 

DE CONDICIONES, deberán estar normalizados, de acuerdo con las Normas UNE o DIN, y cotejados 

por la D.G. de Industria. 

 

 

CAPITULO IV: RECEPCIÓNES Y ENSAYO DE MATERIALES: 

4.1.- NORMAS GENERALES : ACOPIO DE MATERIALES Y ALMACENAMIENTO 

DE LOS MISMOS. 

La empresa instaladora irá almacenando en lugar establecido de antemano todos los 

materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según las necesidades. Los materiales 

procederán de fábrica o en su caso de los almacenes del mayorista convenientemente embalados para 

protegerlos de los elementos climatológicos, golpes y malos tratos en el transporte así como durante su 

permanencia en la obra. Los materiales de gran volumen y/o peso vendrán protegidos contra golpes con 

refuerzos laterales, superiores e inferiores sirviendo estos últimos a modo de plataforma para 

transportarlos fácilmente. Todos los materiales llevarán etiquetas en su embalaje para facilitar su 

reconocimiento así como dispondrán de flechas indicativas de la posición de colocación si esta fuera 

específica. 

Una vez en la obra estos deberán almacenarse en lugares adecuados alejados de la humedad, 

suciedad o de cualquier tipo de animal. El almacenamiento de los mismos se hará por fragilidad de los 

mismos, esto es, los más frágiles se colocarán en lugar apartado y protegido de manipulaciones indebidas. 

La totalidad de los elementos que integran la instalación, tendrán que ser suministrados por 

firmas de reconocida solvencia y garantía, llevando impresas la marca de calidad, nombre del fabricante y 

características. 

En ningún caso podrán colocarse en obra, materiales o elementos de la instalación, que no 

hayan sido previamente autorizados por la Dirección Facultativa, quien a la vista de los mismos podrá 

autorizar su instalación, un ensayo de laboratorio ó su devolución.  

 

4.2.- ENSAYOS Y PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN. 

La empresa instaladora dispondrá de recursos, medios humanos y materiales para realizar las 

pruebas parciales y finales de la instalación. 
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4.2.1.- PRUEBAS HIDRÁULICAS EN LA RED DE TUBERÍAS. 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a 

fin de asegurar su estanquidad. 

Deben efectuarse una prueba final de estanquidad de todos los equipos y conducciones a una 

presión en frio equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 

100151. Las pruebas requieren inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, antes de que 

estén instaladas las unidades terminales. 

Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, 

comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizara la comprobación 

de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. Por último, se comprobara el 

tarado de todos los elementos de seguridad. 

Una vez se hayan comprobado hidrostáticamente los elementos de seguridad, las 

instalaciones equipadas con calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de 

seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. Durante 

el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobara visualmente que no han tenido 

lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha 

funcionado correctamente. 

 

4.2.2.- PRUEBAS EN LAS REDES DE CONDUCTOS. 

Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con UNE 100104. Las pruebas requieren el 

taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los 

elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo 

tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

 

4.2.3.- PRUEBAS FINALES. 

Se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, 

seguridad y ahorro de energía las instrucciones técnicas IT 2.2.  

Se procederá a la comprobación del sistema de regulación automática de la instalación 

comprobando el funcionamiento de los termostatos y compuertas motorizadas, así como el correcto 

funcionamiento de las centrales y accionamientos de las unidades así como el correcto funcionamiento del 

sistema de sobrepresiones. 

Se realizará una comprobación general de la instalación, comprobando la correcta ejecución 

de la misma, así como la limpieza, el cuidado y el buen acabado de la misma. Se realizará una 

comprobación del buen funcionamiento de todos los motores eléctricos, climatizadoras etc, comprobando 

su consumo procediendo a su anotación y a las condiciones de funcionamiento. 

Se comprobará las condiciones de funcionamiento debiéndose cumplir las condiciones de 

bienestar indicadas en el Reglamento. 

Se comprobará los consumos de las climatizadoras así como las condiciones de trabajo de las 

mismas, debiendo estas cumplir con lo especificado en los catálogos y folletos del fabricante de los 

equipos. 
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4.3.- FUNCIONAMIENTOS GENERALES - AVISOS Y PROHIBICIONES. 

Se colocará en un sitio visible de la sala de máquinas, en un marco, las instrucciones escritas 

sobre el funcionamiento de la instalación, indicándose especialmente y de forma que resalte las 

precauciones a tomar para evitar accidentes. 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados favorables en presencia del director de 

obra se procederá a la recepción provisional de la instalación, debiendo entregar el instalador al director 

de obra o a la propiedad la siguiente documentación: 

Unos planos del estado final de las instalaciones, esquemas de principio, esquemas de 

control. Memoria descriptiva de las instalaciones realmente ejecutadas, relación de materiales y equipos 

empleados indicando características, marcas y modelos de los mismos, así como sus correspondientes 

catálogos, documentación de origen y garantía. Entregará también manuales de funcionamiento y manejo 

así como la lista de repuestos recomendados. Documento donde se reflejen las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos y por último el certificado de la instalación. 

Una vez recogidos los documentos mencionados, el director de obra junto con su certificado 

final de la instalación los entregará a la propiedad para ser presentados ante el organismo territorial 

competente.  

Durante el periodo de garantía, el Instalador atenderá a la Dirección Facultativa. Igualmente 

será obligación del Instalador, poner en marcha la instalación e instruir durante un plazo de siete días a un 

mes a las personas que se vayan a hacer cargo de la misma. 

Transcurrido un año de la recepción provisional y cumplida por ello la garantía esta 

recepción provisional pasará a ser definitiva, salvo que la propiedad presente reclamación antes de 

finalizar el periodo de garantía. En el periodo de garantía el instalador tendrá que realizar todas las 

reparaciones y arreglos de averías gratuitamente a no ser que se demuestre que las averias han sido 

producidas por el mal uso de la instalación. 

En el periodo de garantía como durante la vida de la instalación se realizarán todas las 

revisiones y mantenimientos mencionadas en la reglamentación así como el control de las mismas.  

Se colocarán extintores de polvo químico polivalente de 6 Kg. debidamente repartidos por 

los locales próximos a las diferentes climatizadoras. Estos extintores serán revisados periódicamente por 

personal homologado realizándole las pruebas o ensayos pertinentes para su perfecto funcionamiento. 

El personal encargado de la instalación, deberá ser adiestrado en el manejo de los extintores 

y cuidará de su perfecto estado de conservación, realizándose las revisiones periódicas previstas por la 

ley. 

En ningún momento, y en ningún punto de la instalación, se sobrepasarán los niveles sonoros 

permisibles por los Organismos competentes y establecidos. 

        MOTRIL, A 20 DE JULIO DE 2.022  
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 Colegiado nº1522 COGITIAL          

 
                                                                       Fdo. Antonio Álvarez de Cienfuegos Consuegra 
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking C. Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Coworking nº1 FECHA CÁLCULO 24 Agosto 12hs (14h 20m hora of.) 
ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg)
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 30,4 19,9 37,6 10,20 
DIMENSIONES 118,8 m² x 4,70 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 
VOLUMEN 558.192 l Diferencias 6,4 1,3 -22,4 -0,98 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W) 

VE-1 (puerta o ventana) Ventana exterior  SE  7,0 0,75 160,8 900 1.275

VE-2 (puerta o ventana) Ventana exterior SE  4,0 0,75 160,8 515 730 

2.005 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

CU-2 (cubierta)  Forjado zona falso techo  H  29,5 0,657 59,0 206 206

FA-6 (muro)  Fachada  SE  32,3 0,519 40,3 18 18

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend.  NO  12,6 0,500 34,2 4 4

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend.  NE  6,2 0,500 34,2 2 2

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend.  NO  12,2 0,500 34,2 4 4

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend.  NE  4,5 0,500 34,2 2 2

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend.  NO  0,5 0,500 34,2 0 0

PV-8 (muro)  Medianerías entre depend.  NE  13,5 0,500 34,2 5 5

PV-8 (muro)  Medianerías entre depend.  SE  5,5 0,500 40,4 3 3 

244

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W) 

PH-1 (techo)  Forjado zona falso techo  88,2 0,632 24,0 0 0

VE-1 (puerta o ventana)  Ventana exterior 7,0 3,380 30,4 151 120

VE-2 (puerta o ventana)  Ventana exterior 4,0 3,380 30,4 87 69

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  14,4 0,478 27,8 26 21

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  7,0 0,478 24,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  13,9 0,478 24,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  7,9 0,478 24,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  0,9 0,478 24,0 0 0

PV-13 (tabique n/a)  Medianerías entre depend.  60,0 0,478 27,7 105 84

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  7,2 0,478 24,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  6,9 0,478 24,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  5,7 0,478 24,0 0 0 

293 
CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W) 

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 39,59 18,0 100 713 585
Iluminación estándar (W/m²) 8,98 118,8 100 1.066 890
Equipos estándar (W/m²) 120,00 118,8 100 14.252 11.275 

12.751
CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W) 

Ventilación Otros (recuperador 50%) 460,00 30,4 100 1.809 1.809 
1.809

TOTAL CALOR SENSIBLE 17.101 W
CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W) 

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 25,01 18,0 100 450 450
Equipos estándar (W/m²) 10,00 118,8 100 1.188 1.188 

1.638
CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W) 

Ventilación Otros (recuperador 50%) 460,00 10,20 100 -682 -682 
-682

TOTAL CALOR LATENTE 955 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 18.959 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,90  

Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 159,64 W/m²  

NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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 18600 – MOTRIL (GRANADA)  
ANTONIO ALVAREZ DE CIENFUEGOS CONSUEGRA TELEFONO 958 – 82 06 53 
               INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL FAX  958 – 60 07 82  
                   COLEGIADO Nº 1.522 COGITIAL Email: antonio@estudiocienfuegos.com 

 
 

EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking C. Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Coworking nº2 FECHA CÁLCULO 20 Julio 16hs (18h 24m hora of) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 32,6 20,5 32,9 10,10 
DIMENSIONES 32,6 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 
VOLUMEN 97.678 l Diferencias 8,6 1,9 -27,1 -1,10 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) F GSC 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term.(W) 

VE-4 (puerta o ventana) Ventana exterior NE 7,0 0,75 54,9 308 544

VE-5 (puerta o ventana) Ventana exterior NE 3,8 0,75 54,9 167 296 
839 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) U Tsa 
G. Inst. 

(W) 
Carga (W)  

FA-6 (muro)  Fachada  NE 10,6 0,519 35,1 6 5 
5

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  

VE-4 (puerta o ventana)  Ventana exterior 7,0 3,380 32,6 203 167

VE-5 (puerta o ventana)  Ventana exterior 3,8 3,380 32,6 111 91

PV-7 (tabique)  Medianerías entre depend. 11,2 0,478 24,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 15,1 0,478 24,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 7,7 0,478 24,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 3,5 0,478 30,2 10 8

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 9,0 0,478 30,2 26 22

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 2,8 0,478 30,2 8 7

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 4,7 0,478 24,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 3,1 0,478 24,0 0 0 
295 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 24,42 8,0 100 195 155
Iluminación estándar (W/m²) 8,11 32,6 100 264 214
Equipos estándar (W/m²) 120,00 32,6 100 3.907 2.968 

3.337

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 200,00 32,6 100 1.057 1.057 
1.057

TOTAL CALOR SENSIBLE 5.533 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 15,43 8,0 100 123 123
Equipos estándar (W/m²) 20,00 32,6 100 651 651 

775

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 200,00 10,10 100 -328 -328 
-328

TOTAL CALOR LATENTE 446 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 6.278 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,85  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 192,81 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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ANTONIO ALVAREZ DE CIENFUEGOS CONSUEGRA TELEFONO 958 – 82 06 53 
               INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL FAX  958 – 60 07 82  
                   COLEGIADO Nº 1.522 COGITIAL Email: antonio@estudiocienfuegos.com 

 
 
 

EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Sala de Formación nº1 FECHA CÁLCULO 24 Agosto 16hs (18h 20m hora of) 
ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg)
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 32,6 20,5 32,9 10,10 
DIMENSIONES 34,7 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 
VOLUMEN 104.173 l Diferencias 8,6 1,9 -27,1 -1,10 

   

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Or. 
Sup. 
(m²) 

U Tsa 
G. Inst. 

(W) 
Carga (W)  

PV-12 (muro)  Medianerías entre depend. SO 3,2 0,500 49,3 1 1 
1

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. (W) 

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend. 7,9 0,478 24,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend. 0,9 0,478 24,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend. 10,1 0,478 24,0 0 0

PV-4 (tabique)  Medianerías entre depend. 11,7 0,478 30,1 34 29

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 7,7 0,478 24,0 0 0

PV-11 (tabique)  Medianerías entre depend. 9,7 0,478 24,0 0 0

PV-12 (tabique)  Medianerías entre depend. 15,9 0,478 24,0 0 0 
29 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. (W) 

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 13,02 16,0 100 208 168
Iluminación estándar (W/m²) 7,60 34,7 100 264 218
Equipos estándar (W/m²) 120,00 34,7 100 4.167 3.218 

3.605

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. (W) 

Ventilación Otros (recuperador 50%) 235,00 32,6 100 1.242 1.242 
1.242

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.876 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. (W) 

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 8,23 16,0 100 132 132
Equipos estándar (W/m²) 20,00 34,7 100 694 694 

826

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. (W) 

Ventilación Otros (recuperador 50%) 235,00 10,10 100 -387 -387 
-387

TOTAL CALOR LATENTE 440 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 5.582 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,81  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 160,75 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Sala de Formacion nº2 FECHA CÁLCULO 24 Agosto 16hs (18h 20m hora of.)
ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg)
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Baja - 12h Exteriores 32,6 20,5 32,9 10,10 
DIMENSIONES 35,5 m² x 2,50 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 
VOLUMEN 88.630 l Diferencias 8,6 1,9 -27,1 -1,10 

   

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. (W) 

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend. 7,0 0,478 24,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend. 13,9 0,478 24,0 0 0

PV-4 (tabique)  Medianerías entre depend. 13,9 0,478 30,1 41 34

PV-14 (tabique)  Medianerías entre depend. 8,9 0,478 29,1 22 18

PV-12 (tabique)  Medianerías entre depend. 15,9 0,478 24,0 0 0 
53 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. (W) 

Ocupación estándar 2,00 W/m² (W/persona) 3,08 23,0 100 71 57
Iluminación estándar (W/m²) 8,12 35,5 100 288 239
Equipos estándar (W/m²) 150,00 35,5 100 5.318 4.115 

4.411

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. (W) 

Ventilación Otros (recuperador 50%) 235,00 32,6 100 1.242 1.242 
1.242

TOTAL CALOR SENSIBLE 5.706 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. (W) 

Ocupación estándar 1,26 W/m² (W/persona) 1,94 23,0 100 45 45
Equipos estándar (W/m²) 20,00 35,5 100 709 709 

754

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. (W) 

Ventilación Otros (recuperador 50%) 235,00 10,10 100 -387 -387 
-387

TOTAL CALOR LATENTE 367 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 6.376 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,86  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 179,86 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Despacho nº1 FECHA CÁLCULO 20 Julio 16hs (18h 24m hora of.) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 32,6 20,5 32,9 10,10 
DIMENSIONES 16,3 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 
VOLUMEN 48.805 l Diferencias 8,6 1,9 -27,1 -1,10 

   

GANANCIA SOLAR 
CRISTAL 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) F GSC 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term.(W) 

VE-6 (puerta o ventana) Ventana exterior NE 3,8 0,75 54,9 167 300 
300 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) U Tsa 
G. Inst. 

(W) 
Carga (W)  

FA-6 (muro)  Fachada  NE 6,0 0,519 35,1 3 3 
3

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  

VE-6 (puerta o ventana)  Ventana exterior 3,8 3,380 32,6 111 92

PV-4 (tabique)  Medianerías entre depend. 15,2 0,478 30,1 44 37

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 15,1 0,478 24,0 0 0

PV-11 (tabique)  Medianerías entre depend. 9,7 0,478 24,0 0 0 
129 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 24,40 4,0 100 98 78
Iluminación estándar (W/m²) 7,62 16,3 100 124 102
Equipos estándar (W/m²) 90,00 16,3 100 1.464 1.122 

1.301

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 92,00 32,6 100 486 486 
486

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.219 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 15,41 4,0 100 62 62
Equipos estándar (W/m²) 10,00 16,3 100 163 163 

224

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 92,00 10,10 100 -152 -152 
-152

TOTAL CALOR LATENTE 73 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.407 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,89  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 147,93 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Despacho nº2 FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (14h 24m hora of.) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 30,4 19,9 37,6 10,20 
DIMENSIONES 13,3 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,5 59,9 11,17 
VOLUMEN 39.823 l Diferencias 6,4 1,4 -22,3 -0,96 

   

GANANCIA SOLAR 
CRISTAL 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) F GSC 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term.(W) 

VE-3 (puerta o ventana) Ventana exterior E  4,0 0,75 95,4 305 708 
708 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) U Tsa 
G. Inst. 

(W) 
Carga (W)  

FA-6 (muro)  Fachada  NE 9,4 0,519 34,4 4 4

FA-6 (muro)  Fachada  E  6,5 0,519 36,1 4 4 
8

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  

VE-3 (puerta o ventana)  Ventana exterior 4,0 3,380 30,4 87 68

PV-6 (tabique)  Medianerías entre depend. 3,2 0,478 29,0 8 6

PV-7 (tabique)  Medianerías entre depend. 8,5 0,478 24,0 0 0

PV-7 (tabique)  Medianerías entre depend. 11,2 0,478 24,0 0 0 
74 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 19,91 4,0 100 80 66
Iluminación estándar (W/m²) 7,16 13,3 100 95 80
Equipos estándar (W/m²) 90,00 13,3 100 1.195 949 

1.094

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 80,00 30,4 100 315 315 
315

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.199 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 12,58 4,0 100 50 50
Equipos estándar (W/m²) 5,00 13,3 100 66 66 

117

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 80,00 10,20 100 -116 -116 
-116

TOTAL CALOR LATENTE -1 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.308 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,94  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 173,90 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Despacho nº3 FECHA CÁLCULO 21 Junio 18hs (20h 19m hora of.)

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 31,2 19,9 34,7 9,86 
DIMENSIONES 7,2 m² x 2,40 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 
VOLUMEN 17.250 l Diferencias 7,2 1,3 -25,3 -1,34 

   

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  

PV-9 (tabique)  Medianerías entre depend. 5,9 0,478 24,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend. 6,9 0,478 24,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend. 5,7 0,478 24,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend. 7,1 0,478 24,0 0 0 
0 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 21,56 2,0 100 43 37
Iluminación estándar (W/m²) 9,18 7,2 100 66 57
Equipos estándar (W/m²) 130,00 7,2 100 934 771 

865

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ventilación Otros (recuperador 50%) 32,00 31,2 100 142 142 

142
TOTAL CALOR SENSIBLE 1.008 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 13,62 2,0 100 27 27
Equipos estándar (W/m²) 25,00 7,2 100 180 180 

207

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ventilación Otros (recuperador 50%) 32,00 9,86 100 -65 -65 

-65
TOTAL CALOR LATENTE 143 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.208 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,81  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 168,07 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Despacho nº4 FECHA CÁLCULO 20 Julio 18hs (20h 24m hora of.) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Baja - 12h Exteriores 31,8 19,9 32,7 9,61 
DIMENSIONES 7,2 m² x 2,40 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 
VOLUMEN 17.340 l Diferencias 7,8 1,3 -27,3 -1,59 

   

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

FA-6 (muro)  Fachada  SE 4,5 0,519 32,7 4 3

FA-6 (muro)  Fachada  E  1,6 0,519 32,7 1 1

FA-6 (muro)  Fachada  NE 3,1 0,519 32,7 2 2 
6

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  

PV-9 (tabique)  Medianerías entre depend.  5,9 0,478 24,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  7,2 0,478 24,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  3,3 0,478 24,0 0 0 
0 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 2,00 W/m² (W/persona) 7,23 2,0 100 14 12
Iluminación estándar (W/m²) 9,13 7,2 100 66 57
Equipos estándar (W/m²) 150,00 7,2 100 1.084 886 

955

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso G. Inst. (W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 32,00 31,8 100 154 154 
154

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.115 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 1,26 W/m² (W/persona) 4,55 2,0 100 9 9
Equipos estándar (W/m²) 25,00 7,2 100 181 181 

190

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso G. Inst. (W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 32,00 9,61 100 -77 -77 
-77

TOTAL CALOR LATENTE 114 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.290 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,84  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 178,61 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Entrada Recepcion FECHA CÁLCULO 24 Agosto 11hs (13h 20m hora of.)

ACTIVIDAD C.1.9: Zonas generales de uso público CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 29,2 19,5 40,4 10,21 
DIMENSIONES 25,6 m² x 4,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 
VOLUMEN 102.237 l Diferencias 5,2 1,0 -19,6 -0,99 

GANANCIA SOLAR 
CRISTAL 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) F GSC 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term.(W) 

PU-1 (puerta o ventana) Puerta cristal  SE  9,5 0,70 313,6 2.691 2.067 

2.067 
TRANSMISIÓN PAREDES Y 

TECHO  
CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) U Tsa 

G. Inst. 
(W) 

Carga (W)  

FA-6 (muro)  Fachada  SE  5,7 0,519 45,3 3 3

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend. NO 3,4 0,500 32,8 1 1

PV-7 (muro)  Medianerías entre depend. NE 2,8 0,500 32,8 1 1

PV-10 (muro)  Medianerías entre depend. NE 1,6 0,500 32,8 0 1

PV-10 (muro)  Medianerías entre depend. NO 1,0 0,500 32,8 0 0

PV-8 (muro)  Medianerías entre depend. SO 6,9 0,500 40,1 2 2 
8

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  

PU-1 (puerta o ventana)  Puerta cristal  9,5 2,020 29,2 100 80

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend. 10,1 0,478 24,0 0 0

PV-6 (tabique)  Medianerías entre depend. 5,5 0,478 28,0 11 9

PV-6 (tabique)  Medianerías entre depend. 4,1 0,478 28,0 8 6

PV-7 (tabique)  Medianerías entre depend. 8,5 0,478 24,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 4,7 0,478 24,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 3,1 0,478 24,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend. 3,3 0,478 24,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend. 7,1 0,478 24,0 0 0 
95 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 19,17 8,0 100 153 123
Iluminación estándar (W/m²) 11,03 25,6 100 282 231
Equipos estándar (W/m²) 60,00 25,6 100 1.534 1.180 

1.534

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 87,00 29,2 100 276 276 
276

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.980 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 12,11 8,0 100 97 97
Equipos estándar (W/m²) 5,00 25,6 100 128 128 

225

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 87,00 10,21 100 -128 -128 
-128

TOTAL CALOR LATENTE 96 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 4.280 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,94             Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
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Carga de refrigeración por unidad de superficie: 167,45 W/m² 

EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Coworking nº1 FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (7h 15m hora of) 
ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg)
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 3,4 2,7 90,0 4,34 
DIMENSIONES 118,8 m² x 4,70 m Interiores 22,0 - - - 
VOLUMEN 558.192 l Diferencias -18,6 - - - 

GANANCIA SOLAR 
CRISTAL 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W) 

VE-1 (puerta o ventana) Ventana exterior SE  7,0 0,75 0,0 0 0

VE-2 (puerta o ventana) Ventana exterior SE  4,0 0,75 0,0 0 0 

0 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

CU-2 (cubierta)  Forjado zona falso techo  H  29,5 0,657 3,4 -360 -360

FA-6 (muro)  Fachada  SE  32,3 0,519 3,4 -313 -313

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend.  NO  12,6 0,500 3,4 -117 -117

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend.  NE  6,2 0,500 3,4 -57 -57

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend.  NO  12,2 0,500 3,4 -113 -113

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend.  NE  4,5 0,500 3,4 -42 -42

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend.  NO  0,5 0,500 3,4 -4 -4

PV-8 (muro)  Medianerías entre depend.  NE  13,5 0,500 3,4 -126 -126

PV-8 (muro)  Medianerías entre depend.  SE  5,5 0,500 3,4 -50 -50 

-1.183

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W) 

PH-1 (techo)  Forjado zona falso techo  88,2 0,632 22,0 0 0

VE-1 (puerta o ventana)  Ventana exterior 7,0 3,380 3,4 -439 -439

VE-2 (puerta o ventana)  Ventana exterior 4,0 3,380 3,4 -251 -251

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  14,4 0,478 11,0 -75 -75

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  7,0 0,478 22,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  13,9 0,478 22,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  7,9 0,478 22,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  0,9 0,478 22,0 0 0

PV-13 (tabique n/a)  Medianerías entre depend.  60,0 0,478 11,3 -306 -306

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  7,2 0,478 22,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  6,9 0,478 22,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  5,7 0,478 22,0 0 0 

-1.073 
CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W) 

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 39,59 18,0 0 0 0
Iluminación estándar (W/m²) 8,98 118,8 0 0 0
Equipos estándar (W/m²) 120,00 118,8 0 0 0 

0
CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W) 

Ventilación Otros (recuperador 50%) 460,00 3,4 100 -5.257 -5.257 
-5.257

TOTAL CALOR SENSIBLE -7.516 W
CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W) 

Ventilación Otros (recuperador 50%) 460,00 4,34 100 0 0 
0

TOTAL CALOR LATENTE 0 W

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -7.892 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de calefacción por unidad de superficie: 66,44 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Coworking nº2 
FECHA 

CÁLCULO 
21 Diciembre 6hs (7h 15m hora 

oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 3,4 2,7 90,0 4,34 
DIMENSIONES 32,6 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 
VOLUMEN 97.678 l Diferencias -18,6 - - - 

   

GANANCIA SOLAR 
CRISTAL 

CÓDIGO MATERIAL Or. 
Sup. 
(m²) 

F GSC 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term.(W) 

VE-4 (puerta o ventana) Ventana exterior NE  7,0 0,75 0,0 0 0

VE-5 (puerta o ventana) Ventana exterior NE  3,8 0,75 0,0 0 0 
0 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Or. 
Sup. 
(m²) 

U Text 
G. Inst. 

(W) 
Carga (W)  

FA-6 (muro)  Fachada  NE  10,6 0,519 3,4 -102 -102 
-102

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  

VE-4 (puerta o ventana)  Ventana exterior 7,0 3,380 3,4 -441 -441

VE-5 (puerta o ventana)  Ventana exterior 3,8 3,380 3,4 -240 -240

PV-7 (tabique)  Medianerías entre depend. 11,2 0,478 22,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 15,1 0,478 22,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 7,7 0,478 22,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 3,5 0,478 8,7 -23 -23

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 9,0 0,478 8,7 -58 -58

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 2,8 0,478 8,7 -17 -17

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 4,7 0,478 22,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 3,1 0,478 22,0 0 0 
-777 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 24,42 8,0 0 0 0
Iluminación estándar (W/m²) 8,11 32,6 0 0 0
Equipos estándar (W/m²) 120,00 32,6 0 0 0 

0

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 200,00 3,4 100 -2.285 -2.285 
-2.285

TOTAL CALOR SENSIBLE -3.166 W

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 200,00 4,34 100 0 0 
0

TOTAL CALOR LATENTE 0 W

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -3.324 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de calefacción por unidad de superficie: 102,07 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Sala de Formación nº1 FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (7h 15m hora of)

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 3,4 2,7 90,0 4,34 
DIMENSIONES 34,7 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 
VOLUMEN 104.173 l Diferencias -18,6 - - - 

   

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PV-12 (muro)  Medianerías entre depend. SO 3,2 0,500 3,4 -29 -29 
-29

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend. 7,9 0,478 22,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend. 0,9 0,478 22,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend. 10,1 0,478 22,0 0 0

PV-4 (tabique)  Medianerías entre depend. 11,7 0,478 8,8 -74 -74

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 7,7 0,478 22,0 0 0

PV-11 (tabique)  Medianerías entre depend. 9,7 0,478 22,0 0 0

PV-12 (tabique)  Medianerías entre depend. 15,9 0,478 22,0 0 0 
-74 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 13,02 16,0 0 0 0
Iluminación estándar (W/m²) 7,60 34,7 0 0 0
Equipos estándar (W/m²) 120,00 34,7 0 0 0 

0

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso G. Inst. (W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 235,00 3,4 100 -2.685 -2.685 
-2.685

TOTAL CALOR SENSIBLE -2.788 W

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso G. Inst. (W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 235,00 4,34 100 0 0 
0

TOTAL CALOR LATENTE 0 W

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -2.929 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de calefacción por unidad de superficie: 84,33 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Sala de Formacion nº2 FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (7h 15m h. of.)

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Baja - 12h Exteriores 3,4 2,7 90,0 4,34 
DIMENSIONES 35,5 m² x 2,50 m Interiores 22,0 - - - 
VOLUMEN 88.630 l Diferencias -18,6 - - - 

   

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  7,0 0,478 22,0 0 0

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend.  13,9 0,478 22,0 0 0

PV-4 (tabique)  Medianerías entre depend.  13,9 0,478 8,8 -87 -87

PV-14 (tabique)  Medianerías entre depend.  8,9 0,478 11,0 -46 -46

PV-12 (tabique)  Medianerías entre depend.  15,9 0,478 22,0 0 0 
-134 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 2,00 W/m² (W/persona) 3,08 23,0 0 0 0
Iluminación estándar (W/m²) 8,12 35,5 0 0 0
Equipos estándar (W/m²) 150,00 35,5 0 0 0 

0

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec %Uso G. Inst. (W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 235,00 3,4 100 -2.685 -2.685 
-2.685

TOTAL CALOR SENSIBLE -2.821 W

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec %Uso G. Inst. (W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 235,00 4,34 100 0 0 
0

TOTAL CALOR LATENTE 0 W

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -2.961 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de calefacción por unidad de superficie: 83,54 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Despacho nº1 FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (7h 15m hora of)

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 3,4 2,7 90,0 4,34 
DIMENSIONES 16,3 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 
VOLUMEN 48.805 l Diferencias -18,6 - - - 

   

GANANCIA SOLAR 
CRISTAL 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) F GSC 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term.(W) 

VE-6 (puerta o ventana) Ventana exterior NE 3,8 0,75 0,0 0 0 
0 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) U Text 
G. Inst. 

(W) 
Carga (W)  

FA-6 (muro)  Fachada  NE 6,0 0,519 3,4 -58 -58 
-58

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  

VE-6 (puerta o ventana)  Ventana exterior 3,8 3,380 3,4 -240 -240

PV-4 (tabique)  Medianerías entre depend. 15,2 0,478 8,8 -95 -95

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 15,1 0,478 22,0 0 0

PV-11 (tabique)  Medianerías entre depend. 9,7 0,478 22,0 0 0 
-336 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 24,40 4,0 0 0 0
Iluminación estándar (W/m²) 7,62 16,3 0 0 0
Equipos estándar (W/m²) 90,00 16,3 0 0 0 

0

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 92,00 3,4 100 -1.051 -1.051 
-1.051

TOTAL CALOR SENSIBLE -1.445 W

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 92,00 4,34 100 0 0 
0

TOTAL CALOR LATENTE 0 W

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -1.517 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 93,21 W/m²  

NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Despacho nº2 FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (7h 15m hora of.)

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 3,4 2,7 90,0 4,34 
DIMENSIONES 13,3 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 
VOLUMEN 39.823 l Diferencias -18,6 - - - 

   

GANANCIA SOLAR 
CRISTAL 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) F GSC 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term.(W) 

VE-3 (puerta o ventana) Ventana exterior E  4,0 0,75 0,0 0 0 
0 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) U Text 
G. Inst. 

(W) 
Carga (W)  

FA-6 (muro)  Fachada  NE 9,4 0,519 3,4 -91 -91

FA-6 (muro)  Fachada  E  6,5 0,519 3,4 -62 -62 
-154

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  

VE-3 (puerta o ventana)  VENTANA EXTERIOR  4,0 3,380 3,4 -252 -252

PV-6 (tabique)  Medianerías entre depend. 3,2 0,478 7,6 -23 -23

PV-7 (tabique)  Medianerías entre depend. 8,5 0,478 22,0 0 0

PV-7 (tabique)  Medianerías entre depend. 11,2 0,478 22,0 0 0 
-273 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 19,91 4,0 0 0 0
Iluminación estándar (W/m²) 7,16 13,3 0 0 0
Equipos estándar (W/m²) 90,00 13,3 0 0 0 

0

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 80,00 3,4 100 -915 -915 
-915

TOTAL CALOR SENSIBLE -1.342 W

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 80,00 4,34 100 0 0 
0

TOTAL CALOR LATENTE 0 W

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -1.409 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de calefacción por unidad de superficie: 106,09 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Despacho nº3 FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (7h 15m hora of)

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 3,4 2,7 90,0 4,34 
DIMENSIONES 7,2 m² x 2,40 m Interiores 22,0 - - - 
VOLUMEN 17.250 l Diferencias -18,6 - - - 

   

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  

PV-9 (tabique)  Medianerías entre depend.  5,9 0,478 22,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  6,9 0,478 22,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  5,7 0,478 22,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  7,1 0,478 22,0 0 0 
0 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 21,56 2,0 0 0 0
Iluminación estándar (W/m²) 9,18 7,2 0 0 0
Equipos estándar (W/m²) 130,00 7,2 0 0 0 

0

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec %Uso G. Inst. (W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 32,00 3,4 100 -365 -365 
-365

TOTAL CALOR SENSIBLE -365 W

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec %Uso G. Inst. (W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 32,00 4,34 100 0 0 
0

TOTAL CALOR LATENTE 0 W

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -385 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,#R  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de calefacción por unidad de superficie: 53,43 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Despacho nº4 FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (7h 15m hora of)

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Baja - 12h Exteriores 3,4 2,7 90,0 4,34 
DIMENSIONES 7,2 m² x 2,40 m Interiores 22,0 - - - 
VOLUMEN 17.340 l Diferencias -18,6 - - - 

   

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

FA-6 (muro)  Fachada  SE 4,5 0,519 3,4 -43 -43

FA-6 (muro)  Fachada  E  1,6 0,519 3,4 -16 -16

FA-6 (muro)  Fachada  NE 3,1 0,519 3,4 -29 -29 
-89

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  

PV-9 (tabique)  Medianerías entre depend.  5,9 0,478 22,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  7,2 0,478 22,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend.  3,3 0,478 22,0 0 0 
0 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 2,00 W/m² (W/persona) 7,23 2,0 0 0 0
Iluminación estándar (W/m²) 9,13 7,2 0 0 0
Equipos estándar (W/m²) 150,00 7,2 0 0 0 

0

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso G. Inst. (W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 32,00 3,4 100 -365 -365 
-365

TOTAL CALOR SENSIBLE -455 W

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso G. Inst. (W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 32,00 4,34 100 0 0 
0

TOTAL CALOR LATENTE 0 W

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -476 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de calefacción por unidad de superficie: 65,98 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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EXPEDIENTE 917/2.022 
HOJA DE CARGAS PARA 

CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO Climatización Coworking Camara Comercio 

FECHA 13/09/22 

ESPACIO Entrada Recepcion FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (7h 15m hora of.)

ACTIVIDAD C.1.9: Zonas generales de uso público CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%)
Xe(g/kg

) 
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 3,4 2,7 90,0 4,34 
DIMENSIONES 25,6 m² x 4,00 m Interiores 22,0 - - - 
VOLUMEN 102.237 l Diferencias -18,6 - - - 

   

GANANCIA SOLAR 
CRISTAL 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) F GSC 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term.(W) 

PU-1 (puerta o ventana) Puerta cristal  SE  9,5 0,70 0,0 0 0 
0 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) U Text 
G. Inst. 

(W) 
Carga (W)  

FA-6 (muro)  Fachada  SE  5,7 0,519 3,4 -56 -56

PV-5 (muro)  Medianerías entre depend. NO 3,4 0,500 3,4 -32 -32

PV-7 (muro)  Medianerías entre depend. NE 2,8 0,500 3,4 -27 -27

PV-10 (muro)  Medianerías entre depend. NE 1,6 0,500 3,4 -14 -14

PV-10 (muro)  Medianerías entre depend. NO 1,0 0,500 3,4 -9 -9

PV-8 (muro)  Medianerías entre depend. SO 6,9 0,500 3,4 -65 -65 
-202

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO  

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) U Tac 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  

PU-1 (puerta o ventana)  Puerta cristal  9,5 2,020 3,4 -359 -359

PV-5 (tabique)  Medianerías entre depend. 10,1 0,478 22,0 0 0

PV-6 (tabique)  Medianerías entre depend. 5,5 0,478 7,6 -39 -39

PV-6 (tabique)  Medianerías entre depend. 4,1 0,478 7,6 -29 -29

PV-7 (tabique)  Medianerías entre depend. 8,5 0,478 22,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 4,7 0,478 22,0 0 0

PV-10 (tabique)  Medianerías entre depend. 3,1 0,478 22,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend. 3,3 0,478 22,0 0 0

PV-8 (tabique)  Medianerías entre depend. 7,1 0,478 22,0 0 0 
-424 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso 
G. Inst. 

(W) 
Carga Term. 

(W)  
Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 19,17 8,0 0 0 0
Iluminación estándar (W/m²) 11,03 25,6 0 0 0
Equipos estándar (W/m²) 60,00 25,6 0 0 0 

0

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Tec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 87,00 3,4 100 -995 -995 
-995

TOTAL CALOR SENSIBLE -1.621 W

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN 
Caudal 

(l/s) 
Xec  %Uso 

G. Inst. 
(W) 

Carga Term. 
(W)  

Ventilación Otros (recuperador 50%) 87,00 4,34 100 0 0 
0

TOTAL CALOR LATENTE 0 W

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -1.702 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  
Carga de calefacción por unidad de superficie: 66,56 W/m²  
NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  
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5.2.- anexo II: hojas de 
cálculo de ventilación 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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NECESIDADES DE VENTILACIÓN POR DEPENDENCIA: 

COWORKING 1 

3

2

IDA 4 (aire de calidad baja)

1

caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 
dedicados a ocupación humana permanente. dm3/(s.m2) 0,55

0,00

Calidad del aire percibido, en decipols. 2

800
Concentración de CO2 en los locales (ppm) por encima de la 

concentración exterior

0,30

Superficie (m²) 118,75

Temperatura interior (ºC) 25

Temperatura del aire de aportación (ºC)

ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

CONDICIONES RITE 2007

caudal de aire exterior por persona.
(dm3/persona)

8

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen)
de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de contaminantes de
partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.

ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y
partículas.

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías.

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN SEGÚN RITE Y UNE 13779

29

Concentración CO2 en el exterior (ppm) 300

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes

de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes),

salas de lecturas, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros,

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

4,20Alutura libre (m)

CONDICIONES DE CALCULO

Calidad de aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

Calidad de aire exterior
ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5

 

(*) Se ha tenido en cuenta la contaminación del edificio

16 1,2 51,63

N
º 

O
cu

p
an

te
s

A
ct

iv
id

a
d 

m
e

ta
bó

lic
a 

(M
e

t)

C
a

rg
a 

se
ns

o
ria

l 

(o
lf)Actividad ocupantes

0 2 0,00

2 1 2,00

0 0,8 0,00

0 1 0,00 0,00

0,00

Producción 
de CO2 (gr)

Caudal (l/s) (*)

0,08064

0,0084

368,75

14,29

0,000

0,00

0,00

Caudal (l/s)

0,000

0

Caudal (l/s)

100,80

10,50

0,00

0,00

0,00

Caudal (l/s)

128,00 65,31

16,00

METODO DE CALCULO UTILIZADO

0,0890 111,30 383,04 144,00 65,31

Metodo de máxima concentración
CO2

Método directo de
calidad de aire
percibido

Método de caudal
de aire exterior por
persona

Método indirecto de
caudal de aire por
unidad superficie.

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR MINIMO NECESARIO ZONA COWORKING 1

53,63

Para espacios no
dedicados a
ocupación 
humana 
permanente,

18 FALSOEXISTEN FUMADORES EN LA SALA

 

(*) No existe contaminante que diluir.

CONDCIONES EXTERIORES DE CALCULO

DESCRIPCION ZONA COWORKING 1

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior.

Caudal de aire exterior (l/s) Caudal de aire exterior (m³/h) 1378,93

Actividad 
metabólica 

FUMADORES

Método de calculo de ventilación empleado

(*)

Estado

CUMPLE

CUMPLE

Método indirecto de caudal de aire exterior por
persona. (dm³/s por persona.)
Método indirecto de máxima concentración de
CO2 (ppm)

Método directo por calidad del aire percibido. (dp) 2 2,00

Proyecto

8 21,28

Carga 
sensorial (olf)

Producción de 
CO2 (gr)

232

Norma

118,75

Altura libre (m)

4,2

Temp. (ºC) Ocupacion
Calidad de 
aire interior

18 IDA 3

Clases de filtración mínimas a emplear F7 F7 CUMPLE

0,55 3,23 CUMPLE

Método E. Dilución de contaminante (mg/l)
(especificar)

Método indirecto de caudal de aire por unidad
superficie. (l/m²)

1,18 2,9792 0,0049 NO

CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

0,725

Ev

383,04

 Superficie (m²)

29

CUMPLE

Sentado, oficinas

Actividad ocupantes

Nivel de calidad del aire exterior (decipol)

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

Temperatura del aire de aportación (ºC)

800

ODA 2

0
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COWORKING 2 

2

2

IDA 4 (aire de calidad baja)

1

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías.

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN SEGÚN RITE Y UNE 13779

29

Concentración CO2 en el exterior (ppm) 300

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes

de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes),

salas de lecturas, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros,

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

3,00Alutura libre (m)

CONDICIONES DE CALCULO

ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

CONDICIONES RITE 2007

caudal de aire exterior por persona.
(dm3/persona)

12,5

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen)
de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de contaminantes de
partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.

ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y
partículas.

0,30

Superficie (m²) 32,65

Temperatura interior (ºC) 25

Temperatura del aire de aportación (ºC)

caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 
dedicados a ocupación humana permanente. dm3/(s.m2) 0,83

0,00

Calidad del aire percibido, en decipols. 1,2

500
Concentración de CO2 en los locales (ppm) por encima de la 

concentración exterior

Calidad de aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

Calidad de aire exterior
ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5

 

(*) Se ha tenido en cuenta la contaminación del edificio

7 1,2 16,80

N
º 

O
cu

pa
nt

es

A
ct

iv
id

ad
 

m
et

ab
ól

ic
a 

(M
et

)

C
ar

ga
 s

en
so

ria
l 

(o
lf)Actividad ocupantes

0 10 0,00

0 1,2 0,00

0 0,8 0,00

0 1 0,00 0,00

0,00

Producción 
de CO2 (gr)

Caudal (l/s) (*)

0,03528

0

199,94

0,00

0,000

0,00

0,00

Caudal (l/s)

0,000

0

Caudal (l/s)

70,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Caudal (l/s)

87,50 27,10

0,00

METODO DE CALCULO UTILIZADO

0,0353 70,56 199,94 87,50 27,10

Metodo de máxima concentración
CO2

Método directo de
calidad de aire
percibido

Método de caudal
de aire exterior por
persona

Método indirecto de
caudal de aire por
unidad superficie.

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR MINIMO NECESARIO ZONA COWORKING 2

16,80

Para espacios no
dedicados a
ocupación 
humana 
permanente,

7 FALSOEXISTEN FUMADORES EN LA SALA

 

              

(*) No existe contaminante que diluir.

29

CUMPLE

Sentado, oficinas

Actividad ocupantes

Nivel de calidad del aire exterior (decipol)

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

Temperatura del aire de aportación (ºC)

500

ODA 2

0

1,20 2,3993 0,0050 NO

CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

0,725

Ev

199,94

 Superficie (m²)

Clases de filtración mínimas a emplear F8 F8 CUMPLE

0,83 6,12 CUMPLE

Método E. Dilución de contaminante (mg/l)
(especificar)

Método indirecto de caudal de aire por unidad
superficie. (l/m²)

32,65

Altura libre (m)

3

Temp. (ºC) Ocupacion
Calidad de 
aire interior

7 IDA 2

1,2 1,20

Proyecto

12,5 28,56

Carga 
sensorial (olf)

Producción de 
CO2 (gr)

176

Norma

FUMADORES

Método de calculo de ventilación empleado

(*)

Estado

CUMPLE

CUMPLE

Método indirecto de caudal de aire exterior por
persona. (dm³/s por persona.)
Método indirecto de máxima concentración de
CO2 (ppm)

Método directo por calidad del aire percibido. (dp)

CONDCIONES EXTERIORES DE CALCULO

DESCRIPCION ZONA COWORKING 2

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior.

Caudal de aire exterior (l/s) Caudal de aire exterior (m³/h) 719,79

Actividad 
metabólica 
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SALA DE FORMACIÓN Nº1 

3

2

IDA 4 (aire de calidad baja)

1

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías.

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN SEGÚN RITE Y UNE 13779

29

Concentración CO2 en el exterior (ppm) 300

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes

de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes),

salas de lecturas, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros,

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

3,00Alutura libre (m)

CONDICIONES DE CALCULO

ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

CONDICIONES RITE 2007

caudal de aire exterior por persona.
(dm3/persona)

8

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen)
de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de contaminantes de
partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.

ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y
partículas.

0,30

Superficie (m²) 34,75

Temperatura interior (ºC) 25

Temperatura del aire de aportación (ºC)

caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 
dedicados a ocupación humana permanente. dm3/(s.m2)

0,55

0,10

Calidad del aire percibido, en decipols. 2

800
Concentración de CO2 en los locales (ppm) por encima de la 

concentración exterior

Calidad de aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

Calidad de aire exterior
ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5

 

(*) Se ha tenido en cuenta la contaminación del edificio

16 1,2 26,43

N
º 

O
cu

p
a

nt
es

A
ct

iv
id

a
d

 

m
et

ab
ó

lic
a 

(M
e

t)

C
ar

ga
 s

en
so

ria
l 

(o
lf)Actividad ocupantes

0 2 0,00

1 2 1,40

0 0,8 0,00

0 1 0,00 0,00

0,00

Producción 
de CO2 (gr)

Caudal (l/s) (*)

0,08064

0,0084

198,68

10,53

0,000

0,00

0,00

Caudal (l/s)

0,000

0

Caudal (l/s)

100,80

10,50

0,00

0,00

0,00

Caudal (l/s)

128,00 19,11

8,00

METODO DE CALCULO UTILIZADO

0,0890 111,30 209,21 136,00 19,11

Metodo de máxima concentración
CO2

Método directo de
calidad de aire
percibido

Método de caudal
de aire exterior por
persona

Método indirecto de
caudal de aire por
unidad superficie.

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR MINIMO NECESARIO 

27,83

Para espacios no
dedicados a
ocupación 
humana 
permanente,

17 FALSOEXISTEN FUMADORES EN LA SALA

 

(*) No existe contaminante que diluir.

29

CUMPLE

Sentado, oficinas

Actividad ocupantes

Nivel de calidad del aire exterior (decipol)

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

Temperatura del aire de aportación (ºC)

800

ODA 2

0,1

1,25 1,6368 0,0052 NO

CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

0,725

Ev

209,21

 Superficie (m²)

Clases de filtración mínimas a emplear F7 F7 CUMPLE

0,55 6,02 CUMPLE

Método E. Dilución de contaminante (mg/l)
(especificar)

Método indirecto de caudal de aire por unidad
superficie. (l/m²)

34,75

Altura libre (m)

3

Temp. (ºC) Ocupacion
Calidad de 
aire interior

17 IDA 3

2 1,90

Proyecto

8 12,31

Carga 
sensorial (olf)

Producción de 
CO2 (gr)

426

Norma

FUMADORES

Método de calculo de ventilación empleado

(*)

Estado

CUMPLE

CUMPLE

Método indirecto de caudal de aire exterior por
persona. (dm³/s por persona.)
Método indirecto de máxima concentración de
CO2 (ppm)

Método directo por calidad del aire percibido. (dp)

CONDCIONES EXTERIORES DE CALCULO

DESCRIPCION ZONA SALA FORMACIÓN 1

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior.

Caudal de aire exterior (l/s) Caudal de aire exterior (m³/h) 753,16

Actividad 
metabólica 
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SALA DE FORMACIÓN Nº2 

3

2

IDA 4 (aire de calidad baja)

5

caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 
dedicados a ocupación humana permanente. dm3/(s.m2) 0,55

0,10

Calidad del aire percibido, en decipols. 2

800
Concentración de CO2 en los locales (ppm) por encima de la 

concentración exterior

0,05

Superficie (m²) 35,85

Temperatura interior (ºC) 25

Temperatura del aire de aportación (ºC)

ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

CONDICIONES RITE 2007

caudal de aire exterior por persona.
(dm3/persona)

8

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen)
de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de contaminantes de
partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.

ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y
partículas.

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías.

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN SEGÚN RITE  Y UNE 13779

29

Concentración CO2 en el exterior (ppm) 300

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes

de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes),

salas de lecturas, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros,

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

2,50Alutura libre (m)

CONDICIONES DE CALCULO

Calidad de aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

Calidad de aire exterior
ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5

 

(*) Se ha tenido en cuenta la contaminación del edificio

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR MINIMO NECESARIO

28,79

Para espacios no
dedicados a
ocupación 
humana 
permanente,

24 FALSO

METODO DE CALCULO UTILIZADO

0,1092 136,50 216,48 192,00 19,72

Metodo de máxima concentración
CO2

Método directo de
calidad de aire
percibido

Método de caudal
de aire exterior por
persona

Método indirecto de
caudal de aire por
unidad superficie.

0,00

0,00

Caudal (l/s)

184,00 19,72

8,00

0,00

0,00

Caudal (l/s)

0,000

0

Caudal (l/s)

120,75

15,75

0,00

0,00

0,00

Producción 
de CO2 (gr)

Caudal (l/s) (*)

0,0966

0,0126

186,41

30,08

0,0000 0,8 0,00

0 1 0,00

0 2 0,00

1 3 4,00

23 1,0 24,79

N
º 

O
cu

pa
nt

es

A
ct

iv
id

ad
 

m
et

ab
ól

ic
a 

(M
et

)

C
ar

ga
 s

en
so

ria
l 

(o
lf)Actividad ocupantes

EXISTEN FUMADORES EN LA SALA

 

(*) No existe contaminante que diluir.

CONDCIONES EXTERIORES DE CALCULO

DESCRIPCION ZONA SALA DE FORMACIÓN 2

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior.

Caudal de aire exterior (l/s) Caudal de aire exterior (m³/h) 779,35

Actividad 
metabólica 

FUMADORES

Método de calculo de ventilación empleado

(*)

Estado

CUMPLE

CUMPLE

Método indirecto de caudal de aire exterior por
persona. (dm³/s por persona.)
Método indirecto de máxima concentración de
CO2 (ppm)

Método directo por calidad del aire percibido. (dp) 2 1,90

Proyecto

8 9,02

Carga 
sensorial (olf)

Producción de 
CO2 (gr)

504

Norma

35,85

Altura libre (m)

2,5

Temp. (ºC) Ocupacion
Calidad de 
aire interior

24 IDA 3

Clases de filtración mínimas a emplear F7 F7 CUMPLE

0,55 6,04 CUMPLE

Método E. Dilución de contaminante (mg/l)
(especificar)

Método indirecto de caudal de aire por unidad
superficie. (l/m²)

1,08 1,1997 0,0046 NO

CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

0,725

Ev

216,48

 Superficie (m²)

29

CUMPLE

Sentado, oficinas

Actividad ocupantes

Nivel de calidad del aire exterior (decipol)

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

Temperatura del aire de aportación (ºC)

800

ODA 2

0,1
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DESPACHO Nº1 

2

2

IDA 4 (aire de calidad baja)

1

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías.

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN SEGÚN RITE Y UNE 13779

29

Concentración CO2 en el exterior (ppm) 300

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes

de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes),

salas de lecturas, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros,

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

3,00Alutura libre (m)

CONDICIONES DE CALCULO

ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

CONDICIONES RITE 2007

caudal de aire exterior por persona.
(dm3/persona)

12,5

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen)
de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de contaminantes de
partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.

ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y
partículas.

0,30

Superficie (m²) 16

Temperatura interior (ºC) 25

Temperatura del aire de aportación (ºC)

caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 
dedicados a ocupación humana permanente. dm3/(s.m2) 0,83

0,10

Calidad del aire percibido, en decipols. 1,2

500
Concentración de CO2 en los locales (ppm) por encima de la 

concentración exterior

Calidad de aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

Calidad de aire exterior
ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5

 

(*) Se ha tenido en cuenta la contaminación del edificio

4 1,2 8,80

N
º 

O
cu

pa
n

te
s

A
ct

iv
id

ad
 

m
et

ab
ól

ic
a 

(M
e

t)

C
ar

ga
 s

en
so

ria
l 

(o
lf)Actividad ocupantes

0 10 0,00

0 1,2 0,00

0 0,8 0,00

0 1 0,00 0,00

0,00

Producción 
de CO2 (gr)

Caudal (l/s) (*)

0,02016

0

114,29

0,00

0,000

0,00

0,00

Caudal (l/s)

0,000

0

Caudal (l/s)

40,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Caudal (l/s)

50,00 13,28

0,00

METODO DE CALCULO UTILIZADO

0,0202 40,32 114,29 50,00 13,28

Metodo de máxima concentración
CO2

Método directo de
calidad de aire
percibido

Método de caudal
de aire exterior por
persona

Método indirecto de
caudal de aire por
unidad superficie.

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR MINIMO NECESARIO

8,80

Para espacios no
dedicados a
ocupación 
humana 
permanente,

4 FALSOEXISTEN FUMADORES EN LA SALA

 

(*) No existe contaminante que diluir.

29

CUMPLE

Sentado, oficinas

Actividad ocupantes

Nivel de calidad del aire exterior (decipol)

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

Temperatura del aire de aportación (ºC)

500

ODA 2

0,1

1,20 2,2000 0,0050 NO

CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

0,725

Ev

114,29

 Superficie (m²)

Clases de filtración mínimas a emplear F8 F8 CUMPLE

0,83 7,14 CUMPLE

Método E. Dilución de contaminante (mg/l)
(especificar)

Método indirecto de caudal de aire por unidad
superficie. (l/m²)

16

Altura libre (m)

3

Temp. (ºC) Ocupacion
Calidad de 
aire interior

4 IDA 2

1,2 1,10

Proyecto

12,5 28,57

Carga 
sensorial (olf)

Producción de 
CO2 (gr)

176

Norma

FUMADORES

Método de calculo de ventilación empleado

(*)

Estado

CUMPLE

CUMPLE

Método indirecto de caudal de aire exterior por
persona. (dm³/s por persona.)
Método indirecto de máxima concentración de
CO2 (ppm)

Método directo por calidad del aire percibido. (dp)

CONDCIONES EXTERIORES DE CALCULO

DESCRIPCION ZONA DESPACHO Nº1

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior.

Caudal de aire exterior (l/s) Caudal de aire exterior (m³/h) 411,43

Actividad 
metabólica 
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DESPACHO Nº2 

2

2

IDA 4 (aire de calidad baja)

1

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías.

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN SEGÚN RITE Y UNE 13779

29

Concentración CO2 en el exterior (ppm) 300

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes

de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes),

salas de lecturas, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros,

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

3,00Alutura libre (m)

CONDICIONES DE CALCULO

ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

CONDICIONES RITE 2007

caudal de aire exterior por persona.
(dm3/persona)

12,5

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen)
de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de contaminantes de
partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.

ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y
partículas.

0,30

Superficie (m²) 13

Temperatura interior (ºC) 25

Temperatura del aire de aportación (ºC)

caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 
dedicados a ocupación humana permanente. dm3/(s.m2) 0,83

0,00

Calidad del aire percibido, en decipols. 1,2

500
Concentración de CO2 en los locales (ppm) por encima de la 

concentración exterior

Calidad de aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

Calidad de aire exterior
ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5

 

(*) Se ha tenido en cuenta la contaminación del edificio

3 1,2 6,90

N
º 

O
cu

pa
nt

es

A
ct

iv
id

ad
 

m
et

ab
ól

ic
a

 

(M
et

)

C
ar

g
a 

se
n

so
ri

al
 

(o
lf)Actividad ocupantes

0 10 0,00

0 1,2 0,00

0 0,8 0,00

0 1 0,00 0,00

0,00

Producción 
de CO2 (gr)

Caudal (l/s) (*)

0,01512

0

82,14

0,00

0,000

0,00

0,00

Caudal (l/s)

0,000

0

Caudal (l/s)

30,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Caudal (l/s)

37,50 10,79

0,00

METODO DE CALCULO UTILIZADO

0,0151 30,24 82,14 37,50 10,79

Metodo de máxima concentración
CO2

Método directo de
calidad de aire
percibido

Método de caudal
de aire exterior por
persona

Método indirecto de
caudal de aire por
unidad superficie.

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR MINIMO NECESARIO

6,90

Para espacios no
dedicados a
ocupación 
humana 
permanente,

3 FALSOEXISTEN FUMADORES EN LA SALA

 
 

(*) No existe contaminante que diluir.

29

CUMPLE

Sentado, oficinas

Actividad ocupantes

Nivel de calidad del aire exterior (decipol)

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

Temperatura del aire de aportación (ºC)

500

ODA 2

0

1,20 2,3000 0,0050 NO

CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

0,725

Ev

82,14

 Superficie (m²)

Clases de filtración mínimas a emplear F8 F8 CUMPLE

0,83 6,32 CUMPLE

Método E. Dilución de contaminante (mg/l)
(especificar)

Método indirecto de caudal de aire por unidad
superficie. (l/m²)

13

Altura libre (m)

3

Temp. (ºC) Ocupacion
Calidad de 
aire interior

3 IDA 2

1,2 1,20

Proyecto

12,5 27,38

Carga 
sensorial (olf)

Producción de 
CO2 (gr)

184

Norma

FUMADORES

Método de calculo de ventilación empleado

(*)

Estado

CUMPLE

CUMPLE

Método indirecto de caudal de aire exterior por
persona. (dm³/s por persona.)
Método indirecto de máxima concentración de
CO2 (ppm)

Método directo por calidad del aire percibido. (dp)

CONDCIONES EXTERIORES DE CALCULO

DESCRIPCION ZONA DESPACHO 2

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior.

Caudal de aire exterior (l/s) Caudal de aire exterior (m³/h) 295,71

Actividad 
metabólica 
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DESPACHO Nº3 

2

2

IDA 4 (aire de calidad baja)

5

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías.

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN SEGÚN RITE Y UNE 13779

29

Concentración CO2 en el exterior (ppm) 300

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes

de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes),

salas de lecturas, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros,

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

2,80Alutura libre (m)

CONDICIONES DE CALCULO

ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

CONDICIONES RITE 2007

caudal de aire exterior por persona.
(dm3/persona)

12,5

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen)
de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de contaminantes de
partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.

ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y
partículas.

0,05

Superficie (m²) 7,2

Temperatura interior (ºC) 25

Temperatura del aire de aportación (ºC)

caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 
dedicados a ocupación humana permanente. dm3/(s.m2) 0,83

0,10

Calidad del aire percibido, en decipols. 1,2

500
Concentración de CO2 en los locales (ppm) por encima de la 

concentración exterior

Calidad de aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

Calidad de aire exterior
ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5

 

(*) Se ha tenido en cuenta la contaminación del edificio

2 1,2 2,36

N
º 

O
cu

pa
n

te
s

A
ct

iv
id

ad
 

m
et

ab
ól

ic
a 

(M
et

)

C
ar

ga
 s

e
ns

or
ia

l 

(o
lf)Actividad ocupantes

0 10 0,00

0 1,2 0,00

0 0,8 0,00

0 1 0,00 0,00

0,00

Producción 
de CO2 (gr)

Caudal (l/s) (*)

0,01008

0

30,65

0,00

0,000

0,00

0,00

Caudal (l/s)

0,000

0

Caudal (l/s)

20,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Caudal (l/s)

25,00 5,98

0,00

METODO DE CALCULO UTILIZADO

0,0101 20,16 30,65 25,00 5,98

Metodo de máxima concentración
CO2

Método directo de
calidad de aire
percibido

Método de caudal
de aire exterior por
persona

Método indirecto de
caudal de aire por
unidad superficie.

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR MINIMO NECESARIO

2,36

Para espacios no
dedicados a
ocupación 
humana 
permanente,

2 FALSOEXISTEN FUMADORES EN LA SALA

 

(*) No existe contaminante que diluir.

29

CUMPLE

Sentado, oficinas

Actividad ocupantes

Nivel de calidad del aire exterior (decipol)

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

Temperatura del aire de aportación (ºC)

500

ODA 2

0,1

1,20 1,1800 0,0050 NO

CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

0,725

Ev

30,65

 Superficie (m²)

Clases de filtración mínimas a emplear F8 F8 CUMPLE

0,83 4,26 CUMPLE

Método E. Dilución de contaminante (mg/l)
(especificar)

Método indirecto de caudal de aire por unidad
superficie. (l/m²)

7,2

Altura libre (m)

2,8

Temp. (ºC) Ocupacion
Calidad de 
aire interior

2 IDA 2

1,2 1,10

Proyecto

12,5 15,32

Carga 
sensorial (olf)

Producción de 
CO2 (gr)

329

Norma

FUMADORES

Método de calculo de ventilación empleado

(*)

Estado

CUMPLE

CUMPLE

Método indirecto de caudal de aire exterior por
persona. (dm³/s por persona.)
Método indirecto de máxima concentración de
CO2 (ppm)

Método directo por calidad del aire percibido. (dp)

CONDCIONES EXTERIORES DE CALCULO

DESCRIPCION ZONA DESPACHO Nº3

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior.

Caudal de aire exterior (l/s) Caudal de aire exterior (m³/h) 110,34

Actividad 
metabólica 
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DESPACHO Nº4 

2

2

IDA 4 (aire de calidad baja)

5

caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 
dedicados a ocupación humana permanente. dm3/(s.m2) 0,83

0,10

Calidad del aire percibido, en decipols. 1,2

500
Concentración de CO2 en los locales (ppm) por encima de la 

concentración exterior

0,05

Superficie (m²) 7,1

Temperatura interior (ºC) 25

Temperatura del aire de aportación (ºC)

ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

CONDICIONES RITE 2007

caudal de aire exterior por persona.
(dm3/persona)

12,5

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen)
de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de contaminantes de
partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.

ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y
partículas.

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías.

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN SEGÚN RITE Y UNE 13779

29

Concentración CO2 en el exterior (ppm) 300

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes

de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes),

salas de lecturas, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros,

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

2,80Alutura libre (m)

CONDICIONES DE CALCULO

Calidad de aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

Calidad de aire exterior
ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5

 

(*) Se ha tenido en cuenta la contaminación del edificio

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR MINIMO NECESARIO

2,36

Para espacios no
dedicados a
ocupación 
humana 
permanente,

2 FALSO

METODO DE CALCULO UTILIZADO

0,0101 20,16 30,58 25,00 5,89

Metodo de máxima concentración
CO2

Método directo de
calidad de aire
percibido

Método de caudal
de aire exterior por
persona

Método indirecto de
caudal de aire por
unidad superficie.

0,00

0,00

Caudal (l/s)

25,00 5,89

0,00

0,00

0,00

Caudal (l/s)

0,000

0

Caudal (l/s)

20,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Producción 
de CO2 (gr)

Caudal (l/s) (*)

0,01008

0

30,58

0,00

0,0000 0,8 0,00

0 1 0,00

0 10 0,00

0 1,2 0,00

2 1,2 2,36

N
º 

O
cu

pa
n

te
s

A
ct

iv
id

a
d 

m
e

ta
b

ól
ic

a
 

(M
et

)

C
ar

ga
 s

en
so

ri
al

 

(o
lf)Actividad ocupantes

EXISTEN FUMADORES EN LA SALA

 

(*) No existe contaminante que diluir.

CONDCIONES EXTERIORES DE CALCULO

DESCRIPCION ZONA DESPACHO Nº4

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior.

Caudal de aire exterior (l/s) Caudal de aire exterior (m³/h) 110,10

Actividad 
metabólica 

FUMADORES

Método de calculo de ventilación empleado

(*)

Estado

CUMPLE

CUMPLE

Método indirecto de caudal de aire exterior por
persona. (dm³/s por persona.)
Método indirecto de máxima concentración de
CO2 (ppm)

Método directo por calidad del aire percibido. (dp) 1,2 1,10

Proyecto

12,5 15,29

Carga 
sensorial (olf)

Producción de 
CO2 (gr)

330

Norma

7,1

Altura libre (m)

2,8

Temp. (ºC) Ocupacion
Calidad de 
aire interior

2 IDA 2

Clases de filtración mínimas a emplear F8 F8 CUMPLE

0,83 4,31 CUMPLE

Método E. Dilución de contaminante (mg/l)
(especificar)

Método indirecto de caudal de aire por unidad
superficie. (l/m²)

1,20 1,1775 0,0050 NO

CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

0,725

Ev

30,58

 Superficie (m²)

29

CUMPLE

Sentado, oficinas

Actividad ocupantes

Nivel de calidad del aire exterior (decipol)

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

Temperatura del aire de aportación (ºC)

500

ODA 2

0,1
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ENTREDA – RECEPCIÓN 

2

2

IDA 4 (aire de calidad baja)

5

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías.

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN SEGÚN RITE Y UNE 13779

29

Concentración CO2 en el exterior (ppm) 300

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes

de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes),

salas de lecturas, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros,

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

3,00Alutura libre (m)

CONDICIONES DE CALCULO

ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

CONDICIONES RITE 2007

caudal de aire exterior por persona.
(dm3/persona)

12,5

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen)
de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de contaminantes de
partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.

ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y
partículas.

0,05

Superficie (m²) 25,55

Temperatura interior (ºC) 25

Temperatura del aire de aportación (ºC)

caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 
dedicados a ocupación humana permanente. dm3/(s.m2) 0,83

0,10

Calidad del aire percibido, en decipols. 1,2

500
Concentración de CO2 en los locales (ppm) por encima de la 

concentración exterior

Calidad de aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

Calidad de aire exterior
ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5

 

(*) Se ha tenido en cuenta la contaminación del edificio

4 1,2 5,28

N
º 

O
cu

p
an

te
s

A
ct

iv
id

a
d

 

m
e

ta
b

ól
ic

a
 

(M
et

)

C
a

rg
a 

se
ns

o
ria

l 

(o
lf)Actividad ocupantes

0 2 0,00

1 2 1,40

0 0,8 0,00

0 1 0,00 0,00

0,00

Producción 
de CO2 (gr)

Caudal (l/s) (*)

0,02016

0,0084

68,54

18,18

0,000

0,00

0,00

Caudal (l/s)

0,000

0

Caudal (l/s)

40,32

16,80

0,00

0,00

0,00

Caudal (l/s)

50,00 21,21

12,50

METODO DE CALCULO UTILIZADO

0,0286 57,12 86,72 62,50 21,21

Metodo de máxima concentración
CO2

Método directo de
calidad de aire
percibido

Método de caudal
de aire exterior por
persona

Método indirecto de
caudal de aire por
unidad superficie.

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR MINIMO NECESARIO

6,68

Para espacios no
dedicados a
ocupación 
humana 
permanente,

5 FALSOEXISTEN FUMADORES EN LA SALA

 

(*) No existe contaminante que diluir.

29

CUMPLE

Sentado, oficinas

Actividad ocupantes

Nivel de calidad del aire exterior (decipol)

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

Temperatura del aire de aportación (ºC)

500

ODA 2

0,1

1,36 1,3355 0,0057 NO

CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

0,725

Ev

86,72

 Superficie (m²)

Clases de filtración mínimas a emplear F8 F8 CUMPLE

0,83 3,39 CUMPLE

Método E. Dilución de contaminante (mg/l)
(especificar)

Método indirecto de caudal de aire por unidad
superficie. (l/m²)

25,55

Altura libre (m)

3

Temp. (ºC) Ocupacion
Calidad de 
aire interior

5 IDA 2

1,2 1,10

Proyecto

12,5 17,34

Carga 
sensorial (olf)

Producción de 
CO2 (gr)

329

Norma

FUMADORES

Método de calculo de ventilación empleado

(*)

Estado

CUMPLE

CUMPLE

Método indirecto de caudal de aire exterior por
persona. (dm³/s por persona.)
Método indirecto de máxima concentración de
CO2 (ppm)

Método directo por calidad del aire percibido. (dp)

CONDCIONES EXTERIORES DE CALCULO

DESCRIPCION ZONA RECEPCION

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior.

Caudal de aire exterior (l/s) Caudal de aire exterior (m³/h) 312,19

Actividad 
metabólica 
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 CALLE SANTIAGO Nº1 BAJO  
 18600 – MOTRIL (GRANADA)  
ANTONIO ALVAREZ DE CIENFUEGOS CONSUEGRA TELEFONO 958 – 82 06 53 
               INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL FAX  958 – 60 07 82  
                   COLEGIADO Nº 1.522 COGITIAL Email: antonio@estudiocienfuegos.com 

 
Para el cálculo de la eficacia de la ventilación se ha tenido en cuenta los siguientes 

parámetros: 

ESTIMACION DE LA EFICACIA DE LA VENTILACION

Ts-Ti 4

Eficacia de ventilacion 0,7
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 CALLE SANTIAGO Nº1 BAJO  
 18600 – MOTRIL (GRANADA)  
ANTONIO ALVAREZ DE CIENFUEGOS CONSUEGRA TELEFONO 958 – 82 06 53 
               INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL FAX  958 – 60 07 82  
                   COLEGIADO Nº 1.522 COGITIAL Email: antonio@estudiocienfuegos.com 

 
 

 
 
 

5.3.- anexo III: estudio 
lumínico 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Coworking Cámara de Comercio Motril / Lista de luminarias

18 Pieza RC132V G4 W60L60 PSD OC LED36S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3601 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100
Lámpara: 1 x LED36S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza ARLIGHT DROOP S 0300 DRL-20W-3K
N° de artículo: DROOP
Flujo luminoso (Luminaria): 1847 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1847 lm
Potencia de las luminarias: 19.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  89  97  100  100
Lámpara: 1 x Leo DRL-1 (Factor de corrección 
1.000).

8 Pieza PHILIPS GD301B 1 xLED27S/830 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2700 lm
Potencia de las luminarias: 23.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED27S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS PT320T VWB LED19S/- NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1904 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1900 lm
Potencia de las luminarias: 20.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 97  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED19S/ROSE/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

25 Pieza PHILIPS SM350C L1500 PSD PCS 50S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 37.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 79  96  99  100  100
Lámpara: 1 x 50S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Coworking Cámara de Comercio Motril / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS SM400C PSD W60L60 OC 
LED36S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3598 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  97  100  100
Lámpara: 1 x LED36S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

13 Pieza PROLED L6701 Flex Strip 1200 Double Mono -
Blue
N° de artículo: L6701
Flujo luminoso (Luminaria): 360 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 360 lm
Potencia de las luminarias: 19.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LED azul (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza SIMON 70731133-884 Luminaria pared 707.31 
2L NW DIFFUSED Aluminio
N° de artículo: 70731133-884
Flujo luminoso (Luminaria): 750 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 750 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 50
Código CIE Flux: 51  80  95  50  100
Lámpara: 1 x LED 707.31 2L NW (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza TRILUX 7017351; 7156800; LuceoS D/H1-L CDP 
4000-840 01 (Ceiling D1 ZD/01) ETDD
N° de artículo: 7017351; 7156800;
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 85
Código CIE Flux: 57  89  97  85  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

PHILIPS PT320T VWB LED19S/- NO / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 97  99  100  100  100

Emisión de luz 1: 
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

PHILIPS PT320T VWB LED19S/- NO / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: PHILIPS PT320T VWB 
LED19S/- NO

Lámparas: 1 x LED19S/ROSE/-

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

PHILIPS GD301B 1 xLED27S/830 WB / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  100  100  100

Solución modular ideal para sustitución de luminarias con CDM Gracias a la 
familia GreenSpace Accent, los comerciantes y responsables de edificios 
pueden realizar ahora el cambio de CDM a LED y disfrutar de las ventajas 
que ofrece la calidad de luz de Philips PerfectAccent, así como de un 
considerable ahorro energético, todo ello con una inversión inicial razonable. 
El diámetro de corte regular de GreenSpace Accent Gridlight y dos clips 
hacen que la instalación intercambiable resulte rápida y fácil para un solo 
instalador.

Para las tiendas de moda, GreenSpace Accent Gridlight está disponible 
también con matices de luz especiales que permiten mostrar la ropa y las 
mercancías con la mejor luz. Con Crispwhite, las tiendas de moda 
conseguirán que los colores aparezcan ricos e intensos y mantendrán a la 
vez la brillantez de los blancos. PremiumWhite es la mejor alternativa CDM 
Elite para la reproducción cromática de alta calidad con un ambiente de luz 
cálido.

Emisión de luz 1: 

Existencias:
•2 x 
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

PHILIPS GD301B 1 xLED27S/830 WB / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: PHILIPS GD301B 1 
xLED27S/830 WB

Lámparas: 1 x LED27S/830/-

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
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RC132V G4 W60L60 PSD OC LED36S/840 NO / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100

Emisión de luz 1: 
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Estudio Cienfuegos
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18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

RC132V G4 W60L60 PSD OC LED36S/840 NO / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: RC132V G4 W60L60 
PSD OC LED36S/840 NO

Lámparas: 1 x LED36S/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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PHILIPS SM400C PSD W60L60 OC LED36S/840 NO / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  97  100  100

Emisión de luz 1: 
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PHILIPS SM400C PSD W60L60 OC LED36S/840 NO / Hoja de datos 
Deslumbramiento

Luminaria: PHILIPS SM400C PSD 
W60L60 OC LED36S/840 NO

Lámparas: 1 x LED36S/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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TRILUX 7017351; 7156800; LuceoS D/H1-L CDP 4000-840 01 (Ceiling D1 ZD/01) ETDD / 
Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 85
Código CIE Flux: 57  89  97  85  100

LuceoS D/H1-L CDP 4000-840 ETDD 01 (TOC 7017351): 
"Módulo de uso versátil para luminarias suspendidas o adosables. En 
combinación con los accesorios a pedir por separado, los módulos se 
configuran como luminarias individuales o aplicaciones en línea continua 
con una salida de luz continua para un montaje adosado o suspendido. En 
combinación con los accesorios a pedir por separado para la aplicación 
deseada, el módulo es apto para un montaje suspendido o adosado. Es 
posible la aplicación suspendida en línea continua a través de esquinas 
mediante un punto de unión a pedir por separado. Con una microprismática 
CDP de alta eficacia. Aplicación como luminaria suspendida con una 
distribución directa e indirecta de las intensidades luminosas. Distribución 
del conjunto de la intensidad luminosa (componentes directa e indirecta): 
40% / 60%. Para el uso como luminaria adosable con una distribución 
especialmente directa de las intensidades luminosas con componente 
indirecto para la iluminación del techo. Índice de deslumbramiento unificado 
según la clasificación UGR (EN 12464-1) &le; 16. Apto para el trabajo ante 
pantallas informáticas según EN 12464-1 Un efecto totalmente armonioso 
de la luz gracias a la salida de luz totalmente uniforme. Sistema LED con 
LEDs angulados posicionados al lado de la abertura de salida de luz y con 
un sistema de cámaras para la reflexión y la transmisión de la luz altamente 
eficientes. Flujo luminoso nominal en la aplicación de luminaria suspendida 
4000 lm, Flujo luminoso nominal en la aplicación de luminaria adosable 
3500 lm, potencia conectada 26,00 W, rendimiento luminoso de la luminaria 
134 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 
4000 K, indice de reproducción cromática general (CRI) Ra > 80. Tolerancia 
de color (inicialmente MacAdam) &le; 3 SDCM, Vida útil nominal media L90
(tq 25 °C) = 50.000 h. Cuerpo de luminaria fabricado de un perfil extruido de 
aluminio. Cabezales de aluminio colado a presión. Luminaria lacada en 
polvo de color blanco sin diluyente. (RAL 9016). Dimensiones (L x A): 1190 
mm x 240 mm, altura de la luminaria 20 mm. Peso de: 3,3 kg. Temperatura 
ambiental admisible de entre (ta): -20 °C - +25 °C. Clase de protección (EN 
61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP20, grado de la resistencia 
al impacto según IEC 62262: IK03, temperatura de prueba para el ensayo 
de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 650 °C. La conexión eléctrica 
se realiza encajando el cabezal de conexión. La conexión eléctrica de los 
módulos se realiza de forma automática. Con transformador digital 
electrónico regulable (DALI). Equipamiento eléctrico según el estándar 
DALI-2 (EN 62386). A través de la función de pulsador, la luminaria es 
conmutable y regulable mediante los bornes de control DALI (Touch DIM). 
El equipamiento eléctrico puede ser sustituido acorde con los requisitos del 
diseño ecológico (VO (EU) 2019/2020). Bajo solicitud, la luminaria puede ser 
equipada con la función de ""Monitoring ready"" (MOR). El producto cumple 
con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley 
para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE. Además, 
la luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por un organismo de 
auditoría independiente." 

Emisión de luz 1: 
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LuceoS D1 ZD/01 (TOC 7156800): 
Sistema para el montaje de superficie en techos para las luminarias de la 
serie Luceo Slim. Un cabezal de conexión ya está incluido en el volumen de 
suministro del sistema de montaje de superficie en el techo. El segundo 
cabezal debe pedirse por separado. Para luminarias adosables al techo de 
la serie LuceoS D1 . De chapa de acero, lacado en polvo de color blanco. 
Dimensiones (L x A): 1215 mm x 239,5 mm, H = 35 mm.
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

TRILUX 7017351; 7156800; LuceoS D/H1-L CDP 4000-840 01 (Ceiling D1 ZD/01) ETDD / 
Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: TRILUX 7017351; 
7156800; LuceoS D/H1-L CDP 
4000-840 01 (Ceiling D1 ZD/01) 
ETDD

Lámparas: 1 x LED

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

ARLIGHT DROOP S 0300 DRL-20W-3K / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  89  97  100  100

Mid Power Double Chip Led 
Circular Formed , 50-70 micron electrostatic painted aluminium 
UV resistant , non yellowing microprismatic lens 
Constant current 
Color choice for housing ; White,Grey,Smoke and Black 
IP 40

Emisión de luz 1: 
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

ARLIGHT DROOP S 0300 DRL-20W-3K / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: ARLIGHT DROOP S 
0300 DRL-20W-3K

Lámparas: 1 x Leo DRL-1

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

PROLED L6701 Flex Strip 1200 Double Mono - Blue / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  79  96  100  100

Las tiras flexibles PROLED FLEX STRIPS son perfectas para la iluminación 
indirecta, para la confección a medida en stands de ferias o tiendas y se 
prestan para cualquier tipo de iluminación. Las PROLED FLEX STRIPS 
ofrecen una amplia gama de aplicaciones, debido a su poco espesor y la 
posibilidad de libre elección de longitudes adaptables. 

- alta flexibilidad - adaptable a formas redondas 
- fijación con cinta adhesiva 3M en la parte posterior de la tira 
(autoadhesiva) 
- dimerizable y controlable por DMX 512, DALI, KNX, 1-10 V, CASAMBI, RF 
mediante fuentes de alimentación/controller MULTI

Emisión de luz 1: 
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

PROLED L6701 Flex Strip 1200 Double Mono - Blue / Hoja de datos 
Deslumbramiento

Luminaria: PROLED L6701 Flex 
Strip 1200 Double Mono - Blue

Lámparas: 1 x LED azul

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

SIMON 70731133-884 Luminaria pared 707.31 2L NW DIFFUSED Aluminio / Hoja de 
datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 50
Código CIE Flux: 51  80  95  50  100

SIMON 70731133-884. Luminaria de pared con luz directa e indirecta, 

Características técnicas: 

IP20. Flujo 750. Tc LED NW. Óptica DIFUSSED. CRI 80, 

Potencia 12W. Equipo electrónico. 

Acabado en aluminio, 0,4 Kg. 

Certificaciones: 
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 
2004/108/CE - Directiva CEM. 
UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. 
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED 
para alumbrado general. Requisitos de 
seguridad. 
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos 
de control de lámpara. 
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos 
de medida de las características relativas 
a la perturbación radioeléctrica de los 
equipos de iluminación y similares. 
UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado 
de uso general. 
Requisitos de inmunidad - CEM. 
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad 
electromagnética (CEM). 
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad 
electromagnética (CEM).

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

SIMON 70731133-884 Luminaria pared 707.31 2L NW DIFFUSED Aluminio / Hoja de 
datos Deslumbramiento

Luminaria: SIMON 70731133-884 
Luminaria pared 707.31 2L NW 
DIFFUSED Aluminio

Lámparas: 1 x LED 707.31 2L NW

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

PHILIPS SM350C L1500 PSD PCS 50S/840 NO / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 79  96  99  100  100

Emisión de luz 1: 
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Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

PHILIPS SM350C L1500 PSD PCS 50S/840 NO / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: PHILIPS SM350C 
L1500 PSD PCS 50S/840 NO

Lámparas: 1 x 50S/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Coworking 1 / Lista de luminarias

3 Pieza ARLIGHT DROOP S 0300 DRL-20W-3K
N° de artículo: DROOP
Flujo luminoso (Luminaria): 1847 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1847 lm
Potencia de las luminarias: 19.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  89  97  100  100
Lámpara: 1 x Leo DRL-1 (Factor de corrección 
1.000).

23 Pieza PHILIPS SM350C L1500 PSD PCS 50S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 37.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 79  96  99  100  100
Lámpara: 1 x 50S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza SIMON 70731133-884 Luminaria pared 707.31 
2L NW DIFFUSED Aluminio
N° de artículo: 70731133-884
Flujo luminoso (Luminaria): 750 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 750 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 50
Código CIE Flux: 51  80  95  50  100
Lámpara: 1 x LED 707.31 2L NW (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza TRILUX 7017351; 7156800; LuceoS D/H1-L CDP 
4000-840 01 (Ceiling D1 ZD/01) ETDD
N° de artículo: 7017351; 7156800;
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 85
Código CIE Flux: 57  89  97  85  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Coworking 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 101

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 ARLIGHT DROOP S 0300 DRL-20W-3K
2 23 PHILIPS SM350C L1500 PSD PCS 50S/840 NO
3 2 SIMON 70731133-884 Luminaria pared 707.31 2L NW DIFFUSED Aluminio
4 3 TRILUX 7017351; 7156800; LuceoS D/H1-L CDP 4000-840 01 (Ceiling D1 ZD/01) ETDD
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Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Coworking 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 132465 lm
Potencia total: 1023.9 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 624 116 740 / / 
Suelo 389 108 497 48 76
Techo 7.55 206 213 35 24
Pared 1 21 31 52 85 14
Pared 2 15 39 54 85 15
Pared 3 20 34 54 85 15
Pared 4 229 68 297 85 80
Pared 5 111 165 276 85 75
Pared 6 47 190 237 85 64
Pared 7 67 200 267 85 72
Pared 8 130 186 316 85 85
Pared 9 105 191 297 85 80
Pared 10 68 177 245 85 66
Pared 11 75 186 261 85 71
Pared 12 128 178 306 85 83
Pared 13 34 186 220 85 59
Pared 14 84 172 255 85 69
Pared 15 63 180 242 85 66
Pared 16 5.28 69 74 85 20
Pared 17 2.01 47 49 85 13
Pared 18 12 31 43 85 12
Pared 19 10 22 32 85 8.76
Pared 20 14 27 41 85 11
Pared 21 19 33 53 85 14
Pared 22 16 40 56 85 15

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.015 (1:68) 
Emin / Emax: 0.010 (1:102) 

Valor de eficiencia energética: 7.24 W/m² = 0.98 W/m²/100 lx (Base: 141.46 m²) 
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Coworking 1 / Rendering (procesado) en 3D

Estudio Lumínico Coworking Cámara de Comercio de Motril Página 27ANEXOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG.  60 de 115

P.154-246    

D
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
de

l C
ol

eg
io

 O
fi

ci
al

 d
e 

Pe
ri

to
s 

e 
In

ge
ni

er
os

 T
ec

ni
co

s 
In

du
st

ri
al

es
 d

e 
A

lm
er

ia
co

n 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 n
úm

er
o 

 V
IS

-0
02

26
6/

22
  d

e 
 1

4/
10

/2
02

2 
 C

SV
: 4

31
6A

A
22

-E
79

B
-4

09
F-

80
C

5-
63

F0
A

84
77

8C
2

E
st

e 
vi

sa
do

 a
cr

ed
ita

: l
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 y
 la

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 f
or

m
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
on

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
l t

ra
ba

jo
 v

is
ad

o.
 S

e 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

te
 c

ol
eg

io
re

sp
on

de
ra

 s
ub

si
di

ar
ia

m
en

te
 d

e 
lo

s 
da

no
s 

qu
e 

te
ng

an
 s

u 
or

ig
en

 e
n 

de
fe

ct
os

 q
ue

 h
ub

ie
ra

n 
de

bi
do

 s
er

 p
ue

st
os

 d
e 

m
an

if
ie

st
o 

po
r 

es
te

 c
ol

eg
io

 a
l v

is
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 p

ro
fe

si
on

al
 y

 q
ue

 g
ua

rd
en

 r
el

ac
io

n 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s 
el

em
en

to
 q

ue
 s

e 
ha

n 
vi

sa
do



Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Coworking 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 101
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(16.800 m, 94.537 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
740 11 1107 0.015 0.010
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Sala de Formación nº2 / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS SM400C PSD W60L60 OC 
LED36S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3598 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  97  100  100
Lámpara: 1 x LED36S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Estudio Lumínico Coworking Cámara de Comercio de Motril Página 29ANEXOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG.  62 de 115

P.156-246    

D
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
de

l C
ol

eg
io

 O
fi

ci
al

 d
e 

Pe
ri

to
s 

e 
In

ge
ni

er
os

 T
ec

ni
co

s 
In

du
st

ri
al

es
 d

e 
A

lm
er

ia
co

n 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 n
úm

er
o 

 V
IS

-0
02

26
6/

22
  d

e 
 1

4/
10

/2
02

2 
 C

SV
: 4

31
6A

A
22

-E
79

B
-4

09
F-

80
C

5-
63

F0
A

84
77

8C
2

E
st

e 
vi

sa
do

 a
cr

ed
ita

: l
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 y
 la

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 f
or

m
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
on

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
l t

ra
ba

jo
 v

is
ad

o.
 S

e 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

te
 c

ol
eg

io
re

sp
on

de
ra

 s
ub

si
di

ar
ia

m
en

te
 d

e 
lo

s 
da

no
s 

qu
e 

te
ng

an
 s

u 
or

ig
en

 e
n 

de
fe

ct
os

 q
ue

 h
ub

ie
ra

n 
de

bi
do

 s
er

 p
ue

st
os

 d
e 

m
an

if
ie

st
o 

po
r 

es
te

 c
ol

eg
io

 a
l v

is
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 p

ro
fe

si
on

al
 y

 q
ue

 g
ua

rd
en

 r
el

ac
io

n 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s 
el

em
en

to
 q

ue
 s

e 
ha

n 
vi

sa
do



Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Sala de Formación nº2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 43

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 9 PHILIPS SM400C PSD W60L60 OC LED36S/840 NO
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Sala de Formación nº2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 32386 lm
Potencia total: 270.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 553 420 974 / / 
Suelo 360 392 752 48 115
Techo 0.00 461 461 86 126
Pared 1 142 432 574 86 157
Pared 2 129 437 566 86 155
Pared 3 61 362 423 86 116
Pared 4 99 389 488 86 134
Pared 5 69 409 478 86 131
Pared 6 212 422 633 86 173
Pared 7 35 389 424 86 116
Pared 8 80 387 467 86 128
Pared 9 118 378 496 86 136
Pared 10 214 424 638 86 175

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.228 (1:4) 
Emin / Emax: 0.174 (1:6) 

Valor de eficiencia energética: 7.53 W/m² = 0.77 W/m²/100 lx (Base: 35.87 m²) 

Estudio Lumínico Coworking Cámara de Comercio de Motril Página 31ANEXOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG.  64 de 115

P.158-246    

D
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
de

l C
ol

eg
io

 O
fi

ci
al

 d
e 

Pe
ri

to
s 

e 
In

ge
ni

er
os

 T
ec

ni
co

s 
In

du
st

ri
al

es
 d

e 
A

lm
er

ia
co

n 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 n
úm

er
o 

 V
IS

-0
02

26
6/

22
  d

e 
 1

4/
10

/2
02

2 
 C

SV
: 4

31
6A

A
22

-E
79

B
-4

09
F-

80
C

5-
63

F0
A

84
77

8C
2

E
st

e 
vi

sa
do

 a
cr

ed
ita

: l
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 y
 la

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 f
or

m
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
on

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
l t

ra
ba

jo
 v

is
ad

o.
 S

e 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

te
 c

ol
eg

io
re

sp
on

de
ra

 s
ub

si
di

ar
ia

m
en

te
 d

e 
lo

s 
da

no
s 

qu
e 

te
ng

an
 s

u 
or

ig
en

 e
n 

de
fe

ct
os

 q
ue

 h
ub

ie
ra

n 
de

bi
do

 s
er

 p
ue

st
os

 d
e 

m
an

if
ie

st
o 

po
r 

es
te

 c
ol

eg
io

 a
l v

is
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 p

ro
fe

si
on

al
 y

 q
ue

 g
ua

rd
en

 r
el

ac
io

n 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s 
el

em
en

to
 q

ue
 s

e 
ha

n 
vi

sa
do



Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Sala de Formación nº2 / Rendering (procesado) en 3D
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Sala de Formación nº2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(14.162 m, 100.022 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
974 222 1273 0.228 0.174
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Sala de formacion nº1 / Lista de luminarias

8 Pieza RC132V G4 W60L60 PSD OC LED36S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3601 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100
Lámpara: 1 x LED36S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Sala de formacion nº1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 65

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 8 RC132V G4 W60L60 PSD OC LED36S/840 NO
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Sala de formacion nº1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 28805 lm
Potencia total: 232.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 402 102 504 / / 
Suelo 201 95 295 48 45
Techo 0.20 149 149 48 23
Pared 1 143 125 268 50 43
Pared 2 104 123 227 50 36
Pared 3 144 132 276 50 44
Pared 4 57 126 183 50 29
Pared 5 97 111 208 50 33
Pared 6 79 95 174 50 28

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.171 (1:6) 
Emin / Emax: 0.114 (1:9) 

Valor de eficiencia energética: 6.68 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Base: 34.75 m²) 
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Sala de formacion nº1 / Rendering (procesado) en 3D
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Sala de formacion nº1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 65
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(14.362 m, 106.600 m, 0.720 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
504 86 756 0.171 0.114
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Coworking 2 / Lista de luminarias

8 Pieza RC132V G4 W60L60 PSD OC LED36S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3601 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100
Lámpara: 1 x LED36S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Coworking 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 53

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 8 RC132V G4 W60L60 PSD OC LED36S/840 NO
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Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Coworking 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 28805 lm
Potencia total: 232.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 423 164 587 / / 
Suelo 227 133 360 20 23
Techo 0.16 189 189 70 42
Pared 1 40 99 139 86 38
Pared 2 31 106 138 86 38
Pared 3 185 149 334 86 91
Pared 4 37 163 201 86 55
Pared 5 38 153 192 86 52
Pared 6 169 156 325 86 89
Pared 7 124 158 281 86 77
Pared 8 42 199 241 86 66
Pared 9 148 159 307 86 84
Pared 10 42 189 231 86 63
Pared 11 104 144 248 86 68
Pared 12 183 133 316 86 87

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.092 (1:11) 
Emin / Emax: 0.068 (1:15) 

Valor de eficiencia energética: 7.19 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Base: 32.27 m²) 
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Coworking 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Coworking 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(17.679 m, 110.769 m, 0.720 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
587 54 787 0.092 0.068
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Despacho tipo (nº1) / Lista de luminarias

2 Pieza RC132V G4 W60L60 PSD OC LED36S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3601 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100
Lámpara: 1 x LED36S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza PHILIPS GD301B 1 xLED27S/830 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2700 lm
Potencia de las luminarias: 23.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED27S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Despacho tipo (nº1) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 33

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 RC132V G4 W60L60 PSD OC LED36S/840 NO
2 4 PHILIPS GD301B 1 xLED27S/830 WB
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e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Despacho tipo (nº1) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 18001 lm
Potencia total: 152.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 749 107 855 / / 
Suelo 382 104 486 48 74
Techo 0.08 143 143 70 32
Pared 1 86 146 233 45 33
Pared 2 121 131 251 45 36
Pared 3 130 142 272 45 39
Pared 4 66 118 184 45 26
Pared 5 126 140 266 45 38

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.114 (1:9) 
Emin / Emax: 0.071 (1:14) 

Valor de eficiencia energética: 9.96 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 15.26 m²) 
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Despacho tipo (nº1) / Rendering (procesado) en 3D
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Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Despacho tipo (nº1) / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(14.363 m, 110.745 m, 0.720 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
855 97 1363 0.114 0.071
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Hall entrada / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS GD301B 1 xLED27S/830 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2700 lm
Potencia de las luminarias: 23.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED27S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS PT320T VWB LED19S/- NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1904 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1900 lm
Potencia de las luminarias: 20.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 97  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED19S/ROSE/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza PHILIPS SM350C L1500 PSD PCS 50S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 37.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 79  96  99  100  100
Lámpara: 1 x 50S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

13 Pieza PROLED L6701 Flex Strip 1200 Double Mono -
Blue
N° de artículo: L6701
Flujo luminoso (Luminaria): 360 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 360 lm
Potencia de las luminarias: 19.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LED azul (Factor de corrección 
1.000).
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Hall entrada / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 42

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 PHILIPS GD301B 1 xLED27S/830 WB
2 2 PHILIPS PT320T VWB LED19S/- NO
3 2 PHILIPS SM350C L1500 PSD PCS 50S/840 NO
4 13 PROLED L6701 Flex Strip 1200 Double Mono - Blue
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Hall entrada / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 29281 lm
Potencia total: 459.6 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 438 110 548 / / 
Suelo 354 105 458 48 70
Techo 0.00 179 179 70 40
Pared 1 36 133 169 86 46
Pared 2 13 134 148 86 40
Pared 3 62 126 188 86 51
Pared 4 62 129 191 86 52
Pared 5 117 154 271 86 74
Pared 6 71 156 228 86 62
Pared 7 32 121 154 86 42
Pared 8 29 122 150 86 41
Pared 9 21 113 134 86 37
Pared 10 1.48 44 46 86 13
Pared 11 1.39 6.64 8.03 86 2.20
Pared 12 2.90 6.06 8.96 86 2.45
Pared 13 39 149 188 86 52
Pared 14 44 153 197 86 54

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.121 (1:8) 
Emin / Emax: 0.062 (1:16) 

Valor de eficiencia energética: 17.66 W/m² = 3.22 W/m²/100 lx (Base: 26.03 m²) 
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Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Hall entrada / Rendering (procesado) en 3D
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Coworking Cámara de Comercio Motril
20.07.2022

Estudio Cienfuegos

Calle Santiago nº1 bajo
18600 Motril

Proyecto elaborado por Antonio Alvarez de cienfuegos Cosuegra
Teléfono 609 58 19 69 / 958820653

Fax 958 600 782
e-Mail antonio@estudiocienfuegos.com

Hall entrada / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 43
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(23.462 m, 106.200 m, 0.720 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
548 66 1067 0.121 0.062
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 CALLE SANTIAGO Nº1 BAJO  
 18600 – MOTRIL (GRANADA)  
ANTONIO ALVAREZ DE CIENFUEGOS CONSUEGRA TELEFONO 958 – 82 06 53 
               INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL FAX  958 – 60 07 82  
                   COLEGIADO Nº 1.522 COGITIAL Email: antonio@estudiocienfuegos.com 

 

 

5.4.- anexo IV: 
características de los equipos 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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GreenSpace Accent
Gridlight
GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH

GreenSpace Accent Gridlight - 830 blanco cálido - Unidad

externa de la fuente de alimentación (PSU) - Haz medio - No -

Seguridad clase II - Blanco RAL 9003

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los comerciantes minoristas y los

operadores de edificios pueden cambiar ahora de CDM a iluminación mediante LED

y disfrutar de un importante ahorro energético a cambio de una inversión inicial

razonable. Las gridlights GreenSpace Accent tienen un diámetro de corte regular y

paquetes lumínicos específicos para agilizar y simplificar la instalación de recambio.

Además, los productos gridlight ofrecen varias opciones de regulación e integración

de sistemas, tanto cableados como inalámbricos. Para tiendas de moda y de

alimentación, hay disponibles GreenSpace Accent Gridlight con LED de tonalidades

especiales y recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos diseñadas

para mostrar la mercancía con la mejor luz. Echa un vistazo a las páginas de nuestro

catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre

PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Advertencias y seguridad
• Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

• El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si

se utilizan guantes aislantes

Datos del producto

Información general

Ángulo del haz de fuente de luz 120 °

Color de la fuente de luz 830 blanco cálido

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Datasheet, 2022, Enero 13 Datos sujetos a cambios

LightingLighting
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Driver/unidad de potencia/transformador PSU-E [ Unidad externa de la fuente

de alimentación (PSU)]

Driver incluido Si

Tipo de óptica MB [ Haz medio]

Apertura de haz de luz de la luminaria 24°

Interfaz de control No

Conexión Conector push-in y retenedor

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB de 16 A tipo B 50

Conforme con EU RoHS Sí

Código de gama de producto GD301B [ GreenSpace Accent

Gridlight]

Índice de deslumbramiento unificado CEN Not applicable

 

Datos técnicos de la luz

Rojo saturado >50

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Consumo de energía CLO inicial - W W

Consumo medio de energía CLO - W

Corriente de arranque 12,8 A

Tiempo de irrupción 208 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable No

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio fundido

Material del reflector Policarbonato revestido de aluminio

Material óptico PC

Material cubierta óptica/lente Polimetileno metacrilato

Material de fijación -

Acabado cubierta óptica/lente Clara

Longitud global 194 mm

Anchura global 194 mm

Altura global 100 mm

Color Blanco RAL 9003

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 100 x 194 x 194 mm (3.9 x 7.6 x 7.6 in)

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 [ Protección de los dedos]

Índice de protección frente a choque mecánico IK02 [ IK02]

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) 2700 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 115 lm/W

Corr. inic. de temperatura de color 3000 K

Índice de reproducción cromática ≥80

Cromacidad inicial (0.434, 0.403) SDCM <3

Potencia de entrada inicial 23.5 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una

vida útil mediana de 50.000 h

5 %

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 50.000 h

L80

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 °C a +25 °C

Temperatura ambiente para rendimiento Tq 25 °C

Nivel máximo de regulación -

Apta para encendidos y apagados aleatorios Sí

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869997819800

Nombre de producto del pedido GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH

EAN/UPC - Producto 8718699978198

Código de pedido 97819800

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Material SAP 910505101505

Peso neto (pieza) SAP 1,000 kg

GreenSpace Accent Gridlight
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GreenSpace Accent
Gridlight
GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH

GreenSpace Accent Gridlight - 830 blanco cálido - Unidad

externa de la fuente de alimentación (PSU) - Haz medio - No -

Seguridad clase II - Blanco RAL 9003

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los comerciantes minoristas y los

operadores de edificios pueden cambiar ahora de CDM a iluminación mediante LED

y disfrutar de un importante ahorro energético a cambio de una inversión inicial

razonable. Las gridlights GreenSpace Accent tienen un diámetro de corte regular y

paquetes lumínicos específicos para agilizar y simplificar la instalación de recambio.

Además, los productos gridlight ofrecen varias opciones de regulación e integración

de sistemas, tanto cableados como inalámbricos. Para tiendas de moda y de

alimentación, hay disponibles GreenSpace Accent Gridlight con LED de tonalidades

especiales y recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos diseñadas

para mostrar la mercancía con la mejor luz. Echa un vistazo a las páginas de nuestro

catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre

PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Advertencias y seguridad
• Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

• El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si

se utilizan guantes aislantes

Datos del producto

Información general

Ángulo del haz de fuente de luz 120 °

Color de la fuente de luz 830 blanco cálido

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Datasheet, 2022, Junio 21 Datos sujetos a cambios

LightingLighting
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Driver/unidad de potencia/transformador PSU-E [ Unidad externa de la fuente

de alimentación (PSU)]

Driver incluido Si

Tipo de óptica MB [ Haz medio]

Apertura de haz de luz de la luminaria 24°

Interfaz de control No

Conexión Conector push-in y retenedor

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB de 16 A tipo B 84

Conforme con EU RoHS Sí

Código de gama de producto GD301B [ GreenSpace Accent

Gridlight]

Índice de deslumbramiento unificado CEN Not applicable

 

Datos técnicos de la luz

Rojo saturado >50

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Consumo de energía CLO inicial - W W

Consumo medio de energía CLO - W

Corriente de arranque 7,7 A

Tiempo de irrupción 207 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable No

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio fundido

Material del reflector Policarbonato revestido de aluminio

Material óptico PC

Material cubierta óptica/lente Polimetileno metacrilato

Material de fijación -

Acabado cubierta óptica/lente Clara

Longitud global 194 mm

Anchura global 194 mm

Altura global 100 mm

Color Blanco RAL 9003

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 100 x 194 x 194 mm (3.9 x 7.6 x 7.6 in)

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 [ Protección de los dedos]

Índice de protección frente a choque mecánico IK02 [ IK02]

Calificación de sostenibilidad -

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) 1700 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 118 lm/W

Corr. inic. de temperatura de color 3000 K

Índice de reproducción cromática ≥80

Cromacidad inicial (0.434, 0.403) SDCM <3

Potencia de entrada inicial 14.4 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una

vida útil mediana de 50.000 h

5 %

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 50.000 h

L80

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 °C a +25 °C

Temperatura ambiente para rendimiento Tq 25 °C

Nivel máximo de regulación -

Apta para encendidos y apagados aleatorios Sí

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869997818100

Nombre de producto del pedido GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH

EAN/UPC - Producto 8718699978181

Código de pedido 97818100

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Material SAP 910505101504

Peso neto (pieza) SAP 1,000 kg

GreenSpace Accent Gridlight

2Datasheet, 2022, Junio 21 Datos sujetos a cambiosANEXOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG.  91 de 115

P.185-246    

D
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
de

l C
ol

eg
io

 O
fi

ci
al

 d
e 

Pe
ri

to
s 

e 
In

ge
ni

er
os

 T
ec

ni
co

s 
In

du
st

ri
al

es
 d

e 
A

lm
er

ia
co

n 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 n
úm

er
o 

 V
IS

-0
02

26
6/

22
  d

e 
 1

4/
10

/2
02

2 
 C

SV
: 4

31
6A

A
22

-E
79

B
-4

09
F-

80
C

5-
63

F0
A

84
77

8C
2

E
st

e 
vi

sa
do

 a
cr

ed
ita

: l
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 y
 la

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 f
or

m
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
on

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
l t

ra
ba

jo
 v

is
ad

o.
 S

e 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

te
 c

ol
eg

io
re

sp
on

de
ra

 s
ub

si
di

ar
ia

m
en

te
 d

e 
lo

s 
da

no
s 

qu
e 

te
ng

an
 s

u 
or

ig
en

 e
n 

de
fe

ct
os

 q
ue

 h
ub

ie
ra

n 
de

bi
do

 s
er

 p
ue

st
os

 d
e 

m
an

if
ie

st
o 

po
r 

es
te

 c
ol

eg
io

 a
l v

is
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 p

ro
fe

si
on

al
 y

 q
ue

 g
ua

rd
en

 r
el

ac
io

n 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s 
el

em
en

to
 q

ue
 s

e 
ha

n 
vi

sa
do



LuxSpace pequeño
empotrable
DN560B LED8S/830 PSU-E C WH

LuxSpace2 Mini Low height recessed - 830 blanco cálido -

Unidad externa de la fuente de alimentación (PSU) - Óptica de

alto brillo - Conector push-in y retenedor - Blanco RAL 9003

Los clientes desean optimizar todos sus recursos y eso implica no solo sus costes de

explotación (energía, etc.), sino también sus recursos humanos. Los ahorros

energéticos son, en consecuencia, una prioridad, pero no deben tener un efecto

adverso sobre el bienestar de los empleados, que necesitan un entorno agradable

para ser más productivos, ni sobre los clientes, que desean disfrutar de su

experiencia de compra. LuxSpace proporciona la combinación perfecta de

eficiencia, comodidad y diseño sin renunciar al rendimiento lumínico

(representación del color y uniformidad del color). Ofrece una amplia fama de

opciones para crear el ambiente deseado, sea cual sea la aplicación.

Datos del producto

Información general

Color de la fuente de luz 830 blanco cálido

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU-E [ Unidad externa de la fuente

de alimentación (PSU)]

Driver incluido Si

Tipo de óptica C [ Óptica de alto brillo]

Apertura de haz de luz de la luminaria 80°

Interfaz de control No

Conexión Conector push-in y retenedor

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 5 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB de 16 A tipo B 24

Conforme con EU RoHS Sí

Datasheet, 2022, Junio 20 Datos sujetos a cambios
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Código de gama de producto DN560B [ LuxSpace2 Mini Low height

recessed]

Índice de deslumbramiento unificado CEN 22

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Corriente de arranque 16 A

Tiempo de irrupción 0,195 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable No

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio fundido

Material del reflector Policarbonato revestido de aluminio

Material óptico PC

Material cubierta óptica/lente Policarbonato

Material de fijación Acero

Acabado cubierta óptica/lente Mate

Altura global 74 mm

Diámetro global 164 mm

Color Blanco RAL 9003

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 74 x NaN x NaN mm (2.9 x NaN x NaN

in)

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 [ Protección de los dedos]

Índice de protección frente a choque mecánico IK02 [ IK02]

Calificación de sostenibilidad -

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) 840 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 131 lm/W

Corr. inic. de temperatura de color 3000 K

Índice de reproducción cromática >80

Cromacidad inicial (0.43, 0.40) SDCM <2

Potencia de entrada inicial 6.4 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una

vida útil mediana de 50.000 h

5 %

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 50.000 h

L90

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 °C a +25 °C

Temperatura ambiente para rendimiento Tq 25 °C

Apta para encendidos y apagados aleatorios Sí

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869997036900

Nombre de producto del pedido DN560B LED8S/830 PSU-E C WH

EAN/UPC - Producto 8718699970369

Código de pedido 97036900

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Material SAP 910505100907

Peso neto (pieza) SAP 0,800 kg

Plano de dimensiones

Ø 164 200

7
4

.2
3

27
2

Ø 150

2-30

75

DN560B LED8S/830 PSU-E C WH

LuxSpace pequeño empotrable
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GreenSpace Accent
Pendant
PT320T 17S/PW930 PSU WB CP WH

GSA Pendant Track Mounted - Blanco premium con CRI ≥90 -

Fuente de alimentación - Haz ancho - Blanco RAL 9003

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los comerciantes y responsables de

edificios pueden cambiar ahora fácilmente de CDM a LED y disfrutar de las ventajas

de la calidad de la luz de Philips PerfectAccent, así como de significativos ahorros

energéticos, todo ellos con una inversión inicial razonable. GreenSpace Accent

Pendant puede instalarse en un adaptador 3C normal o en un montaje de techo con

interfaz de carril para una instalación fácil y rápida. El cable se puede cortar a la

longitud adecuada para la altura de instalación de la luminaria. Para tiendas de

moda y de alimentación, GreenSpace Accent Pendant está disponible con matices

de luz especiales y recetas LED que permiten mostrar la ropa y los alimentos frescos

ofertados con la mejor luz posible. Consulta las páginas de nuestros catálogos de

Moda y Alimentación para obtener más información sobre CrispWhite,

PremiumWhite, Fresh Food Meat y Fresh Food Champagne.

Datos del producto

Información general

Ángulo del haz de fuente de luz 120 °

Color de la fuente de luz Blanco premium con CRI ≥90

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo de óptica WB [ Haz ancho]

Apertura de haz de luz de la luminaria 24°

Interfaz de control No

Conexión Latiguillos/cables

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Datasheet, 2022, Enero 14 Datos sujetos a cambios
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Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB de 16 A tipo B 84

Conforme con EU RoHS Sí

Código de gama de producto PT320T [ GSA Pendant Track

Mounted]

Índice de deslumbramiento unificado CEN Not applicable

 

Datos técnicos de la luz

Rojo saturado >50

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Consumo de energía CLO inicial - W W

Consumo medio de energía CLO - W

Corriente de arranque 7,7 A

Tiempo de irrupción 207 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable No

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio fundido

Material del reflector Policarbonato revestido de aluminio

Material óptico PC

Material cubierta óptica/lente Polimetileno metacrilato

Material de fijación -

Acabado cubierta óptica/lente Clara

Altura global 208 mm

Diámetro global 100 mm

Color Blanco RAL 9003

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 208 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x

NaN in)

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 [ Protección de los dedos]

Índice de protección frente a choque mecánico IK02 [ IK02]

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) 1700 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 114 lm/W

Corr. inic. de temperatura de color 3000 K

Índice de reproducción cromática ≥90

Cromacidad inicial (0.422, 0.386) SDCM <2

Potencia de entrada inicial 16.4 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una

vida útil mediana de 50.000 h

5 %

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 50.000 h

L80

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 °C a +25 °C

Temperatura ambiente para rendimiento Tq 25 °C

Nivel máximo de regulación -

Apta para encendidos y apagados aleatorios Sí

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869997831000

Nombre de producto del pedido PT320T 17S/PW930 PSU WB CP WH

EAN/UPC - Producto 8718699978310

Código de pedido 97831000

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Material SAP 910505101517

Peso neto (pieza) SAP 1,100 kg

Plano de dimensiones

PT320T 17S/PW930 PSU WB CP WH

GreenSpace Accent Pendant
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KeyLine, suspendida
SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU

KeyLine - Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI -

Haz medio - 74° x 74° -

Hoy en día, muchos diseñadores de iluminación y propietarios de oficinas prefieren

las líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no sólo tienen un diseño

minimalista, sino que también brindan muchas más opciones y flexibilidad. Líneas

continuas, luminarias independientes, diferentes formas e incluso distintos colores;

todo es posible. Y con KeyLine, todas estas ventajas se obtienen a un precio

competitivo, sin dejar de cumplir las normas de iluminación de las oficinas.;KeyLine

es una excelente gama de líneas de luz con un diseño minimalista y con un alto flujo

luminoso para iluminar cualquier espacio de oficinas. Pero con un cómodo bajo

nivel de deslumbramiento que resulta cómodo para la vista y es conforme con la

normativa UGR19. Esto hace de KeyLine una solución ideal para aplicaciones

lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en

superficie. Una gama que ofrece lo último en flexibilidad y posibilidades

ilimitadas.;La flexibilidad de diseño de KeyLine se manifiesta en distintas longitudes,

colores y flujos: incluidas formas en L, así como líneas rectas. Todo ello con una alta

eficacia de hasta 130 lm/W y la opción de añadir conectividad y control inalámbrico.

A ello se añade un precio atractivo y con KeyLine puede disfrutar de un buen

retorno de la inversión.

Advertencias y seguridad
• Las luminarias KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos

encarecidamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.

• Si, a pesar de la advertencia de clasificación IP20, puede entrar agua en las luminarias, Philips y Signify no pueden garantizar la

seguridad o evitar que no se produzcan fallos. En este caso la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Datos del producto
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Información general

Ángulo del haz de fuente de luz 120 °

Color de la fuente de luz 840 blanco neutro

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSD [ Unidad de fuente de

alimentación con interfaz DALI]

Driver incluido Si

Tipo de óptica MB [ Haz medio]

Apertura de haz de luz de la luminaria 74° x 74°

Interfaz de control DALI

Conexión Conector push-in de 5 polos

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB de 16 A tipo B 22

Riesgo fotobiológico Photobiological risk group 0 @

200mm to EN62471

Conforme con EU RoHS Sí

Código de gama de producto SM350C [ KeyLine]

Índice de deslumbramiento unificado CEN 19

 

Datos técnicos de la luz

Rojo saturado <50

Parpadeo 1

Efecto estroboscópico 0,4

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Corriente de arranque 23,1 A

Tiempo de irrupción 221 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable Si

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio

Material del reflector Acero

Material óptico PC

Material cubierta óptica/lente Policarbonato

Material de fijación Acero inoxidable

Acabado cubierta óptica/lente Con textura

Longitud global 1407 mm

Anchura global 70 mm

Altura global 70 mm

Color ALU

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 70 x 70 x 1407 mm (2.8 x 2.8 x 55.4 in)

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 [ Protección de los dedos]

Índice de protección frente a choque mecánico IK02 [ IK02]

Calificación de sostenibilidad -

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) 5000 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 133 lm/W

Corr. inic. de temperatura de color 4000 K

Índice de reproducción cromática >80

Cromacidad inicial (0.39, 0.38) SDCM <3

Potencia de entrada inicial 37.5 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una

vida útil mediana de 50.000 h

5 %

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 50.000 h

L80

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 °C a +35 °C

Temperatura ambiente para rendimiento Tq 25 °C

Nivel máximo de regulación 1%

Apta para encendidos y apagados aleatorios No

 

Datos de producto

Código de producto completo 871951462449800

Nombre de producto del pedido SM350C 50S/840 PSD PCS L1500

ALU

EAN/UPC - Producto 8719514624498

Código de pedido 62449800

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Material SAP 910925868385

Peso neto (pieza) SAP 3,360 kg

KeyLine, suspendida
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LuceoS D/H1-L CDP 4000-840 ETDD 01

TOC: 7017351

10.06.2022 Página 1 / 5 Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo 
errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd. 

Características del producto y datos característicos

Áreas de aplicación iluminación representativa de las oficinas|Locales comerciales|Salas de exposiciones|Bancos|Salas de 
ventanillas|Aulas

Tipo de luminaria Módulo de uso versátil para luminarias suspendidas o adosables.

Lámparas Sistema LED con LEDs angulados posicionados al lado de la abertura de salida de luz y con un sistema de 
cámaras para la reflexión y la transmisión de la luz altamente eficientes.

Tipos de montaje Suspender|Montaje adosado

Óptica de la luminaria Con una microprismática CDP de alta eficacia.

Sistema LED Prod. normal lum. superficie standard product suspended

Potencia conectada 26 W 26 W

Power factor 0,95

Temperatura de color 4.000 K 4.000 K

Flujo luminoso nominal 3.500 lm 4.000 lm

Rendimiento luminoso 134 lm/W 153 lm/W

Intercambio de fuentes de luz No - Electrical safety

Vida útil L90 (25 °C) = 50.000 h

Índice de reproducción cromática 80

Tolerancia cromática 3 SDCM

Clase fotobiológica Grupo 1 - sin riesgo

Color de la luminaria RAL9016 Blanco tráfico

Cuerpo de luminaria Cuerpo de luminaria fabricado de un perfil extruido de aluminio. Cabezales de aluminio colado a presión.

Especificación eléctrica Con transformador digital electrónico regulable (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386 Sí

Tipo de conexión Terminal enchufable

Apto para touch-dim Sí

Rango de regulación 1 - 100 %

Monitoring Ready A petición

frecuencia nominal 50/60 Hz

tensión nominal 220 - 240 V
Coeficiente de distorsión armónica total 
(THD) < %

14 %

Grado de protección IP20

Clase de protección I

Resistencia al impacto (IK) IK03

Resistencia del hilo incandescente 650 °C

Temperatura ambiente 25 °C

Máx. Luminarias B10 15

Máx. Luminarias B16 24

Máx. Luminarias C10 24

Máx. Luminarias C16 40

Longitud net 1.190 mm

Ancho-net 240 mm

Altura net 20 mm

Peso 3,3 kg

ANEXOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG.  98 de 115

P.192-246    

D
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
de

l C
ol

eg
io

 O
fi

ci
al

 d
e 

Pe
ri

to
s 

e 
In

ge
ni

er
os

 T
ec

ni
co

s 
In

du
st

ri
al

es
 d

e 
A

lm
er

ia
co

n 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 n
úm

er
o 

 V
IS

-0
02

26
6/

22
  d

e 
 1

4/
10

/2
02

2 
 C

SV
: 4

31
6A

A
22

-E
79

B
-4

09
F-

80
C

5-
63

F0
A

84
77

8C
2

E
st

e 
vi

sa
do

 a
cr

ed
ita

: l
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 y
 la

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 f
or

m
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
on

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
l t

ra
ba

jo
 v

is
ad

o.
 S

e 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

te
 c

ol
eg

io
re

sp
on

de
ra

 s
ub

si
di

ar
ia

m
en

te
 d

e 
lo

s 
da

no
s 

qu
e 

te
ng

an
 s

u 
or

ig
en

 e
n 

de
fe

ct
os

 q
ue

 h
ub

ie
ra

n 
de

bi
do

 s
er

 p
ue

st
os

 d
e 

m
an

if
ie

st
o 

po
r 

es
te

 c
ol

eg
io

 a
l v

is
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 p

ro
fe

si
on

al
 y

 q
ue

 g
ua

rd
en

 r
el

ac
io

n 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s 
el

em
en

to
 q

ue
 s

e 
ha

n 
vi

sa
do



CoreLine Regleta G3
BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200

830 blanco cálido - Fuente de alimentación

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes

prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial

ahorro de energía y de mantenimiento. La regleta perteneciente a la gama de

productos CoreLine LED se puede usar para sustituir las regletas tradicionales con

lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es

muy sencillo.

Advertencias y seguridad
• El producto es IP20 y, como tal, no está protegido contra el ingreso de agua; recomendamos encarecidamente que se compruebe

adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.

• Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos, y

la garantía del producto quedará anulada.

Datos del producto

Información general

Color de la fuente de luz 830 blanco cálido

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo de óptica VWB [ Haz muy ancho]

Apertura de haz de luz de la luminaria 130°

Interfaz de control No

Conexión Conector push-in de 3 polos

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad NO [ No]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB de 16 A tipo B 48

Conforme con EU RoHS Sí

Índice de deslumbramiento unificado CEN 27

 

Datos técnicos de la luz

Rojo saturado <50

 

Datasheet, 2022, Junio 20 Datos sujetos a cambios

LightingLighting

ANEXOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG.  99 de 115

P.193-246    

D
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
de

l C
ol

eg
io

 O
fi

ci
al

 d
e 

Pe
ri

to
s 

e 
In

ge
ni

er
os

 T
ec

ni
co

s 
In

du
st

ri
al

es
 d

e 
A

lm
er

ia
co

n 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 n
úm

er
o 

 V
IS

-0
02

26
6/

22
  d

e 
 1

4/
10

/2
02

2 
 C

SV
: 4

31
6A

A
22

-E
79

B
-4

09
F-

80
C

5-
63

F0
A

84
77

8C
2

E
st

e 
vi

sa
do

 a
cr

ed
ita

: l
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 y
 la

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 f
or

m
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
on

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
l t

ra
ba

jo
 v

is
ad

o.
 S

e 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

te
 c

ol
eg

io
re

sp
on

de
ra

 s
ub

si
di

ar
ia

m
en

te
 d

e 
lo

s 
da

no
s 

qu
e 

te
ng

an
 s

u 
or

ig
en

 e
n 

de
fe

ct
os

 q
ue

 h
ub

ie
ra

n 
de

bi
do

 s
er

 p
ue

st
os

 d
e 

m
an

if
ie

st
o 

po
r 

es
te

 c
ol

eg
io

 a
l v

is
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 p

ro
fe

si
on

al
 y

 q
ue

 g
ua

rd
en

 r
el

ac
io

n 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s 
el

em
en

to
 q

ue
 s

e 
ha

n 
vi

sa
do



Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

Corriente de arranque 3,58 A

Tiempo de irrupción 0,04 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable No

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Acero

Material del reflector -

Material óptico PC

Material cubierta óptica/lente Policarbonato

Material de fijación -

Acabado cubierta óptica/lente Ópalo

Longitud global 1135 mm

Anchura global 65 mm

Altura global 65 mm

Color Blanco RAL 9003

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 65 x 65 x 1135 mm (2.6 x 2.6 x 44.7 in)

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 (frontal IP40)

Índice de protección frente a choque mecánico IK04 [ IK04]

Calificación de sostenibilidad -

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) 2300 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 128 lm/W

Corr. inic. de temperatura de color 3000 K

Índice de reproducción cromática >80

Cromacidad inicial (0.44,0.40)SDCM<3

Potencia de entrada inicial 18 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una

vida útil mediana de 50.000 h

0,05 %

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 50.000 h

L70

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 °C a +40 °C

Temperatura ambiente para rendimiento Tq 25 °C

Nivel máximo de regulación -

Apta para encendidos y apagados aleatorios No aplicable

 

Datos de producto

Código de producto completo 871016336347999

Nombre de producto del pedido BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200

EAN/UPC - Producto 8710163363479

Código de pedido 36347999

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 8

Material SAP 911401897280

Peso neto (pieza) SAP 1,430 kg

Plano de dimensiones

960

4
0600

65

6
5

1135

BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200

CoreLine Regleta G3
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CoreLine Panel G4
RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC

CORELINE PANEL - 840 blanco neutro - Unidad de fuente de

alimentación con interfaz SystemReady, InterAct Ready

CoreLine panel generación 4 nos ofrece una gama de paneles fácil de instalar y de

alta calidad, listas para sustituir directamente luminarias de fluorescencia en

aplicaciones de iluminación general. Ofrece la opción multilumen que permite elegir

entre diferentes paquetes lumínicos y la posibilidad de cambiar la temperatura de

color. Además cuenta con un conector rápido, para facilitar su conexión y montaje.

Datos del producto

Información general

Ángulo del haz de fuente de luz - °

Color de la fuente de luz 840 blanco neutro

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador Unidad de fuente de alimentación con

interfaz SystemReady, InterAct Ready

Driver incluido Si

Tipo de óptica 90 [ Ángulo del haz de 90°]

Apertura de haz de luz de la luminaria 90°

Interfaz de control No

Conexión Conector push-in de 3 polos

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad NO [ No]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB de 16 A tipo B 24

Riesgo fotobiológico Photobiological risk group 0 @

200mm to EN62471

Conforme con EU RoHS Sí

Código de gama de producto RC132V [ CORELINE PANEL]

Índice de deslumbramiento unificado CEN 19

 

Datos técnicos de la luz

Rojo saturado <50

Parpadeo 1

Efecto estroboscópico 0

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Consumo de energía CLO inicial - W

Datasheet, 2022, Junio 20 Datos sujetos a cambios
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Consumo medio de energía CLO - W

Corriente de arranque 4,9 A

Tiempo de irrupción 0,05 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable Si

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Acero

Material del reflector Acrilato

Material óptico Poliestireno

Material cubierta óptica/lente Poliestireno

Material de fijación -

Acabado cubierta óptica/lente Ópalo

Longitud global 595 mm

Anchura global 595 mm

Altura global 11 mm

Color WH

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20/44 [ Protección de los dedos;

protección de los cables, protección

frente a salpicaduras]

Índice de protección frente a choque mecánico IK03 [ IK03]

Calificación de sostenibilidad -

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) 3600 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 123 lm/W

Corr. inic. de temperatura de color 4000 K

Índice de reproducción cromática >80

Cromacidad inicial (0.38, 0.38) SDCM <3

Potencia de entrada inicial 29 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una

vida útil mediana de 50.000 h

5 %

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 35.000 h

-

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 50.000 h

L80

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 75.000 h

-

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 100.000 h

-

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 °C a +40 °C

Temperatura ambiente para rendimiento Tq 25 °C

Nivel máximo de regulación 1%

Apta para encendidos y apagados aleatorios No aplicable

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869997588300

Nombre de producto del pedido RC132V G4 LED36S/840 WIA

W60L60 OC

EAN/UPC - Producto 8718699975883

Código de pedido 97588300

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Material SAP 910505101187

Peso neto (pieza) SAP 4,500 kg

Plano de dimensiones

40

RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC

CoreLine Panel G4
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SlimBlend Square,
montaje en superficie
SM400C LED36S/840 PSD W60L60

SlimBlend mounted module 600 - 840 blanco neutro - Unidad

de fuente de alimentación con interfaz DALI y SystemReady,

InterAct Ready - Conector push-in de 5 polos

Actualmente existe una demanda de iluminación de buena calidad que cumpla la

normativa para oficinas. Además, también crece la necesidad de efectos que

mejoren la comodidad, tales como iluminación difusa e iluminación fundida

suavemente con la arquitectura del techo. Por estos motivos, las soluciones de

"superficie de luz" cobran especial importancia. No obstante, en paralelo con estas

necesidades, también se exige reducir los costes energéticos y de mantenimiento.

SlimBlend responde a todas estas necesidades, entre otras. No solamente ofrece

comodidad sin deslumbramiento, con un efecto difuso y una estética ordenada

gracias a las opciones de control integradas, sino que crea una mezcla especial de

luz. Utiliza la luz "atrapada" bajo el ocultamiento para crear un resplandor sutil, con

una transición suave hacia el borde que reduce la percepción de luminosidad y

fusiona la luz con el techo. SlimBlend también puede formar parte de un sistema de

iluminación conectado e integrado en la infraestructura de IT, que permita recopilar

datos sobre su utilización para contribuir a reducir los costes energéticos y mejorar

aún más la comodidad de los empleados. Además, gracias a su fino diseño, facilita

la instalación del equipo técnico. La variedad de formas de montaje permite utilizar

esta familia de luminarias en diferentes tipos de techo. SlimBlend se suministra con

forma cuadrada o rectangular y puede empotrarse, montarse en superficie o

suspenderse. Ofrece un buen equilibrio entre el coste inicial y el retorno de la

inversión, lo que la convierte en la opción ideal para proporcionar una excelente

calidad de luz y un retorno rápido de la inversión para oficinas.

Datos del producto
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Información general

Ángulo del haz de fuente de luz - °

Color de la fuente de luz 840 blanco neutro

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador Unidad de fuente de alimentación con

interfaz DALI y SystemReady, InterAct

Ready

Driver incluido Si

Tipo de óptica No [ -]

Apertura de haz de luz de la luminaria 120°

Interfaz de control InterAct office

Conexión Conector push-in de 5 polos

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB de 16 A tipo B 24

Riesgo fotobiológico Photobiological risk group 0 @

200mm to EN62471

Conforme con EU RoHS Sí

Código de gama de producto SM400C [ SlimBlend mounted module

600]

Índice de deslumbramiento unificado CEN 16

 

Datos técnicos de la luz

Rojo saturado >50

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Consumo de energía CLO inicial - W

Consumo medio de energía CLO - W

Corriente de arranque 20,4 A

Tiempo de irrupción 195 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable Si

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Acero inoxidable

Material del reflector -

Material óptico Polymethyl methacrylate

Material cubierta óptica/lente Polimetileno metacrilato

Material de fijación Acero

Acabado cubierta óptica/lente Con textura

Longitud global 597 mm

Anchura global 597 mm

Altura global 52 mm

Color white

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 52 x 597 x 597 mm (2 x 23.5 x 23.5 in)

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 [ Protección de los dedos]

Índice de protección frente a choque mecánico IK02 [ IK02]

Calificación de sostenibilidad -

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) 3600 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 120 lm/W

Corr. inic. de temperatura de color 4000 K

Índice de reproducción cromática >80

Cromacidad inicial (0.38, 0.38) SDCM<3

Potencia de entrada inicial 31.5 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una

vida útil mediana de 50.000 h

5 %

Mantenimiento lumínico con una vida útil

mediana* de 50.000 h

L80

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 °C a +40 °C

Temperatura ambiente para rendimiento Tq 25 °C

Nivel máximo de regulación 1%

Apta para encendidos y apagados aleatorios No

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869998225600

Nombre de producto del pedido SM400C LED36S/840 PSD W60L60

EAN/UPC - Producto 8718699982256

Código de pedido 98225600

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Material SAP 910505102006

Peso neto (pieza) SAP 6,600 kg

SlimBlend Square, montaje en superficie

2Datasheet, 2022, Junio 21 Datos sujetos a cambiosANEXOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG.  104 de 115
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(1)  Cuando conecte las unidades interiores tipo FDK, FDFL , FDFU y FDFW la capacidad no debe superar al 130%.
(2) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27º CDB, 19º CWB y temperatura  exterior de 35º CDB.
     Calefacción: temperatura interior de 20º CDB y temperatura exterior de 7º CDB, 6º CWB. Longitud de tubería 7,5 m.
(3) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

kW/%

kW/%

KXZPE1	LITE

KX6	Bomba	de	Calor

FDC	224	~	280	KXZPE1

FDC	615	~	680	KX6

P.V.R. 

P.V.R.

Modelo

Modelo

Alimentación eléctrica

Alimentación eléctrica

Nivel sonoro (velocidad baja) (3)

Nivel sonoro (velocidad baja) (3)

Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Peso

Peso

Caudal de aire estándar

Caudal de aire estándar

Presión estática 

Presión estática 

Tipo y cantidad de refrigerante (kg)

Tipo y cantidad de refrigerante (kg)

Tubería de refrigerante

Tubería de refrigerante

Unidades interiores conectadas

Unidades interiores conectadas

Rango de capacidad conectable

Rango de capacidad conectable (1)

Línea de 
líquido / gas

Línea de 
líquido / gas

SEER / SCOP (2)

EER / COP

SEER / SCOP (2)

EER / COP

Capacidad

Capacidad

Consumo 
nominal

Consumo 
nominal

Frío

Frío

Calor

Calor

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

dB (A)

dB (A)

mm

mm

kg

kg

Pa

Pa

m3/h

m3/h

pulgadas

pulgadas

Frío

Calor

Frío

Calor

 7.961€

FDC224KXZPE1
III - 380/415 V. 50Hz.

1.505 x 970 x 370

165

35

R410A / 8,9

7.800

22,4

22,4

5,6

4,8

6,65 / 4,34

4,0 / 4,7

59

3/8” - (3/4” o 7/8”) (1)

11,2 - 26,8 / 50 - 120

1 - 8

 8.704€

FDC280KXZPE1
III - 380/415 V. 50Hz.

1.505 x 970 x 370

165

35

R410A / 8,9

8.700

28

28

7,87

6,47

6,68 / 4,5

3,6 / 4,3

60

14,0 - 33,6 / 50 - 120

3/8” - (7/8” o 1 1/8”) (1)

1 - 8

 26.265€

FDC615KXE6
III - 380/415 V. 50Hz.

2.048 x 1.350 x 720

355

50

R410A / 11,5

16.200

61,5

69

20,37

18,48

5,33 / 3,65

3,02 / 3,73

64,5

30,8 - 98,4 / 50 - 160

1/2” - 1 1/8”

2 - 44

 29.367€

355

50

R410A / 11,5

16.200

FDC680KXE6
III - 380/415 V. 50Hz.

2.048 x 1.350 x 720

68

73

24,98

19,08

5,36 / 3,71

2,72 / 3,83

65

34,0 - 108,8 / 50 - 160

1/2” - 1 1/8”

2 - 49

(1) Tubería de gas. Consultar con el departamento técnico de LUMELCO. 
(2) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27º CDB, 19º CWB y temperatura  exterior de 35º CDB. Calefacción: 
temperatura interior de 20º CDB y temperatura exterior de 7º CDB, 6º CWB. Longitud de tubería 7,5 m.
(3) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

(Opcional)

(Opcional)
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Gama VRF
(KXZ)

Aire Acondicionado
Tarifa 2021

VR
F 

(K
XZ

)

Unidades	interiores	Micro	KXZ,	KXZ	y	KXZR

FDK	Pared		

Notas:
Datos tomados según condiciones ISO-T1
(1) El modelo FDK15KXZE1 se puede conectar con las uds. exteriores KXZP Lite siempre y cuando la capacidad conectable no supere el 100%. Modelo compatible con MicroKXZ.
(2) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

P.V.R. 

Alimentación eléctrica

Capacidad

Consumo
eléctrico total

Frío

Calor

kW

kW

WFrío/Calor 

Nivel sonoro (velocidad baja) (2)

Dimensiones (alto x ancho x fondo)
Peso

Caudal de aire frío/calor

dB (A)

mm

m3/h

kg

Tubería de refrigerante Línea de líquido 
/ gas pulgadas

Red de polipropileno x 2 (lavable) / Manguera de drenaje / Filtro (*) Control inalámbrico, táctil y por cable

Modelo

Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)

339 x 1.197 x 262

35

3/8” - 5/8”

1.260 / 1.260

I - 220 V. 50 Hz.

FDK90KXZE1

9,0

10,0

50 / 50

17

I - 220 V. 50 Hz.

290 x 870 x 230

33

1/4” - 1/2”

660 / 720

FDK56KXZE1

5,6

6,3

40 / 40

11,5

I - 220 V. 50 Hz.

1.1140 / 1.140

FDK71KXZE1

7,1

8,0

339 x 1.197 x 262

35

40 / 40

17

3/8” - 5/8”

290 x 870 x 230

33

1/4” - 1/2”

660 / 660

FDK45KXZE1

4,5

5,0

11,5

40 / 40

I - 220 V. 50 Hz.

290 x 870 x 230

28

1/4” - 1/2”

600 / 600

FDK36KXZE1

3,6

4,0

11,5

30 / 30

I - 220 V. 50 Hz.

290 x 870 x 230

28

1/4” - 3/8”

480 / 480

FDK28KXZE1

2,8

3,2

30 / 30

11

I - 220 V. 50 Hz.

1/4” - 3/8”

290 x 870 x 230

28

480 / 480

FDK22KXZE1

2,2

2,5

11

30 / 30

I - 220 V. 50 Hz.

290 x 870 x 230

28

1/4” - 3/8”

300 / 300

 918€

FDK15KXZE1(1)

1,5

1,7

11,5

20 / 20

I - 220 V. 50 Hz.

P.V.R. 

Alimentación eléctrica

Capacidad

Consumo
eléctrico total

Frío

Calor

kW

kW

WFrío/Calor 

Dimensiones (alto x ancho x fondo)
Peso

Caudal de aire

dB (A)

mm

m3/h

kg

Tubería de refrigerante Línea de líquido 
/ gas pulgadas

Red de polipropileno x 2 (lavable) / Manguera de drenaje / Filtro (*) Control inalámbrico, táctil y por cable

Modelo

Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*) 

FDE140KXZE1

250 x 1.620 x 690

43

1.560

3/8” - 5/8”

I - 220 V. 50Hz.

14

16

170 / 130

35

28

600

1/4” - 1/2”

FDE45KXZE1

210 x 1.070 x 690

I - 220 V. 50Hz.

4,5

5

50 / 50

31

1.734€

FDE36KXZE1

210 x 1.070 x 690

28

600

1/4” - 1/2”

I - 220 V. 50Hz.

3,6

4

50 / 50

26

600

1/4” - 1/2”

FDE56KXZE1

210 x 1.070 x 690

28

I - 220 V. 50Hz.

5,6

6,3

50 / 50

31

Notas:
Datos tomados según condiciones ISO-T1
(1) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

FDE	Techo
FDE112KXZE1

250 x 1.620 x 690

43

1.500

3/8” - 5/8”

I - 220 V. 50Hz.

11,2

12,5

34

100 / 100

FDE71KXZE1

33

900

3/8” - 5/8”

I - 220 V. 50Hz.

7,1

8

70 / 70

32

210 x 1.320 x 690

Compacto
Ligero

Silencioso

935€ 968€  1.013€ 1.058€ 1.188€ 1.244€ 1.263€

1.864€ 1.920€ 2.038€ 2.449€ 2.821€

Nivel sonoro (velocidad baja) (1)
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Notas:
Datos tomados según condiciones ISO-T1
(1) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.
(2) Las funciones del panel de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5AW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188. 
(3) La referencia del control inalámbrico para el panel negro es RCN-T5BB-E2. Consultar precio en página 188.
(4) Las funciones del panel negro de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BB-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.

Modelo FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 FDT45KXZE1 FDT56KXZE1 FDT71KXZE1 FDT90KXZE1

Alimentación eléctrica I - 220 V. 50 Hz. I - 220 V. 50 Hz. I - 220 V. 50 Hz. I - 220 V. 50 Hz. I - 220 V. 50 Hz. I - 220 V. 50 Hz.

Capacidad
Frío kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0

Calor kW 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0

Consumo eléctrico total Frío/Calor W 30 / 30 30 / 30 30 / 30 40 / 40 80 / 80 150 / 150

Nivel sonoro  (velocidad baja) (1) dB (A) 28 28 29 29 28 31

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 236 x 840 x 840 / 
35 x 950 x 950

236 x 840 x 840 / 
35 x 950 x 950

236 x 840 x 840 / 
35 x 950 x 950

236 x 840 x 840 / 
35 x 950 x 950

236 x 840 x 840 / 
35 x 950 x 950

298 x 840 x 840 / 
35 x 950 x 950

Peso Unidad / Panel kg 20 / 5 20 / 5 20 / 5 20 / 5 21,5 / 5 25 / 5

Caudal de aire Unidad / Panel m3/h 900 960 1.020 1.200 1.680 2.220

Tubería de refrigerante Línea de líquido / gas pulgadas 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”

Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*) Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable

P.V.R. Panel blanco T-PSA-5BW-E  1.554€  1.610€  1.751€  1.819€  1.886€  2.179€
P.V.R. Panel blanco doble álabe T-PSAE-5BW-E (opcional)2  251€  251€  251€  251€  251€  251€
P.V.R. Panel negro T-PSA-5BB-E (opcional)3  1.709€  1.771€  1.926€  2.001€  2.074€  2.397€
P.V.R. Panel negro doble álabe T-PSAE-5BB-E (opcional)4  276€  276€  276€  276€  276€  276€
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E (opcional) 81€ 81€ 81€ 81€ 81€ 81€

Modelo FDT112KXZE1 FDT140KXZE1 FDT160KXZE1

Alimentación eléctrica I - 220 V. 50 Hz. I - 220 V. 50 Hz. I - 220 V. 50 Hz.

Capacidad
Frío kW 11,2 14,0 16,0

Calor kW 12,5 16,0 18,0

Consumo eléctrico total Frío/Calor W 150 / 150 150 / 150 150 / 150

Nivel sonoro  (velocidad baja) (1) dB (A) 31 32 33

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950 298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950 298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950

Peso Unidad / Panel kg 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Caudal de aire Unidad / Panel m3/h 2.280 2.280 2.280

Tubería de refrigerante Línea de líquido / gas pulgadas 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”

Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*) Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable

P.V.R. Panel blanco T-PSA-5BW-E  2.613€  2.742€  2.878€
P.V.R. Panel blanco doble álabe T-PSAE-5BW-E (opcional)2  251€  251€  251€
P.V.R. Panel negro T-PSA-5BB-E (opcional)3  2.874€  3.016€  3.165€
P.V.R. Panel negro doble álabe T-PSAE-5BB-E (opcional)4  276€  276€  276€
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E (opcional) 81€ 81€ 81€

Bomba de 
drenaje de 

serie

Toma de 
aire exterior 

de serie

T-PSA-5BW-E T-PSA-5BB-E

FDT	Cassette	4	Vías	

ANEXOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG.  108 de 115

P.202-246    

D
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
de

l C
ol

eg
io

 O
fi

ci
al

 d
e 

Pe
ri

to
s 

e 
In

ge
ni

er
os

 T
ec

ni
co

s 
In

du
st

ri
al

es
 d

e 
A

lm
er

ia
co

n 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 n
úm

er
o 

 V
IS

-0
02

26
6/

22
  d

e 
 1

4/
10

/2
02

2 
 C

SV
: 4

31
6A

A
22

-E
79

B
-4

09
F-

80
C

5-
63

F0
A

84
77

8C
2

E
st

e 
vi

sa
do

 a
cr

ed
ita

: l
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 y
 la

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 f
or

m
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
on

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
l t

ra
ba

jo
 v

is
ad

o.
 S

e 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

te
 c

ol
eg

io
re

sp
on

de
ra

 s
ub

si
di

ar
ia

m
en

te
 d

e 
lo

s 
da

no
s 

qu
e 

te
ng

an
 s

u 
or

ig
en

 e
n 

de
fe

ct
os

 q
ue

 h
ub

ie
ra

n 
de

bi
do

 s
er

 p
ue

st
os

 d
e 

m
an

if
ie

st
o 

po
r 

es
te

 c
ol

eg
io

 a
l v

is
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 p

ro
fe

si
on

al
 y

 q
ue

 g
ua

rd
en

 r
el

ac
io

n 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s 
el

em
en

to
 q

ue
 s

e 
ha

n 
vi

sa
do

Antonio
Rectángulo

Antonio
Rectángulo



174
W W W . L U M E L C O . E S

Gama VRF
(KXZ)

Aire Acondicionado
Tarifa 2021

VR
F 

(K
XZ

)

P.V.R. Separador TC-OAS-E

P.V.R. Embocadura TC-OAD-E

190€ 190€ 190€ 190€ 190€ 190€
97€ 97€ 97€ 97€ 97€

FDTC	-	KXE6
Cassette	4	Vías	60	x	60	cm.		

P.V.R. 

P.V.R. Separador TC-OAS-E

P.V.R. Panel doble álabe TC-PSAE-5AW-E(3) (opcional)

P.V.R. Embocadura TC-OAD-E

P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5W-E (opcional)

 1.571€

 1.571€
213€
81€

 190€  190€  190€  190€  190€  190€
97€ 97€ 97€ 97€ 97€ 97€

 1.695€

1.695€
213€
81€

 1.751€

1.751€
213€
81€

 1.796€

1.796€
213€
81€

 1.926€

1.926€
213€
81€

 1.987€

1.987€
213€
81€

Alimentación eléctrica

Capacidad

Consumo
eléctrico total

Frío

Calor

kW

kW

WFrío/Calor 

Nivel sonoro  (velocidad baja)

Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Peso

Caudal de aire

dB (A)

mm

m3/h

kg

Tubería de refrigerante Línea de líquido 
/ gas pulgadas

Filtro de larga vida (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje / Separador (TC-OAS-E), Embocadura (TC-OAD-E)  (*) Control inalámbrico, táctil y por cable

Modelo

Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*) 

FDTC15KXE6

248 x 570 x 570 / 
35 x 700 x 700

1/4” - 3/8”

480

14 / 3,5

I - 220 V. 50 Hz.

1,5

1,7

20 / 20

25

FDTC22KXE6

248 x 570 x 570 / 
35 x 700 x 700

1/4” - 3/8”

570

14 / 3,5

I - 220 V. 50 Hz.

2,2

2,5

30 / 30

30

FDTC28KXE6

248 x 570 x 570 / 
35 x 700 x 700

1/4” - 3/8”

570

14 / 3,5

I - 220 V. 50 Hz.

2,8

3,2

30 / 30

30

Unidad / Panel

Unidad / Panel

FDTC45KXE6

248 x 570 x 570 / 
35 x 700 x 700

15 / 3,5

660

1/4” - 1/2”

I - 220 V. 50 Hz.

4.5

5

50 / 50

31

1/4” - 1/2”

FDTC56KXE6

248 x 570 x 570 / 
35 x 700 x 700

15 / 3,5

780

I - 220 V. 50 Hz.

5,6

6,3

50 / 50

31

FDTC36KXE6

248 x 570 x 570 / 
35 x 700 x 700

15 / 3,5

600

1/4” - 1/2”

I - 220 V. 50 Hz.

3,6

4

30 / 30

31

Bomba de 
drenaje de 

serie

Ideal 
para techos 
modulares 

FDTC	-	KXZE1
Cassette	4	Vías	60	x	60	cm.		

Alimentación eléctrica

Capacidad

Consumo
eléctrico total

Frío

Calor

kW

kW

WFrío/Calor 

Nivel sonoro  (velocidad baja) (Frío/Calor)

Dimensiones (alto x 
ancho x fondo)

dB (A)

mm

Modelo

P.V.R. 

Peso

Caudal de aire (velocidad ultra alta) m3/h

kg

Tubería de 
refrigerante

Línea de líquido 
/ gas pulgadas

Filtro de larga vida (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje / Separador (TC-OAS-E), Embocadura (TC-OAD-E) (*) Control inalámbrico, táctil y por cableFiltro aire / Accesorios / Opcionales (*) 

Unidad / Panel

1/4” - 3/8”

FDTC15KXZE1

248 x 570 x 570 

12,5 / 2,5

480

I - 220 V. 50 Hz.

1,5

1,7

30 / 30

25 / 22

10 x 620 x 620

1/4” - 3/8”

FDTC22KXZE1

248 x 570 x 570 

12,5 / 2,5

540

I - 220 V. 50 Hz.

2,2

2,5

30 / 30

25 / 25

10 x 620 x 620

1/4” - 3/8”

FDTC28KXZE1

248 x 570 x 570 

12,5 / 2,5

540

I - 220 V. 50 Hz.

2,8

3,2

30 / 30

25 / 25

10 x 620 x 620

1/4” - 1/2”

FDTC36KXZE1

248 x 570 x 570 

12,5 / 2,5

600

I - 220 V. 50 Hz.

3,6

4,0

40 / 40

26 / 26

10 x 620 x 620

1/4” - 1/2”

FDTC45KXZE1

248 x 570 x 570 

12,5 / 2,5

720

I - 220 V. 50 Hz.

4,5

5,0

50 / 50

28 / 28

10 x 620 x 620

1/4” - 1/2”

FDTC56KXZE1

248 x 570 x 570 

12,5 / 2,5

840

I - 220 V. 50 Hz.

5,6

6,3

60 / 60

31 / 31

10 x 620 x 620

Unidad

Panel

Notas:
Datos tomados según condiciones ISO-T1
(1) El modelo FDTC15KXZE1 se puede conectar con las uds. exteriores KXZP Lite siempre y cuando la capacidad conectable no supere el 100%. Modelo compatible con MicroKXZ.
(2) Bomba de drenaje incluída de serie (850mm).
(3) Las funciones del panel de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5AW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.

Nota: Modelos hasta fin de existencias.

Toma de 
aire exterior 

de serie

Bomba de 
drenaje
de serie

97€
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RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA 
Serie CAD-COMPACT

Recuperadores de calor CAD-COMPACT 45

Recuperadores de calor, con intercambiador 
de calor de placas tipo counterflow de alta 
eficiencia (hasta el 88%) certificado por 
EUROVENT, montados en una envolvente de acero 
galvanizado, de doble pared con aislamiento 
interior termoacústico ininflamable (A1/M0) 
de lana mineral de 25 mm de espesor en los 
modelos 500 a 2500 y 30 mm en los modelos 3200 
y 4500. Bocas de entrada y salida circulares con 
junta en modelos 500 a 1800 y rectangulares en 
los modelos 2500 a 4500. Sólo disponible para 
instalación horizontal.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. 
Para temperaturas inferiores es necesario 
utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la 
aspiración del aire exterior.

Aplicaciones
Renovación ambiental en locales comerciales, 
oficinas, hostelería, edificios públicos, escuelas.

La gama CAD-COMPACT no está disponible 
con baterías adicionales de postcalentamiento 
integradas en el equipo, si bien es posible 
añadirlas como accesorios.

Ventiladores 
Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás.
Motores EC de alimentación monofásica, con 
protección electrónica integrada. IP44, Clase B.

Filtros
- F7: Filtros F7 (ePM1 70%) de baja pérdida  
 para la aportación de aire.
- M5: Filtros M5 (ePM10 50%) para la extracción 
 de aire.
-  Posibilidad de montar un segundo filtro en 
 el interior del equipo (suministrado como 
 accesorio).

Control
Las unidades CAD-COMPACT pueden ser 
suministradas con 3 niveles de control de 
funcionamiento:

VERSIÓN ECOWATT: Sin control integrado. Las
unidades se suministran con el precableado de
componentes al armario eléctrico (ventiladores,
by-pass, presostatos filtros, y sondas de
temperatura).

VERSIONES BASIC y ADVANCED incluyen: Un 
control de funcionamiento integral, ubicado en 
el interior del armario eléctrico y cableado a 
todos los componentes (ventiladores, by-pass, 
detectores de ensuciamiento de filtros, sondas de 
temperatura, etc.).
Incluyen terminal de mando para el control 
remoto (cableado).
Permite el control manual o automático de los
ventiladores.

Ver características detalladas de ambos controles 
en tabla sobre funcionalidades de las versiones 
Plug&Play.

Otros datos
Alimentación eléctrica monofásica 230V 50-60Hz 
en los modelos 500 a 3200, trifásica 400V 50-60Hz 
en modelo 4500.
Caudales nominales de 460 a 4.165 m3/h con 
150Pa de presión disponible.
Todos los modelos y versiones incluyen by-pass 
interno.

Versión BASIC
Características:
• Mando incluido.
• Selección de velocidad  
 manual/automática.
• Control by-pass manual y 
 automático.
• Gestión de alarmas.
• Comunicación modbus.

Versión ADVANCED
Características:
• Panel de control táctil.
• Funciones del control BASIC  
 y además:
• Control ventiladores en  
 modos VAV, COP y CAV.
• Control baterías de agua  
 externas (accesorios).
• Funciones adicionales.

Armario eléctrico incluido 
Interruptor externo de 
seguridad incluido. Tanto 
en la versión precableada 
ECOWATT, como en las 
versiones Plug&Play BASIC y 
ADVANCED.

Versiones

SIN APORTE 
DE CALOR 
ADICIONAL

CONFIGURACIÓN 
HORIZONTAL

FILTRO EN
EXTRACCIÓN

FILTRO EN
APORTACIÓN 

Recuperación
de calor
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RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA 
Serie CAD-COMPACT

Recuperadores de calor CAD-COMPACT48

1 - Serie:
 CAD-COMPACT: Recuperadores de calor de alto rendimiento compactos.

2 -  Tamaño
 500
   900
 1300
 1800
 2500
 3200
 4500

3 -  Control:
 ECOWATT: Sin control integrado. Componentes precableados al armario eléctrico.
 BASIC: Control Plug & Play BASICO incluido.
 ADVANCED: Control Plug & Play AVANZADO incluido.

REFERENCIA

C A D - C O M P A C T 1800 BASIC

1 2 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Diámetro 
conexiones 

aire 
(mm)

Caudal 
nominal 

a 150Pa*2 
(m3/h)

Eficiencia 
recuperador*1 

(%)

Alimentación 
eléctrica

Potencia 
absorbida 
máxima*2 

(kW)

Intensidad 
máxima*2 

(A)

Peso 
(kg)

CAD-COMPACT 500 Ø200 460 82,2 1/230V, 50-60Hz 0,31 2,1 70

CAD-COMPACT 900 Ø315 790 82,0 1/230V, 50-60Hz 0,45 3,0 86

CAD-COMPACT 1300 Ø315 1.360 82,3 1/230V, 50-60Hz 0,88 3,9 137

CAD-COMPACT 1800 Ø355 1.670 82,7 1/230V, 50-60Hz 1,02 4,3 145

CAD-COMPACT 2500 570x375 2.180 83,5 1/230V, 50-60Hz 0,92 3,9 200

CAD-COMPACT 3200 470x450 3.190 83,7 1/230V, 50-60Hz 2,00 8,3 235

CAD-COMPACT 4500 700x440 4.165 84,6 3/400V, 50-60 Hz 2,60 10,4 336

*1 Eficiencia húmeda referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5ºC 80% RH) e interiores (20ºC/50%RH).
*2 Suma de ambos ventiladores.

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Modelo Presión sonora (LpA)* Potencia sonora (LwA)

Aspiración Descarga Radiado Aspiración Descarga Radiado

CAD-COMPACT 500 38 56 37 58 76 57

CAD-COMPACT 900 37 55 38 57 75 58

CAD-COMPACT 1300 46 61 46 66 81 66

CAD-COMPACT 1800 50 61 44 70 81 64

CAD-COMPACT 2500 51 62 45 71 82 65

CAD-COMPACT 3200 47 58 41 67 78 61

CAD-COMPACT 4500 51 64 50 71 84 70

* Nivel de presión sonora, en dB(A), medida en campo libre, a 3 m de distancia.
En función de las condiciones de instalación, tipo de cerramientos, así como características de los materiales utilizados en paredes y falsos techos, los niveles de presión sonora reales pueden ser 
muy distintos a los valores indicados en la tabla.

VERSIONES ESTÁNDAR CAD-COMPACT

Versión ECOWATT: Sin control integrado Versión BASIC: Con control básico integrado

CAD-COMPACT 500 ECOWATT

CAD-COMPACT 900 ECOWATT

CAD-COMPACT 1300 ECOWATT

CAD-COMPACT 1800 ECOWATT

CAD-COMPACT 2500 ECOWATT

CAD-COMPACT 3200 ECOWATT

CAD-COMPACT 4500 ECOWATT

CAD-COMPACT 500 BASIC

CAD-COMPACT 900 BASIC

CAD-COMPACT 1300 BASIC

CAD-COMPACT 1800 BASIC

CAD-COMPACT 2500 BASIC

CAD-COMPACT 3200 BASIC

CAD-COMPACT 4500 BASIC

Versión ADVANCED: Control avanzado integrado

CAD-COMPACT 500 ADVANCED

CAD-COMPACT 900 ADVANCED

CAD-COMPACT 1300 ADVANCED

CAD-COMPACT 1800 ADVANCED

CAD-COMPACT 2500 ADVANCED

CAD-COMPACT 3200 ADVANCED

CAD-COMPACT 4500 ADVANCED
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www.solerpalau.esExtractores de baño DECOR

EXTRACTORES DE BAÑO
Serie DECOR-100
EXTRACTORES DE BAÑO
Serie DECOR-100

Ventiladores helicoidales extraplanos, 
con caudal aproximado de 100 m3/h, 
compuerta antirretorno incorporada, 
luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz, con rodamientos a bolas 
(modelos Z), IPX4, Clase II, con protector 
térmico, para trabajar a temperaturas de 
hasta 40ºC.

Compuerta antirretorno 
Evita la entrada de aire 
del exterior y las fugas 
de calefacción, cuando 
el extractor no está en 
funcionamiento. Se abre 
por la presión del aire.

Reja frontal extraplana

Modelos con detector de presencia.
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www.solerpalau.es Extractores de baño DECOR

EXTRACTORES DE BAÑO
Serie DECOR-100
EXTRACTORES DE BAÑO
Serie DECOR-100

CX-80/125
Brida de sujeción.

GSA-100
Conducto flexible 
de aluminio.

GRA-75
Reja exterior 
de aluminio.

PER-100W
Persiana de 
sobrepresión.

TUBO 
TELESCÓPICO Y 
PERSIANA FIJA 
(200 a 420 mm)

WINDOW KIT 100
Elemento para 
instalar el 
extractor en 
cristal.

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

40

30

20

10

0
0 20 40 60 80 100

0.000 0.005 0.010 0,015 0,020 0,025

4

3

2

1

0

psf
(mmcda)

psf
(Pa)

qv [m
3/s]

qv [m
3/h]

DECOR-100

CURVA CARACTERÍSTICA

DIMENSIONES (mm)

Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
descarga

libre 
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Nivel
presión
sonora
(dB(A))

a 1,5 m *

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Aislamiento/
Protección

Ø
conducto

(mm)

Peso
(kg)

DECOR-100 2500 13 230 40 95 Clase II / IPX4 100 0,44

* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS
C CZ CR CRZ CH CHZ CHZ 

VISUAL
CD CDZ 12V C

LuZ PILOTO • • • • • • • • • •
COMPuERTA AnTIRRETORnO • • • • • • • • • •
TEMPORIZADOR REguLABLE • • • • • • • *
HuMIDISTATO REguLABLE • • •
DETECTOR DE PRESEnCIA • •
RODAMIEnTOS A BOLAS • • • • •
* utilizando el transformador CT-12/14R
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www.solerpalau.es Extractores de baño DECOR

EXTRACTORES DE BAÑO
Serie DECOR-200

Ventiladores helicoidales extraplanos, 
con caudal aproximado de 200 m3/h, 
compuerta antirretorno incorporada, 
luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz, con rodamientos a bolas 
(modelos Z), IPX4, Clase II, con protector 
térmico incorporado.

Compuerta antirretorno 
Evita la entrada de aire 
del exterior y las fugas 
de calefacción, cuando 
el extractor no está en 
funcionamiento. Se abre 
por la presión del aire.

Extractores adecuados para instalar en baños 
de 8 a 15 m2.

Reja frontal extraplana

Modelos con humidistato.
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www.solerpalau.esExtractores de baño DECOR

EXTRACTORES DE BAÑO
Serie DECOR-200

GSA-125
Conducto flexible 
de aluminio.

GRA-100
GRI-125
Reja exterior 
de aluminio.

PER-125W
Persiana de 
sobrepresión.

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

40

30

20

10

0
0 40 80 120 160 200

0.00 0.01 0.02 0,03 0,04 0,05

4

3

2

1

0

psf
(mmcda)

psf
(Pa)

qv [m
3/s]

qv [m
3/h]

DECOR-200

CURVA CARACTERÍSTICA

DIMENSIONES (mm)

Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
descarga

libre 
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Nivel
presión
sonora
(dB(A))

a 1,5 m *

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Aislamiento/
Protección

Ø
conducto

(mm)

Peso
(kg)

DECOR-200 2500 20 230 45 185 Clase II / IPX4 120 0,8

* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS

C CZ CR CRZ CH CHZ

LuZ PILOTO • • • • • •
COMPuERTA AnTIRRETORnO • • • • • •
TEMPORIZADOR REguLABLE • • • •
HuMIDISTATO REguLABLE • •
RODAMIEnTOS A BOLAS • • •

WINDOW KIT 200
Elemento para 
instalar el 
extractor en 
cristal.
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 CALLE SANTIAGO Nº1 BAJO  
 18600 – MOTRIL (GRANADA)  
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               INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL FAX  958 – 60 07 82  
                   COLEGIADO Nº 1.522 COGITIAL Email: antonio@estudiocienfuegos.com 
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6.- presupuestos 

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL 

CONECTA” 

 

Situación: Calle Rio Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda). 

  Titular:      Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO F1.11.01 ELECTRICIDAD                                                      
SUBCAPÍTULO F1.11.01.01 INSTALACIONES DE ENLACE                                           
 
001CGP1       Ud.  MODIFICACIÓN CENTRALIZACION CONTADORES                            
 Ud.. de remodelación de la centralizacion de contadores del edificio para la instalación de teres bases  
 fusible tipo 22x58 mm, equipadas con cortacircuitos fusibles tamaño 22x58 mm de 100 A, del tipo  
 homologado por la compañía suministradora, modificación del cableado a la centralización e instala-  
 ción desde los fibles a la preparación de contador y desde esta a las bornas de salida de cable de 25  
 mm² libre de hal´ogenos 07H-instalada en hornacina pata tal uso incluyendo parte proporcional de  
 puerta metálica homologada para la hornacina, conexionados y parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y puerta metálica homologada por la cía suministradora totalmente instalada y funcionando  
001CGP BASES  3,000 ud   BASES FUSIBLES 22X58 mm PARA CENTRALIZACION                37,06 111,18 
P15GA070      15,000 m.   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      2,60 39,00 
O01OB200      2,622 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 44,68 
O01OB220      2,622 h.   Ayudante electricista                                            16,31 42,76 
PM4           70,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 65,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  302,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
DERIVA425     Ml. DERIVACION INDIVIDUAL 4(1x25)mm2 Cu                               

 Díerivación individual trifásica formada por tubo de p.v.c. flexible de 50 mm de diámetro del tipo no  
 propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1instalada con ca-  
 ble de cobre de 4 x (1 x 25) + T x 25 mm² de sección nominal, de aislamiento termoplástico para  
 1000 V, libre de halógenos tipo RZ1-K en tubo, incluso p.p. de cajas de derivación y ayUd.as de al-  
 bañilería; construido según REBT. Medida la longitUd. ejecutada desde la CGPyM hasta el CGMP  
 de la instalación.  
O01OB200      0,437 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 7,45 
O01OB210      0,437 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 6,80 
P15AI040      5,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu                          2,60 13,00 
P15GD030      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                  0,71 0,71 
PM2           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,37 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO F1.11.01.02 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                                     
 
CUADRO 1      Ud. CUD.RO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                               

 Ud. de cuadro general de mando y protección del edificio, marca Schneider Elcectric o equivalente,  
 formado por dos armarios Prisma G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm, conteniendo bien un embarra-  
 do de pletinas de cobre de 125 A o bien un distribuidor de 125 A, las protecciones y mandos especi-  
 ficados en el esquema unifilar correspondiente,  con una previsión de espacio de reserva de un 10  
 %, espacio para la colocación de bornas para el conexionado, incluyendo rotulado del mismo, parte  
 proporcional terminales para la instalación del cableado, numeración de los diferentes circuitos, mano  
 de obra de montaje y pequeño material no mencionado, totalmente instalado y funcionando   
O01OB200      26,219 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 446,77 
O01OB210      26,219 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 408,23 
LVS08811      1,000 ud   2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 1.200mm                         95,61 95,61 
LVS08222      2,000 u    Puerta Plena G IP40 27 mod,alto 1.530mm                          282,91 565,82 
LVS08212      1,000 ud   Armario G IP30,extension 27 Mod,1530mm                           487,14 487,14 
LVS08202      1,000 ud   Armario G IP30, 27 Modulos,alto 1530mm                           209,01 209,01 
LVS04200      2,000 ud   Linergy TB Colector PE ancho 450mm                               38,73 77,46 
LVS03805      1,000 ud   Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm                             20,83 20,83 
LVS03222      1,000 ud   Obturador Acti9                                                  8,02 8,02 
LVS03204      1,000 ud   Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm                            22,05 22,05 
LVS03203      14,000 ud   Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm                            19,16 268,24 
LVS03002      2,000 ud   Carril modular G,regulable en prof.600mm                         26,60 53,20 
LVS03001      15,000 ud   Carril modular G,ancho 600mm                                     16,61 249,15 
LGY412560     2,000 ud   LINERGY REP POTENCIA 4P 125A 4X15 SALID                          46,15 92,30 
A9Z05440      5,000 ud   Interruptor automatico diferencial 4x40 A/30 mA AC               133,42 667,10 
A9R602440     13,000 ud   Interruptor automatico diferencial 2x40 A/30 mA residencial AC   31,43 408,59 
A9R60225      1,000 ud   Interruptor automatico diferencial 2x25 A/30 mA  residencial AC  30,96 30,96 
A9K17210      21,000 ud   A9K17210 Diyuntor ACTI9 IK60N 2P 10A C                           12,44 261,24 
A9K17216      30,000 ud   PIA 2x16 A C                                                     12,64 379,20 
A9K11720      4,000 ud   PIA 2x20 A C                                                     12,97 51,88 
A9K1725       1,000 ud   PIA 2x25 A C                                                     13,18 13,18 
A9K24240      5,000 ud   PIA 2x40 A C                                                     32,77 163,85 
A9K17425      1,000 ud   PIA  4x25 A C                                                    59,33 59,33 
A9K17432      4,000 ud   PIA 4x32 A C                                                     61,14 244,56 
P15FM020      2,000 ud   Reloj horario 16A                                                25,94 51,88 
A9N18374      1,000 ud   C120N 4P 100A c 10KA 415 V MINIATURE CI                          233,85 233,85 
A9L16294      1,000 m.   LIMITADOR SOBRETENSIONES PR40R 3P+N CLASE II                 230,51 230,51 
A9N26500      3,000 m.   LIMITADOR SOBRETENSIONES MSU EN50550                            30,54 91,62 
PM4           70,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 65,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.956,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO F1.11.01.03 INSTALACIÓN INTERIOR                                              
 

1E17MNL010-1  Ud. P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                       
 Punto punto de luz simple formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento 450/750  
 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según  
 UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-  
 dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a  
 norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-  
 cional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado,  
 bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado.  
O01OB200      0,175 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 2,98 
O01OB220      0,175 h.   Ayudante electricista                                            16,31 2,85 
P15GB010      10,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 0,70 
P15GA010      16,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 3,20 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,22 0,22 
REP WIFI      1,000 ud   Interruptor unipo. Niessen-Arco                                  11,12 11,12 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS 
  

1E17MNL010-11 Ud. P.LUZ SENCILLO CON DETECTOR DE PRESENCIA                          
 Punto punto de luz simple formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento 450/750  
 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según  
 UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-  
 dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a  
 norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-  
 cional de tubo, cajas de derivación, detector de presenica Niessen, cableado, bornas de empalme y  
 pequeño material totalmente instalado. 
O01OB200      0,175 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 2,98 
O01OB220      0,175 h.   Ayudante electricista                                            16,31 2,85 
P15GB010      10,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 0,70 
P15GA010      16,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 3,20 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,22 0,22 
P15MUC140     1,000 ud   Detector movimiento Eunea SM-180                                 44,47 44,47 
FICHA TECNICA 1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

2E17MNL010-2  Ud. P.LUZ DOBLE NIESSEN ARCO                                          
 Punto punto de luz doble formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento 450/750  
 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según  
 UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-  
 dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a  
 norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-  
 cional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado,  
 bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado.  
O01OB200      0,218 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 3,71 
O01OB220      0,218 h.   Ayudante electricista                                            16,31 3,56 
P15GB010      12,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 0,84 
P15GA010      28,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 5,60 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,22 0,22 
REP WIFI      1,000 ud   Interruptor unipo. Niessen-Arco                                  11,12 11,12 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 

1E17MNL010-21 Ud. P.LUZ DOBLE CON DETECTOR DE PRESENCIA                             
 Punto punto de luz doble formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento 450/750  
 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según  
 UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-  
 dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a  
 norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-  
 cional de tubo, cajas de derivación, detector de presenica Niessen, cableado, bornas de empalme y  
 pequeño material totalmente instalado.  
O01OB200      0,175 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 2,98 
O01OB220      0,175 h.   Ayudante electricista                                            16,31 2,85 
P15GB010      12,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 0,84 
P15GA010      20,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 4,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,22 0,22 
P15MUC140     1,000 ud   Detector movimiento Eunea SM-180                                 44,47 44,47 
FICHA TECNICA 1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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3E17MNL010-3  Ud. P.LUZ MULTIPLE NIESSEN ARCO                                       
 Punto punto de luz mnultiple formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento  
 450/750 v(07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  
 según UNE21.123 parte 4 ó 5, catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de  
 calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flexible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-  
 me a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte pro-  
 porcional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cablea-  
 do, bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado.  
O01OB200      0,087 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 1,48 
O01OB220      0,087 h.   Ayudante electricista                                            16,31 1,42 
P15GB010      4,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 0,28 
P15GA010      12,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 2,40 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,22 0,22 
REP WIFI      0,300 ud   Interruptor unipo. Niessen-Arco                                  11,12 3,34 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
4E17MNL020-1  Ud. P.LUZ CONMUTADO DOBLE NIESSEN ARCO                                
 Punto de luz conmutado doble formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento  
 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  
 según UNE21.123 parte 4 ó 5, catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de  
 calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flexible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-  
 me a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte pro-  
 porcional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cablea-  
 do, bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado  
O01OB200      0,437 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 7,45 
O01OB220      0,437 h.   Ayudante electricista                                            16,31 7,13 
P15GB010      20,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 1,40 
P15GA010      55,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 11,00 
P15GK050      2,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,22 0,44 
P15MNC020     2,000 ud   Conmutador Niessen-Arco                                          13,34 26,68 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
5E17MNL020-3  Ud. P.LUZ CONMUTADO MULTIPLE NIESSEN ARCO                             
 Punto de luz conmutado multiple formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento  
 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  
 según UNE21.123 parte 4 ó 5, catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de  
 calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flexible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-  
 me a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte pro-  
 porcional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cablea-  
 do, bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado. 
O01OB200      0,437 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 7,45 
O01OB220      0,437 h.   Ayudante electricista                                            16,31 7,13 
P15GB010      25,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 1,75 
P15GA010      100,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 20,00 
P15MNC020     2,000 ud   Conmutador Niessen-Arco                                          13,34 26,68 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
7E17MNL010    Ud. P.LUZ EMERGENCIA                                                  
 Punto punto de luz de emergencia formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) mm² aislamiento 450/750  
 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según  
 UNE21.123 parte 4 ó 5, catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de  
 calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flexible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-  
 me a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-  
 cional de tubo, cajas de derivación, cableado, bornas de empalme y pequeño material totalmente ins-  
 talado.  
O01OB200      0,262 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 4,46 
O01OB220      0,262 h.   Ayudante electricista                                            16,31 4,27 
P15GB010      11,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 0,77 
P15GA010      22,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 4,40 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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9E17CC080     Ud. CIRCUITO MONOFOFÁSICO PARA MAQUINARIA 15 A.                       

 Circuito usos varios realizado 2 x (1 x 2,5) + T x 2,5 mm² aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo  
 no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE21.123 parte 4  
 ó 5, catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de calidad reconocida, bajo   
 tubo coarrugado flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 
                    y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte proporcional de tubo, cajas de  
                    derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y 
 pequeño material totalmente instalado  
O01OB200      0,350 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 5,96 
O01OB210      0,350 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 5,45 
P15GB020      15,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,16 2,40 
P15GA020      45,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 07                                  0,27 12,15 
PM4           3,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 2,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
8E17CC060     Ud. CIRCUITO MONOFONOFÁSICO 10 ALUMBRADO O MAQUINARIA                 

 Circuito alumbrado  2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propaga-  
 dor de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5, cata-  
 logados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de calidad reconocida, bajo tubo coa-  
 rrugado flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  
 UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte proporcional de tubo, cajas de deriva-  
 ción, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y pequeño  

 material totalmente instalado. 
O01OB200      0,350 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 5,96 
O01OB210      0,350 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 5,45 
P15GB010      20,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 1,40 
P15GA010      60,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 12,00 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E17CT040      Ml.  CIRCUITO TRIFÁSICO CONDENSADORA DE 25 A.                          

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Formado por  
 conductores 2 x (1 x 2,5) + T x 2,5 mm² aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de  
 incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5, catalogados  
 por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de calidad reconocida, bajo tubo coarrugado   
 flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  
 UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte proporcional de tubo, cajas de deriva-  
 ción, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y pequeño 
 material totalmente instalado  
O01OB200      0,175 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 2,98 
O01OB210      0,175 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 2,72 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,16 0,16 
P15GA040      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,62 0,62 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 

  
93E17MNL080-0 Ud. TOMA CORRIENTE 2P+T DE 16 A NIESSEN ARCO                         

 Toma de corriente simple de 2P + T 16 A, realizada con conductor de 2 (1 x 2,5) + T x 2,5 mm²  
 aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-  
 dad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5, catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de  
 otra marca de calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flexible M-20 del tipo no propagador del in-  
 cendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, inclu-  
 yendo schuko marca Niessen modelo Arco color blanco con marquillo intermedio color marron, parte  
 proporcional de tubo, cajas de derivación y de mecanismo, cableado, bornas de empalme y peque-  
 ño material  
O01OB200      0,306 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 5,21 
O01OB220      0,306 h.   Ayudante electricista                                            16,31 4,99 
P15GB010      10,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 0,70 
P15GA020      30,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 07                                  0,27 8,10 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,22 0,22 
P15MNC080     1,000 ud   Base ench.t.t. desp.Niessen-Arco                                 6,47 6,47 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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94E17MNL080   Ud. TOMA CORRIENTE DOBLE 2P+T DE 16 A NIESSEN ARCO                   

 Toma de corriente doble de 2P + T 16 A, realizada con conductor de 2 (1 x 2,5) + T x 2,5 mm² ais-  
 lamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5, catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra  
 marca de calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flexible M-20 del tipo no propagador del incendio  
 conforme a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo  
 schuko marca Niessen modelo Arco color blanco con marquillo intermedio color marron, parte pro-  
 porcional de tubo, cajas de derivación y de mecanismo, cableado, bornas de empalme y pequeño  
 material  
O01OB200      0,437 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 7,45 
O01OB220      0,437 h.   Ayudante electricista                                            16,31 7,13 
P15GB010      12,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 0,84 
P15GA020      36,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 07                                  0,27 9,72 
P15GK050      2,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,22 0,44 
P15MNC080     2,000 ud   Base ench.t.t. desp.Niessen-Arco                                 6,47 12,94 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
P. TRABAJO T1 Ud. PUESTO DE TRABAJO TIPO 1                                          

 Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco  
 y separador energía-datos), de color tapa final blanca, disponeido en su interior 1 toma schuko doble (  
 Blanca) 2P+TT 16A(116x127x50)  para red y placa doble con dos conectores - RJ45 y una placa  
 doble RJ45 en vacío, precableada en fábrica, incluyendo desde el cuadro de planta, conductores de  
 cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x ( 1 X 2,5) + T x 2,5 mm² y desde el el armario de RAC cableado  
 UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conec-  

 tada y funcionando. 
O01OB200      0,874 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 14,89 
O01OB220      0,874 h.   Ayudante electricista                                            16,31 14,25 
NU172418      1,000 ud   Caja empotrar 2 módulos blanco                                   9,78 9,78 
NU306703AS    1,000 ud   Módulo doble Schko Rojo con piloto                               7,78 7,78 
NU348418      1,000 ud   Módulo simple con 2 tomas RJ45 cat6A                             12,07 12,07 
NU947818      1,000 ud   Tapa con continilla                                              4,60 4,60 
P15GB010      45,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 3,15 
HILO 2.5      45,000 m.   Conductor flexible 2,5 mm² (07Z1-K)                              0,29 13,05 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 4,65 
UTP CAT6A     30,000 m    Cable UTP categoría 6A                                           0,52 15,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
P. TRABAJO T2 Ud. PUESTO DE TRABAJO TIPO 2                                          

 Suministro y colocación de caja de empotrar para 3 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco  
 y separador energía-datos), de color tapa final blanca, disponeido en su interior 2 tomas schuko do-  
 bles (1 Blanca + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y SAI, una placa doble con dos co-  
 nectores - RJ45 y una placa doble RJ45 en vacío, precableada en fábrica, incluyendo desde el cua-  
 dro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x ( 1 X 2,5) + T x 2,5 mm² y desde el  
 el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas.  
 Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
O01OB200      0,874 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 14,89 
O01OB220      0,874 h.   Ayudante electricista                                            16,31 14,25 
NU173418      1,000 ud   Caja empotrar 3 módulos blanco                                   11,41 11,41 
NU306718AS    1,000 ud   Módulo doble Schko Blanco con piloto                             7,78 7,78 
NU306703AS    1,000 ud   Módulo doble Schko Rojo con piloto                               7,78 7,78 
NU348418      1,000 ud   Módulo simple con 2 tomas RJ45 cat6A                             12,07 12,07 
NU947818      1,000 ud   Tapa con continilla                                              4,60 4,60 
P15GB010      60,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 4,20 
HILO 2.5      90,000 m.   Conductor flexible 2,5 mm² (07Z1-K)                              0,29 26,10 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 4,65 
UTP CAT6A     30,000 m    Cable UTP categoría 6A                                           0,52 15,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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P. TRABAJO T3 Ud. PUESTO DE TRABAJO TIPO 3                                          
 Suministro y colocación de caja de empotrar para 4 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco  
 y separador energía-datos), de color tapa final blanca, disponeido en su interior 3 tomas schuko do-  
 bles (2 Blancas + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y SAI, una placa doble con dos co-  
 nectores - RJ45 y una placa doble RJ45 en vacío, precableada en fábrica, incluyendo desde el cua-  
 dro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x ( 1 X 2,5) + T x 2,5 mm² y desde el  
 el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas.  
 Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
O01OB200      0,874 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 14,89 
O01OB220      0,874 h.   Ayudante electricista                                            16,31 14,25 
NU174418      1,000 ud   Caja empotrar 4 módulos blanco                                   16,08 16,08 
NU306718AS    2,000 ud   Módulo doble Schko Blanco con piloto                             7,78 15,56 
NU306703AS    1,000 ud   Módulo doble Schko Rojo con piloto                               7,78 7,78 
NU348418      1,000 ud   Módulo simple con 2 tomas RJ45 cat6A                             12,07 12,07 
NU947818      1,000 ud   Tapa con continilla                                              4,60 4,60 
P15GB010      60,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 4,20 
HILO 2.5      90,000 m.   Conductor flexible 2,5 mm² (07Z1-K)                              0,29 26,10 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 4,65 
UTP CAT6A     30,000 m    Cable UTP categoría 6A                                           0,52 15,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

  

P. TRABAJO T4 Ud. PUESTO DE TRABAJO TIPO 4                                          
 Suministro y colocación de caja para suelo para 3 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco  
 y separador energía-datos), de color gris disponeido en su interior 2 tomas schuko dobles (1 Blanca  
 + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y SAI, una placa doble con dos conectores - RJ45 y  
 una placa doble RJ45 categoría 6A en vacío, salida de cables, precableada en fábrica, incluyendo  
 desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x ( 1 X 2,5) + T x 2,5  
 mm² y desde el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC corrugado  
 con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
O01OB200      0,874 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 14,89 
O01OB220      0,874 h.   Ayudante electricista                                            16,31 14,25 
INS52122      1,000 ud   Caja de suelo 3 módulos gris oscuro                              28,27 28,27 
INS52162      1,000 ud   Salida de cables para caja 3 modulos                             6,30 6,30 
NU306718AS    1,000 ud   Módulo doble Schko Blanco con piloto                             7,78 7,78 
NU306703AS    1,000 ud   Módulo doble Schko Rojo con piloto                               7,78 7,78 
NU348418      1,000 ud   Módulo simple con 2 tomas RJ45 cat6A                             12,07 12,07 
NU947818      1,000 ud   Tapa con continilla                                              4,60 4,60 
P15GB010      60,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 4,20 
HILO 2.5      90,000 m.   Conductor flexible 2,5 mm² (07Z1-K)                              0,29 26,10 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 4,65 
UTP CAT6A     30,000 m    Cable UTP categoría 6A                                           0,52 15,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. 

 

P. TRABAJO T5 Ud. PUESTO DE TRABAJO TIPO 5                                          
 Suministro y colocación de caja para suelo para 4 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco  
 y separador energía-datos), de color gris disponeido en su interior 3 tomas schuko dobles (2 Blancas  
 + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y SAI, una placa doble con dos conectores - RJ45  
 categoria 6A y una placa doble RJ45 en vacío, salida de cables, precableada en fábrica, incluyendo  
 desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x ( 1 X 2,5) + T x 2,5  
 mm² y desde el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC corrugado  
 con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
O01OB200      0,874 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 14,89 
O01OB220      0,874 h.   Ayudante electricista                                            16,31 14,25 
INS52124      1,000 ud   Caja de suelo 3 módulos gris oscuro                              32,24 32,24 
INS52162      1,000 ud   Salida de cables para caja 3 modulos                             6,30 6,30 
NU306718AS    2,000 ud   Módulo doble Schko Blanco con piloto                             7,78 15,56 
NU306703AS    1,000 ud   Módulo doble Schko Rojo con piloto                               7,78 7,78 
NU348418      1,000 ud   Módulo simple con 2 tomas RJ45 cat6A                             12,07 12,07 
NU946218      1,000 ud   Tapa con continilla                                              4,82 4,82 
P15GB010      60,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 4,20 
HILO 2.5      90,000 m.   Conductor flexible 2,5 mm² (07Z1-K)                              0,29 26,10 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 4,65 
UTP CAT6A     30,000 m    Cable UTP categoría 6A                                           0,52 15,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO F1..11.01.04 ILUMINACION                                                       
 
GD310B        Ud. PROYECTOR PARA EMPOTRAR PHILIP GD310D DE 23.5 W                   
 Luminaria tipo proyector para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente  
 modelo Green Space Accent Gridlight (referencia GD310 27S/830 PSU) de 23,5 w y 2.700 lúme-  
 nes, formada por carcasa dealuminio fundido y reflector en policarbonato revestido en aluminio, difu-  
 sor simétrico, incluso replanteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.  
O01OB220      0,175 h.   Ayudante electricista                                            16,31 2,85 
O01OB200      0,175 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 2,98 
98225600      1,000 ud   GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH                                    59,29 59,29 
PM4           2,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 1,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

  
GD310B2       Ud. PROYECTOR PARA EMPOTRAR PHILIP GD310D DE 14,0 W                   

 Luminaria tipo proyector para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente  
 modelo Green Space Accent Gridlight (referencia GD310 17S/830 PSU) de 14,4 w y 1.700 lúme-  
 nes, formada por carcasa dealuminio fundido y reflector en policarbonato revestido en aluminio, difu-  
 sor simétrico, incluso replanteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.  
O01OB200      0,175 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 2,98 
O01OB220      0,175 h.   Ayudante electricista                                            16,31 2,85 
97818100      1,000 ud   GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH                                    57,07 57,07 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

  
DN560B        ud   FOCO MINI DOWNLIGHT PHILIPS DN560B DE 6,5 W                       
 Luminaria tipo mini down light para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente modelo  
 LuxSpace (referencia DN560B/830 PSU) de 6,4 w y 840 lúmenes, formada por carcasa dealuminio fundido y re-  
 flector en policarbonato revestido en aluminio, difusor simétrico, incluso replanteo, accesorios montaje y conexio-  
 nes; totalmente instalado según REBT.   
O01OB220      0,175 h.   Ayudante electricista                                            16,31 2,85 
O01OB200      0,175 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 2,98 
97040600      1,000 ud   DN560B LED8S/830 PSD-VLC-E C WH                                  55,58 55,58 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 
PT320T 17S    Ud. LUMINARIA SUSPENDIDA PHILIPS PT320T 17S BLANCA                    

 Luminaria tipo suspendida primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente modelo Green  
 Space Accent Pendat (referencia PT320T 17S Blanca) de 16,4 w y 1700 lúmenes, formada por  
 carcasa de aluminio fundido y reflector en policarbonato revestido en aluminio, difusor simétrico, inclu-  
 so replanteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
O01OB200      0,175 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 2,98 
O01OB220      0,175 h.   Ayudante electricista                                            16,31 2,85 
PT320T        1,000      LUMINARIA SUSPENDIDA PHILIPS PT320T 17S BLANCA               66,70 66,70 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

  
SP342P        Ud. PANTALLA SUSPEN. SIMILAR PHILIPS SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH  

 Luminaria tipo pantalla suspendida enlazable, primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiva-  
 lente modelo KeyLine (referencia SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH) de 37 w y 5000 lúme-  
 nes, formada por carcasa de acero, reflextor policarbonato, material optica/lente policarbonato, incluso  
 replanteo, accesorios de cuelgue, montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
O01OB220      0,262 h.   Ayudante electricista                                            16,31 4,27 
O01OB200      0,262 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 4,46 
62450400      1,000 ud   SIMILAR SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH                          51,88 51,88 
62412200      0,380 ud   SP350Z SW2 (cables de acero para suspender sin embellecedor de 22,23 8,45 
62408500      0,500 ud   SP350Z CP (pieza de unión, pedir para hacer una línea contínua)  7,41 3,71 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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LUCEOS DH1    Ud. PANTALLA ADOSADA A TECHO TRILUX LUCEOS D/H1 DE 26 W             
 Luminaria tipo adosada a techo de bajo perfil, primera calidad tecnología Led, marca Trilux o equiva-  
 lente modelo LuceoS (referencia LuceoS D/H1L CDP 400) de 26 w y 3500 lúmenes, formada por  
 carcasa de aluminio, reflextor policarbonato, material optica/lente policarbonato, incluso replanteo, ac-  
 cesorios de montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
O01OB220      0,437 h.   Ayudante electricista                                            16,31 7,13 
O01OB200      0,262 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 4,46 
TRILUX LUCEO  1,000 ud   LUMINARIA SUSPENDIDA PHILIPS PT320T 17S BLANCA               133,42 133,42 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS. 

  

CORALINE G3   Ud.  REGLETA PHILIP CORALINE G3 DE 18 W                                
 Luminaria tipo regleta adosada primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente modelo  
 CoraLine regleta G3 (referencia BN126C LED23S/830) de 16,4 w y 1700 lúmenes, formada por car-  
 casa dealuminio fundido y reflector en policarbonato revestido en aluminio, difusor simétrico, incluso  
 replanteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
O01OB220      0,262 h.   Ayudante electricista                                            16,31 4,27 
O01OB200      0,262 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 4,46 
36347999      1,000 ud   BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200                                  34,84 34,84 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 

RC132V        Ud.  PANTALLA EMPOTRADA 60x60 PHILIPS RC132 V DE 33 W                  
 Luminaria pantalla/panel empotrable en falso techo de 60x60, primera calidad tecnología Led, marca  
 Philip o equivalente modelo Coraline Panel G4 (referencia RC132V G4 led36s/840) de 29 w y 3600  
 lúmenes, formada por carcasa de acero. frflextor acrilato material optica/lente poliestireno, incluso re-  
 planteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
O01OB220      0,175 h.   Ayudante electricista                                            16,31 2,85 
O01OB200      0,175 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 2,98 
36035500      1,000 ud   RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC                              35,58 35,58 
PM4           3,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 2,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS. 
  

SM400C        Ud. PANTALLA DE SUPERFICIE 60X60 SIMILAR PHILIPS SM400C DE 33 W       
 Luminaria tipo pantalla/panel en montaje superficial formato 60x60, primera calidad tecnología Led,  
 marca Philip o equivalente modelo SlimBlend Square  (referencia SM400C LED36S/840 PSD) de  
 32 w y 3600 lúmenes, formada por carcasa de acero, material optica/lente polimetileno metacrilato,  
 incluso replanteo, accesorios de montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
O01OB220      0,262 h.   Ayudante electricista                                            16,31 4,27 
O01OB200      0,262 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 4,46 
982256001     1,000      PANTALLA SIMILAR A SM400C LED36S/840 PSD W60L60              59,29 59,29 
PM4           2,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 1,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
  

TIRA LED      Ml. LUMINARIA TIPO TIRA LED DE 7w/Ml.                                 
 Luminaria formada por tira de led de 7 w/Ml.  
O01OB220      0,437 h.   Ayudante electricista                                            16,31 7,13 
O01OB200      0,437 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 7,45 
00LED         1,000      Tira de led de 1 m de 7 w/m                                      8,90 8,90 
PM4           2,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 1,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 

FARO_LOU      Ud.  LUMINARIA TIPO CHIMENEA DECORATIVA FARO MODELO LOU DE 23 W        
 Luminaria tipo chimenea decorativa en montaje suspendido, primera calidad tecnología Led, marca  
 Faro o equivalente modelo LOU equipada con lámpara de 23 w, incluso replanteo, accesorios de  
 montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
O01OB220      0,262 h.   Ayudante electricista                                            16,31 4,27 
O01OB200      0,262 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 4,46 
FOCOLOU       1,000      Foco descolgado Faro modelo LOU                                  56,81 56,81 
PM4           2,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 1,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS. 
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APLIQUE 23 W  Ud. LUMINARIA TIPO APLIQUE DECORATIVO ARTESANAL DE 23 W               

 Luminaria tipo aplique de pared decorativo artesanal realizado en forja, equipado con lalmapra tipo  
 LED de 23 w, incluso replanteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según  
 REBT.   
O01OB220      0,437 h.   Ayudante electricista                                            16,31 7,13 
O01OB200      0,437 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 7,45 
00LED         1,000      Tira de led de 1 m de 7 w/m                                      8,90 8,90 
PM4           2,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 1,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 
E18GND030    Ud. BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LUX                          

 Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equivalente modelo URA21 led  
 plus tipo Stanard (referencia 661608PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo lu-  
 minoso 200 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 -  
 UNE 60598-2-22, incluyendo caja para montaje empotrado y parte proporcional pequeño material to-  
 talmente instalado  
O01OB220      0,218 h.   Ayudante electricista                                            16,31 3,56 
O01OB200      0,218 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 3,71 
P16END030-1   1,000 ud   Luminaria emergencia IP42 IK04 1h 200 lm.                        19,27 19,27 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
E18GND020     Ud.  BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 160 LUX                          

 Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equivalente modelo URA21 led  
 plus tipo Stanard (referencia 661605PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo lu-  
 minoso 160 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 -  
 UNE 60598-2-22, incluyendo caja para montaje empotrado y parte proporcional pequeño material to-  
 talmente instalado  
O01OB200      0,218 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 3,71 
O01OB220      0,218 h.   Ayudante electricista                                            16,31 3,56 
P16END020-1   1,000 ud   Luminaria emergencia IP42 IK04 1h 150 lm.                        16,31 16,31 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
E18GND010     Ud.  BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 70 LUX                           

 Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equivalente modelo URA21 led  
 plus tipo Stanard (referencia 661601PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo lu-  
 minoso 70 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE  
 60598-2-22, incluyendo caja para montaje empotrado y parte proporcional pequeño material totalmen-  
 te instalado  
O01OB200      0,437 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 7,45 
P16END010-1   1,000 ud   Luminaria emergencia IP42 IK04 1h 70 lm.                         13,34 13,34 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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SUBCAPÍTULO F1.11.01.05 VARIOS                                                            
 
RACK 22HU     Ud.  RACK PARA 100 TOMAS CAT6A                                        

 Rack para 100 tomas de datos formado por:  
 Armario Rack Mural 19" 22 HU 600x800, con una capacidad de U:22HU y dimensiones  
 600x800x1116 realizado en acero laminado en frio y terminado de superficie desengrasado, decapa-  
 do, fosfatado y pintura en polvo. Criatal laminado templado ahumado de 5 mm  
 4 Panel de Parcheo 24 Puertos Cat6A Clase EA Apantallado 0,5U.  
 1 Equipipo Regleta 8 Tomas para Rack 19" 1U.  
 3 Balda Extraíble para Armarios de 483 mm (19") 1U desde 800mm Pro.  
 1 Balda fija para Armarios de 483 mm (19") 1U desde 800mm Pro.  
 1 MicroConnect Ventilación para Racks de 4 Ventiladores de Fondo 800 mm.  
 4 Organizadores de Cables Metálico 2U con Tapa Negro.  
 60 Latiguillo cable cat6a + conectores RJ45 apantallados.  
 1 SAI UPS Pro BR900MI SAI 900VA.  
 Incluyendo parte proporcional de pequeño material no mencionado y mano de obra, totalmente insta-  
 lado y apto para su funcionamiento.   
O01OB200      8,110 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 138,19 
O01OB220      8,110 h.   Ayudante electricista                                            16,31 132,27 
RACK 19 (22HU 1,000 ud   Armario Rack Mural 19" 22HU 600x800                              281,77 281,77 
PARCH24       4,000 ud   Panel de Parcheo 24 Puertos Cat6A Clase EA Apantallado 0,5U      85,64 342,56 
TOMAS RACK    1,000 ud   Equip Regleta 8 Tomas para Rack 19" 1U                           18,53 18,53 
BANDEJA RACK 3,000 ud   Balda Extraíble para Armarios de 483 mm (19") 1U desde 800mm 37,06 111,18 
BANDEJA FIJA  1,000 ud   MicroConnect Ventilación para Racks de 4 Ventiladores de Fondo 8 23,72 23,72 
VENTILARACK   1,000 ud   MicroConnect Ventilación para Racks de 4 Ventiladores de Fondo 8 66,70 66,70 
SAI 900 VA    1,000 us   UPS Pro BR900MI SAI 900VA                                        114,94 114,94 
ORGANIZA      4,000 ud   Organizador de Cables Metálico 2U con Tapa Negro                 14,82 59,28 
LATIGUILLO    60,000 ud   atiguillo cable cat6a + conectores RJ45 apantallados             3,34 200,40 
PM4           150,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 139,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.629,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS. 

  
REPETIDOR Ud. REPETIDOR WIFI                                                    
 Unidad de módulo repetir de WIFI para instalación en sala, incluyendo parte proporcional de alimen-  
 tación eléctrica y cableado UTP categoría 6a, incluyendo parte proporcional de pequeño material, to-  
 talmente instalado y funcionando.  
O01OB200      0,874 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,04 14,89 
O01OB220      0,874 h.   Ayudante electricista                                            16,31 14,25 
P15GB010      30,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,07 2,10 
P15GA010      30,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 6,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,22 0,22 
UTP CAT6A     15,000 m    Cable UTP categoría 6A                                           0,52 7,80 
REPWIFI       1,000 ud   REPETIDOR WIFI                                                   88,94 88,94 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO F1.11.02 CLIMATIZACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO F1.11.02.01 EQUIPOS                                                           
 
FDC280KXZPE1 Ud.  UNIDAD CONDENSADORA RVF (28 KW)                                   

 Condensadora sistema VRF (Volumen de Refrigerante Variable) marca Mitsubibishi modelo  
 FDC280KXZPE1 (LITE) con una potencia nominal de 28 Kw, cun SEER/SCOP de 6,68/4,50 y un  
 EER/COP de 3,60/4,30, de dimensiones 1.505x970x370 mm apta para la conexión de hasta 8 uni-  
 dades interiores, con una presión sonora de 60 dBA y equipada con refrigerante R410A, instalada  
 sobre cuatro sidentbloc acordes al peso de la unidad (165 Kg), incluyendo parte proporcional de es-  
 tos bomba de desague y pequeño material totalmente instalada y funcionando.   
O01OB170      6,992 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 129,56 
O01OB180      6,992 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 114,04 
SIDENT        3,496 h.   Sidenblock de bajo perfil para un peso entre 40/60 kg            18,53 64,78 
U.FDC280KXZPE 1,000 ud   Unidad Condensadora FDC280KXZPE1                                 4.073,72 4.073,72 
%AP0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                4.382,10 219,11 
PM4           80,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 74,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.675,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 

  
FDK22KXZE1    Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO SPLIT DE 2,2 Kw                       

 Evaporadora tipo Split sistema RVF, cmarca Mitsubishi modelo FDK22KXZE1, con una potencia fri-  
 gorífica de 2.200 w. y  potencia calorífica de 2.500 w, un caudalde aire de 480 m³/h, con un consumo  
 total de 30 w, un peso de 11 Kg, tuberías de conexión 1/4" - 3/8" . incluyendo bomna de drenaje,  
 conexionado parte proporcional de pienas espde montaje y pequeño material, totalmente instalada y  
 funcionando.  
O01OB170      2,622 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 48,59 
O01OB180      2,622 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 42,76 
U.FDK22KXZE1  1,000 ud   Unidad evaporadora RVF modelo FDK22KXZE1                         542,76 542,76 
DRENA         1,000 ud   Bomba de drenaje                                                 111,18 111,18 
P17PB020      5,000 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,17 0,85 
PM4           20,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 18,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  764,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 

  
FDT45KXZE1    Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 4,5 Kw                     

 Evaporadora tipo casette de techo (84x84 cm) sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT45KX-  
 ZE1, con detector de presencia incorporado, con una potencia frigorífica de 4.500 w. y potencia calo-  
 rífica de 5.000 w, un caudalde aire de 960 m³/h, con un consumo total de 30 w, un peso de 25 Kg,  
 con panel negro coworking blanco en entrada, tuberías de conexión 1/4" - 1/2". incluyendo parte  
 proporcional desagues piezas de montaje y pequeño material, totalmente instalada y funcionando.  
O01OB170      3,059 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 56,68 
O01OB180      3,059 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 49,89 
U.FDT45KXZE1  1,000 ud   Unidad evaporadora RVF modelo FDT45KXZE1                         844,38 844,38 
SIDENT 10     4,000 ud   Sident block de montaje                                          14,82 59,28 
P17PB020      10,000 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,17 1,70 
PM4           20,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 18,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.030,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

  
FDT56KXZE1    Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 5,6 Kw                     

 Evaporadora tipo casette de techo (84x84 cm) sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT45KX-  
 ZE1, con una potencia frigorífica de 4.500 w. y potencia calorífica de 5.000 w, un caudal de aire de  
 960 m³/h, con un consumo total de 30 w, un peso de 25 Kg, con panel negro coworking blanco en en-  
 trada, tuberías de conexión 1/4" - 1/2". incluyendo parte proporcional desagues piezas de montaje y  
 pequeño material, totalmente instalada y funcionando.  
O01OB170      3,059 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 56,68 
O01OB180      3,059 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 49,89 
U.FDT56KXZE1  1,000 ud   Unidad evaporadora RVF modelo FDT56KXZE1                         957,31 957,31 
SIDENT 10     4,000 ud   Sident block de montaje                                          14,82 59,28 
P17PB020      10,000 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,17 1,70 
PM4           20,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 18,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.143,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG. 14 de 34 

FDT71KXZE1    Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 7,1 Kw                     

 Evaporadora tipo casette de techo (84x84 cm) sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT71KX-  
 ZE1, con detector de presencia incorporado para una potencia frigorífica de 7.100 w. y potencia calo-  
 rífica de 8.000 w, un de aire de 960 m³/h, con un consumo total de 80 w, un peso de 26,5 Kg,  
 con panel blanco, tuberías de conexión 3/8" - 5/8". incluyendo parte proporcional desagues piezas  
 de montaje y pequeño material, totalmente instalada y funcionando.  
O01OB170      3,059 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 56,68 
O01OB180      3,059 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 49,89 
U.FDT71KXZE1  1,000 ud   Unidad evaporadora RVF modelo FDT71KXZE1                         914,59 914,59 
SIDENT 10     4,000 ud   Sident block de montaje                                          14,82 59,28 
P17PB020      10,000 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,17 1,70 
PM4           20,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 18,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.100,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

  
FDK36KXZE1    Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO SPLIT DE 3,6 Kw                       

 Evaporadora tipo Split sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDK36KXZE1, con una potencia fri-  
 gorífica de 3.600 w. y potencia calorífica de 4.000 w, un caudal de aire de 600 m³/h, con un consumo  
 total de 30 w, un peso de 11,5 Kg, tuberías de conexión 1/4" - 1/2". incluyendo bomba de drenaje,  
 conexionado parte proporcional de piezas especiales de montaje y pequeño material, totalmente instalada y  
 funcionando.  
O01OB170      2,622 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 48,59 
O01OB180      2,622 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 42,76 
U.FDK36KXZE1  1,000 ud   Unidad evaporadora RVF modelo FDK36KXZE1                         577,61 577,61 
DRENA         1,000 ud   Bomba de drenaje                                                 111,18 111,18 
P17PB020      5,000 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,17 0,85 
PM4           20,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 18,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  799,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS. 

  
FDTC28KXZE1   Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 2,8 Kw                     

 Evaporadora tipo casette de techo (60x60 cm) sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDTC28KX-  
 ZE1, con detector de presencia incorporado, para una potencia frigorífica de 2.800 w. y potencia ca-  
 lorífica de 3.200 w, un caudal de aire de 540 m³/h, con un consumo total de 30 w, un peso de 15,0  
 Kg, con panel blanco, tuberías de conexión 1/4" - 3/8" . incluyendo parte proporcional desagues pie-  
 zas de montaje y pequeño material, totalmente instalada y funcionando.  
O01OB170      3,059 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 56,68 
O01OB180      3,059 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 49,89 
U.FDTC28KXZE1 1,000 ud   Unidad evaporadora RVF modelo FDTc28KXZE1                        880,16 880,16 
SIDENT 10     4,000 ud   Sident block de montaje                                          14,82 59,28 
P17PB020      10,000 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,17 1,70 
PM4           20,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 18,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.066,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

  
FDTC36KXZE1   Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 3,6 Kw                     

 Evaporadora tipo casette de techo (60x60 cm) sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDTC36KX-  
 ZE1, con detector de presencia incorporado, para una potencia frigorífica de 3.600 w. y potencia ca-  
 lorífica de 4.000 w, un caudal de aire de 600 m³/h, con un consumo total de 40 w, un peso de 15,0  
 Kg, con panel blanco, tuberías de conexión 1/4" - 1/2" . incluyendo parte proporcional desagues pie-  
 zas de montaje y pequeño material, totalmente instalada y funcionando.  
O01OB170      3,059 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 56,68 
O01OB180      3,059 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 49,89 
U.FDTC36KXZE1 1,000 ud   Unidad evaporadora RVF modelo FDTC36KXZE1                        914,59 914,59 
SIDENT 10     4,000 ud   Sident block de montaje                                          14,82 59,28 
P17PB020      10,000 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,17 1,70 
PM4           20,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 18,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.100,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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SUBCAPÍTULO F1.11.02.02 ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONTROL                                   
 
TUBERÍA       Ud. CIRCUITO FRIGORIFICO DE LA INSTALACIÓN                            

 Instalación interior frigorífica de la instalación conteniendo la ttubería expesada en planos y descom-  
 puesta en esta partida, aislada con coquilla de armaflex de 19 mm de diámetros variable segun tube-  
 ría, incluyendo derivaciones acorde a las canalizaciones dispuestas, pequeño material no menciona-  
 do, totalmente instalado y apto para el funcionamiento  
O01OB170      26,219 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 485,84 
O01OB180      26,219 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 427,63 
TUBO1_2       25,000 Ml   Tuberia de cobre frigorifico  de 1/2"                            2,45 61,25 
TUBO3_8       60,000 Ml   Tuberia de cobre frigoridico de 3/8"                             1,78 106,80 
TUBO 1_4      32,500 Ml   Tubería de cobre firgorifico de 1/4"                             1,19 38,68 
TUBO 5_8      32,800 Ml   Tuberia de cobre frigorífico de 5/8"                             3,11 102,01 
TUBO 3_4      6,000 Ml   Tubería de cobre frigorífico de 3/4"                             3,64 21,84 
TUBO 7_8      14,500 Ml   Tubería de cobre frigorífico de 7/8"                             8,15 118,18 
COQUIL 19X12  92,000 Ml   Coquilla tipo armaflex SH-19X012                                 4,45 409,40 
COQUIL. 19X15 26,000 Ml   Coquilla tipo armaflex SH-19X015                                 4,75 123,50 
COQUIL. 19X18 34,000 Ml   Coquilla tipo armaflex SH-19X018                                 5,26 178,84 
COQUIL. 19X20 6,000 Ml   Coquilla tipo armaflex SH-19X020                                 5,27 31,62 
COQUIL. 19X22 16,000 Ml   Coquilla tipo armaflex SH-19X022                                 5,71 91,36 
KIT-BMDIS22-1 6,000 Ud   Kit de derivación de tuberías VRF DIS-22                         55,58 333,48 
KIT-BMDIS18-1 8,000 Ud   Kit de derivación de tuberías VRF DIS-18                         63,00 504,00 
PM4           250,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 232,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.266,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA 
Y TRES CÉNTIMOS. 

  
MANDO         Ud. SISTEMA DE REGULAIÓN DE TEMPERATURA INTERIOR DE LAS SALAS         

 Sistema de regulación y mando de la instalación formado por mandos a distancia cableados en cada  
 una de las dependencias modelo RC-E5, interface necesario para la intercomunicación SC-BINK2,  
 incluyendo cableado, conexionado, mano de obra y pequeño material no mencionado, totalmente ins-  
 talado y apto para su funcionamiento    
O01OB170      5,244 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 97,17 
O01OB180      5,244 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 85,53 
RCH-E         10,000      Mando a distancia por cable con temporizador semanal             55,58 555,80 
SC-BIKN2      1,000      lnterface para control de las unidades interiores                265,35 265,35 
CABLE         1,000      Cabelado e intecomunicación de unidades                          222,36 222,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.226,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS. 

  
ENCENDIDO     Ud. UNIDAD DE CONTROL Y ENCENDIDO                                     

 Consola central modelo SC-SL1N-E que permite el control ON/OFF de hasta 16 unidades de forma  
 individual o colectiva. Compatible con bus de datos Superlink II. incluyendo cableado, conexionado,  
 mano de obra y pequeño material no mencionado, totalmente instalado y apto para su funcionamiento  
O01OB170      4,370 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 80,98 
O01OB180      4,370 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 71,27 
CONSOLA       1,000 UD   Consola de mando SC-SL1N-E                                       407,66 407,66 
CABLE         1,000      Cabelado e intecomunicación de unidades                          222,36 222,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  782,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS. 
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CAPÍTULO F1.11.03 VENTILACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO F1.11.03.01 EQUIPOS                                                           
 
COMPAC 1800   Ud.  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA S&P MODELO 1800               

 (Unidad de tratamiento de aire formado por recuperador de calor marca S&P modelo Compact 1800  
 Basic, montado sobre envolvente de acero galvanizado de doble pared con aislamiento mediante la-  
 na de roca de 25 mm de espesor, equipado los siguientes elementos:  
 - Filtro M5 para el retorno.  
 - Filtros F6 + F8 en la impulsión.  
 - By pass  
 Disponiendo de las siguientes características técnicas:  
 - Caudal nominal a 150 Pa: 1.670 m³/h.  
 - Eficacia media de recuperación de 82,7 %  
 - Tensión: monofásico 223 v.  
 - Potencia de accionamiento: 1,02 Kw  
 - Peso: 145 Kg.  
 - Dimensiones 1.580x1018x376 mm.  
  Equipado con un sistema de control modelo Basic (selección de velocidad control de bypass, ges-  
 tion de alarmas y comunicación por bus), incluyendo antivibradores, piezas de montaje cableado,  
 mando a distancia, conexiones de conductos de fibra y parte proporcional de pequeño material, total-  
 mente instalado y funcionando.  
O01OB170      7,866 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 145,76 
O01OB180      7,866 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 128,29 
SIDENT        3,496 h.   Sidenblock de bajo perfil para un peso entre 40/60 kg            18,53 64,78 
COOMPACT-1800 1,000 ud   Recuperador de calor S&P Compac Basic-1800                       3.419,94 3.419,94 
%AP0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                3.758,80 187,94 
PM4           130,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 120,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.067,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS. 

  
E23DCF010     M² CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO                                         

 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-  
 sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de  
 malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos térmicos y  
 acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, co-  
 dos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de  
 aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y  
 NTE-ICI-22.  
O01OB180      0,175 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 2,85 
O01OB170      0,262 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 4,85 
P21CF030      1,000 m2   Panel l.v.a.d. Climaver A2 Neto                                  14,82 14,82 
P21CF050      0,150 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       11,48 1,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS. 

  
CHAPA D-400   Ml. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=400mm                                

 Tubería helicoidal de pared lisa de D=400 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,  
 i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.  
O01OB170      0,437 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 8,10 
O01OB180      0,437 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,31 7,13 
UCHAPA D400   1,000 m.   Tubo pared lisa galvanizad.D=400                                 7,78 7,78 
ABRAZ. D-400  0,300 ud   Abreazadera para tubo D-400                                      5,93 1,78 
CODO D400     0,200 ud   Codo a 90º conducto chapa diámetro 400                           32,61 6,52 
%AP0000002000 0,500 %    Medios auxiliares                                                31,30 0,16 
PM4           1,000 ud   Pequeño material                                                 0,93 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
RJ400X150     Ud.  REJILLA 400x150 mm SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACIÓN               

 Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 400x150 mm de simple deflexión sin regulación con fi-  
 jación invisible, lamas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, color a elegir por  
 la propiedad, incluyendo marco de montaje, mano de obra y pequeño material instalada toralmente ins-  
 talada,  según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
O01OB170      0,874 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 16,20 
UREJ400X150   1,000 ud   Rejilla impulsión 400x150 simple                                 20,76 20,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

  

P.225-246    

D
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
de

l C
ol

eg
io

 O
fi

ci
al

 d
e 

Pe
ri

to
s 

e 
In

ge
ni

er
os

 T
ec

ni
co

s 
In

du
st

ri
al

es
 d

e 
A

lm
er

ia
co

n 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 n
úm

er
o 

 V
IS

-0
02

26
6/

22
  d

e 
 1

4/
10

/2
02

2 
 C

SV
: 4

31
6A

A
22

-E
79

B
-4

09
F-

80
C

5-
63

F0
A

84
77

8C
2

E
st

e 
vi

sa
do

 a
cr

ed
ita

: l
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 y
 la

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 f
or

m
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
on

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
l t

ra
ba

jo
 v

is
ad

o.
 S

e 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

te
 c

ol
eg

io
re

sp
on

de
ra

 s
ub

si
di

ar
ia

m
en

te
 d

e 
lo

s 
da

no
s 

qu
e 

te
ng

an
 s

u 
or

ig
en

 e
n 

de
fe

ct
os

 q
ue

 h
ub

ie
ra

n 
de

bi
do

 s
er

 p
ue

st
os

 d
e 

m
an

if
ie

st
o 

po
r 

es
te

 c
ol

eg
io

 a
l v

is
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 p

ro
fe

si
on

al
 y

 q
ue

 g
ua

rd
en

 r
el

ac
io

n 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s 
el

em
en

to
 q

ue
 s

e 
ha

n 
vi

sa
do



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Local Coworking Motril                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PRESUPUESTOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG. 17 de 34 

RJ250X150     Ud.  REJILLA 250x150 mm SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACIÓN               

 Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 250x150 mm de simple deflexión sin regulación con fi-  
 jación invisible, lamas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, color a elegir por  
 la propiedad, incluyendo marco de montaje, mano de obra y pequeño material instalada toralmente ins-  
 talada, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
O01OB170      0,262 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 4,85 
REJ300X150    1,000 ud   Rejilla 300x150 simple                                           21,49 21,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

  
RJ300X150     Ud. REJILLA 300x1500 mm SIMPLE DEFLEXION SIN REGILACION               

 Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 300x150 mm de simple deflexión sin regulación con fi-  
 jación invisible, lamas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, color a elegir por  
 la propiedad, incluyendo marco de montaje, mano de obra y pequeño material instalada toralmente ins-  
 talada, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
O01OB170      0,262 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 4,85 
REJ300X150    1,000 ud   Rejilla 300x150 simple                                           21,49 21,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

  
RJ500X200     Ud. REJILLA 500x200 mm SIMPLE DEFLEXION SIN REGILACION  

 Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 500x200 mm de simple deflexión sin regulación con fija-  
 ción invisible, lamas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, color a elegir por la  
 propiedad, incluyendo marco de montaje, mano de obra y pequeño material instalada toralmente insta-  
 lada,  según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
O01OB170      0,262 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 4,85 
REJ500X200    1,000 ud   Rejilla impulsión 500x200 simple                                 34,08 34,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
E23VD010      Ud.  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                           

 Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con  
O01OB170      2,185 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 40,49 
P21CF150      10,000 m.   Conducto flexiver D=102                                          1,84 18,40 
P21CF200      1,000 ud   Manguito corona D=102                                            3,67 3,67 
P21CF050      0,100 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       11,48 1,15 
P21V450       1,000 ud   Extractor aseo 95 m3/h                                           52,44 52,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 

  
E23VD070      Ud.  EXTRACTOR ASEO 250 m3/h.                                          

 Extractor para aseo y baño, axial de 250 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con  
O01OB170      2,185 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,53 40,49 
P21CF110      10,000 m.   Conducto flexiver clima D=152                                    5,63 56,30 
P21CF210      1,000 ud   Manguito corona D=152                                            3,85 3,85 
P21CF050      0,100 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       11,48 1,15 
P21V510       1,000 ud   Extractor aseo 250 m3/h                                          85,60 85,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. 
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CAPÍTULO F1.11.01 ELECTRICIDAD                                                      
SUBCAPÍTULO F1.11.01.01 INSTALACIONES DE ENLACE                                           
 
001CGP1       Ud.  MODIFICACIÓN CENTRALIZACION CONTADORES                            

 Ud.. de remodelación de la centralizacion de contadores del edificio para la instalación de teres bases  
 fusible tipo 22x58 mm, equipadas con cortacircuitos fusibles tamaño 22x58 mm de 100 A, del tipo  
 homologado por la compañía suministradora, modificación del cableado a la centralización e instala-  
 ción desde los fibles a la preparación de contador y desde esta a las bornas de salida de cable de 25  
 mm² libre de hal´ogenos 07H-instalada en hornacina pata tal uso incluyendo parte proporcional de  
 puerta metálica homologada para la hornacina, conexionados y parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y puerta metálica homologada por la cía suministradora totalmente instalada y funcionando  
 Centralizacion 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 302,72 302,72 
DERIVA425     Ml. DERIVACION INDIVIDUAL 4(1x25)mm2 Cu                               

 Díerivación individual trifásica formada por tubo de p.v.c. flexible de 50 mm de diámetro del tipo no  
 propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1instalada con ca-  
 ble de cobre de 4 x (1 x 25) + T x 25 mm² de sección nominal, de aislamiento termoplástico para  
 1000 V, libre de halógenos tipo RZ1-K en tubo, incluso p.p. de cajas de derivación y ayUd.as de al-  
 bañilería; construido según REBT. Medida la longitUd. ejecutada desde la CGPyM hasta el CGMP  
 de la instalación.  
 Derivacion 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 28,33 566,60 
  ___________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F1.11.01.01 INSTALACIONES DE ENLACE .......  869,32 EUROS 
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SUBCAPÍTULO F1.11.01.02 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                                     
 
CUADRO 1      Ud. CUD.RO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                               

 Ud. de cuadro general de mando y protección del edificio, marca Schneider Elcectric o equivalente,  
 formado por dos armarios Prisma G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm, conteniendo bien un embarra-  
 do de pletinas de cobre de 125 A o bien un distribuidor de 125 A, las protecciones y mandos especi-  
 ficados en el esquema unifilar correspondiente,  con una previsión de espacio de reserva de un 10  
 %, espacio para la colocación de bornas para el conexionado, incluyendo rotulado del mismo, parte  
 proporcional terminales para la instalación del cableado, numeración de los diferentes circuitos, mano  
 de obra de montaje y pequeño material no mencionado, totalmente instalado y funcionando   
 Cuadro General 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5.956,68 5.956,68 
  ____________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F1.11.01.02 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN ..... 5.956,68 EUROS 
 
 
 

P.228-246    

D
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
de

l C
ol

eg
io

 O
fi

ci
al

 d
e 

Pe
ri

to
s 

e 
In

ge
ni

er
os

 T
ec

ni
co

s 
In

du
st

ri
al

es
 d

e 
A

lm
er

ia
co

n 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 n
úm

er
o 

 V
IS

-0
02

26
6/

22
  d

e 
 1

4/
10

/2
02

2 
 C

SV
: 4

31
6A

A
22

-E
79

B
-4

09
F-

80
C

5-
63

F0
A

84
77

8C
2

E
st

e 
vi

sa
do

 a
cr

ed
ita

: l
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 y
 la

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 f
or

m
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
on

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

 a
l t

ra
ba

jo
 v

is
ad

o.
 S

e 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

te
 c

ol
eg

io
re

sp
on

de
ra

 s
ub

si
di

ar
ia

m
en

te
 d

e 
lo

s 
da

no
s 

qu
e 

te
ng

an
 s

u 
or

ig
en

 e
n 

de
fe

ct
os

 q
ue

 h
ub

ie
ra

n 
de

bi
do

 s
er

 p
ue

st
os

 d
e 

m
an

if
ie

st
o 

po
r 

es
te

 c
ol

eg
io

 a
l v

is
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 p

ro
fe

si
on

al
 y

 q
ue

 g
ua

rd
en

 r
el

ac
io

n 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s 
el

em
en

to
 q

ue
 s

e 
ha

n 
vi

sa
do



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Local Coworking Motril                                            

CÓDIGO RESUMEN UD.S LONGITUD. ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PRESUPUESTOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG. 20 de 34 

SUBCAPÍTULO F1.11.01.03 INSTALACIÓN INTERIOR                                              
 
1E17MNL010-1  Ud. P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                       

 Punto punto de luz simple formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento 450/750  
 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según  
 UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-  
 dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a  
 norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-  
 cional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado,  
 bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado.  
 Aseos 2 2,00 
 Entreplanta 4 4,00 
 Cuadro eléctrico 1 1,00 
 Almacén planta baja 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 22,00 176,00 
 
1E17MNL010-11 Ud. P.LUZ SENCILLO CON DETECTOR DE PRESENCIA                          

 Punto punto de luz simple formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento 450/750  
 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según  
 UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-  
 dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a  
 norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-  
 cional de tubo, cajas de derivación, detector de presenica Niessen, cableado, bornas de empalme y  
 pequeño material totalmente instalado. 
 Aseos 3 3,00 
 
  ______________________________________________________  

 3,00 55,35 166,05 
 
2E17MNL010-2  Ud. P.LUZ DOBLE NIESSEN ARCO                                          

 Punto punto de luz doble formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento 450/750  
 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según  
 UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-  
 dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a  
 norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-  
 cional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado,  
 bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado.  
 Despachos 1 y 2 2 2,00 
 Despachos`3 y 4 2 2,00 
 Zaguan entrada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 25,98 129,90 
1E17MNL010-21 Ud. P.LUZ DOBLE CON DETECTOR DE PRESENCIA                             

 Punto punto de luz doble formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento 450/750  
 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según  
 UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-  
 dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a  
 norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-  
 cional de tubo, cajas de derivación, detector de presenica Niessen, cableado, bornas de empalme y  
 pequeño material totalmente instalado.  
 Aseos 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 56,29 56,29 
3E17MNL010-3  Ud. P.LUZ MULTIPLE NIESSEN ARCO                                       

 Punto punto de luz mnultiple formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento  
 450/750 v(07Z1-K)  del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  
 según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de  
 calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-  
 me a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte pro-  
 porcional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cablea-  
 do, bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado.  
 Coworking 1 30 30,00 
 Sala formación 1 4 4,00 
 Sala formación 2 9 9,00 
 Coworking 2 8 8,00 
  CONTINUA PARTIDA 3E17MNL010-3   
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  SIGUE PARTIDA 3E17MNL010-3   
 Entrada recepción 13 13,00 
 Despacho 1 4 4,00 
 Zona de paso entreplanta 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 71,00 10,07 714,97 
 
4E17MNL020-1  Ud. P.LUZ CONMUTADO DOBLE NIESSEN ARCO                                

 Punto de luz conmutado doble formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento  
 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  
 según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de  
 calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-  
 me a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte pro-  
 porcional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cablea-  
 do, bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado  
 Despacho nº2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 55,03 55,03 
 
5E17MNL020-3  Ud. P.LUZ CONMUTADO MULTIPLE NIESSEN ARCO                             

 Punto de luz conmutado multiple formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento  
 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  
 según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de  
 calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-  
 me a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte pro-  
 porcional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cablea-  
 do, bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado. 
 Despacho nº1 1 1,00 
 Sala formacion 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 63,94 127,88 
 
7E17MNL010    Ud. P.LUZ EMERGENCIA                                                  

 Punto punto de luz de emergencia formado por conductor de 2 x (1 x 1,5) mm² aislamiento 450/750  
 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según  
 UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-  
 dad reconocida, bajo tubo coarrugado flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a  
 norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-  
 cional de tubo, cajas de derivación, cableado, bornas de empalme y pequeño material totalmente ins-  
 talado.  
 Coworking 1 7 7,00 
 Sala formación 1 3 3,00 
 Sala formación 2 2 2,00 
 Coworking 2 4 4,00 
 Entrada recepción 3 3,00 
 Almacén planta baja 1 1,00 
 Zona de paso entreplanta 2 2,00 
 Almacenes  y Rack entraplanta 3 3,00 
 Zona aseos 5 5,00 
 Sala cuadro eléctrico 1 1,00 
 Despachos nº1 y 2 2 2,00 
 Despachos nº3 y 4 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 14,83 519,05 
 
9E17CC080     Ud. CIRCUITO MONOFOFÁSICO PARA MAQUINARIA 15 A.                       

 Circuito usos varios realizado 2 x (1 x 2,5) + T x 2,5 mm² aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo  
 no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE21.123 parte 4  
 ó 5, catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de calidad reconocida, bajo   
 tubo coarrugado  flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 
                  y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte proporcional de tubo, cajas de  
                  derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y 
 pequeño material totalmente instalado  
 Recuperadores de calor 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 28,75 86,25 
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8E17CC060     Ud. CIRCUITO MONOFONOFÁSICO 10 ALUMBRADO O MAQUINARIA                 

 Circuito alumbrado 2 x (1 x 1,5) + T x 1,5 mm² aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propaga-  
 dor de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5, cata-  
 logados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de calidad reconocida, bajo tubo coa-  
 rrugado flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  
 UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte proporcional de tubo, cajas de deriva-  
 ción, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y pequeño  
 material totalmente instalado.  
 Evaporadoras aire acondicionado 14 14,00 
 Extractores aseos 3 3,00 
 Letrero exterior 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 19,00 25,74 489,06 
 
E17CT040      Ml.  CIRCUITO TRIFÁSICO CONDENSADORA DE 25 A.                          

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Formado por  
 conductores 2 x (1 x 2,5) + T x 2,5 mm² aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de  
 incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5, catalogados  
 por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de calidad reconocida, bajo tubo coarrugado   
 flexible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  
 UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte proporcional de tubo, cajas de deriva-  
 ción, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y pequeño  
 material totalmente instalado  
 Condensadora nº1 10 10,00 
 Condensadora nº2 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 7,41 111,15 
 
93E17MNL080-0 Ud. TOMA CORRIENTE 2P+T DE 16 A NIESSEN ARCO                         

 Toma de corriente simple de 2P + T 16 A, realizada con conductor de 2 (1 x 2,5) + T x 2,5 mm²  
 aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-  
 dad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5, catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de  
 otra marca de calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flexible M-20 del tipo no propagador del in-  
 cendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, inclu-  
 yendo schuko marca Niessen modelo Arco color blanco con marquillo intermedio color marron, parte  
 proporcional de tubo, cajas de derivación y de mecanismo, cableado, bornas de empalme y peque-  
 ño material  
 Zona aseos coworkin 1 2 2,00 
 Proyector sala formacion 2 1 1,00 
 aseos coworking 2 1 1,00 
 Proyector sala formacion 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 26,62 133,10 
 
94E17MNL080   Ud. TOMA CORRIENTE DOBLE 2P+T DE 16 A NIESSEN ARCO                   

 Toma de corriente doble de 2P + T 16 A, realizada con conductor de 2 (1 x 2,5) + T x 2,5 mm² ais-  
 lamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5, catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra  
 marca de calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flexible M-20 del tipo no propagador del incendio  
 conforme a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo  
 schuko marca Niessen modelo Arco color blanco con marquillo intermedio color marron, parte pro-  
 porcional de tubo, cajas de derivación y de mecanismo, cableado, bornas de empalme y pequeño  
 material  
 Coworking  15 5,00 
 Sala formacion nº1 3 3,00 
 Sala de formación nº2 1 1,00 
 Office 2 2,00 
 Mostrador recepción 3 3,00 
 Recepcion entrada 1 1,00 
 Sala cuadro eléctrico 1 1,00 
 Coworking 2 2 2,00 
 Despacho 1 2 2,00 
 Despacho 2 2 2,00 
 Despacho 3 1 1,00 
 Despacho4 1 1,00 
 Almacén planta baja 1 1,00 
 Sala máquinas entre planta 1 1,00 
 CONTINUA PARTIDA 94E17MNL080 
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 CONTINUA PARTIDA 94E17MNL080 
 Almcén entre planta 1 1,00 
 Sala Rack 1 1,00 
 Zona paso entre planta 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 39,45 1.183,50 
 

P. TRABAJO T1 Ud. PUESTO DE TRABAJO TIPO 1                                          

 Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco  
 y separador energía-datos), de color tapa final blanca, disponeido en su interior 1 toma schuko doble (  
 Blanca) 2P+TT 16A(116x127x50)  para red y placa doble con dos conectores - RJ45 y una placa  
 doble RJ45 en vacío, precableada en fábrica, incluyendo desde el cuadro de planta, conductores de  
 cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x ( 1 X 2,5) + T x 2,5 mm² y desde el el armario de RAC cableado  
 UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conec-  
 tada y funcionando.  
 Sala Formación 1 1 1,00 
 Sala Formación 2 1 1,00 
 Mostrador recepcion 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 99,82 299,46 
 

P. TRABAJO T2 Ud. PUESTO DE TRABAJO TIPO 2                                          

 Suministro y colocación de caja de empotrar para 3 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco  
 y separador energía-datos), de color tapa final blanca, disponeido en su interior 2 tomas schuko do-  
 bles (1 Blanca + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y SAI, una placa doble con dos co-  
 nectores - RJ45 y una placa doble RJ45 en vacío, precableada en fábrica, incluyendo desde el cua-  
 dro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x ( 1 X 2,5) + T x 2,5 mm² y desde el  
 el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas.  
 Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
 Sala Formación 2 2 2,00 
 Despacho 3 1 1,00 
 Despacho 4 1 1,00 
 Coworking 1 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 123,33 1.109,97 
 

P. TRABAJO T3 Ud. PUESTO DE TRABAJO TIPO 3                                          

 Suministro y colocación de caja de empotrar para 4 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco  
 y separador energía-datos), de color tapa final blanca, disponeido en su interior 3 tomas schuko do-  
 bles (2 Blancas + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y SAI, una placa doble con dos co-  
 nectores - RJ45 y una placa doble RJ45 en vacío, precableada en fábrica, incluyendo desde el cua-  
 dro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x ( 1 X 2,5) + T x 2,5 mm² y desde el  
 el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas.  
 Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
 Sala Formación 1 4 4,00 
 Sala Formación 2 4 4,00 
 Coworking 2 2 2,00 
 Despacho 1 1 1,00 
 Despacho 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 135,78 1.629,36 
 

P. TRABAJO T4 Ud. PUESTO DE TRABAJO TIPO 4                                          

 Suministro y colocación de caja para suelo para 3 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco  
 y separador energía-datos), de color gris disponeido en su interior 2 tomas schuko dobles (1 Blanca  
 + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y SAI, una placa doble con dos conectores - RJ45 y  
 una placa doble RJ45 categoría 6A en vacío, salida de cables, precableada en fábrica, incluyendo  
 desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x ( 1 X 2,5) + T x 2,5  
 mm² y desde el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC corrugado  
 con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
 Coworking 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 146,49 146,49 
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P. TRABAJO T5 Ud. PUESTO DE TRABAJO TIPO 5                                          

 Suministro y colocación de caja para suelo para 4 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco  
 y separador energía-datos), de color gris disponeido en su interior 3 tomas schuko dobles (2 Blancas  
 + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y SAI, una placa doble con dos conectores - RJ45  
 categoria 6A y una placa doble RJ45 en vacío, salida de cables, precableada en fábrica, incluyendo  
 desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x ( 1 X 2,5) + T x 2,5  
 mm² y desde el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC corrugado  
 con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
 Sala formación 1 1 1,00 
 Coworking 1 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 158,46 475,38 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F1.11.01.03 INSTALACIÓN INTERIOR ............ 7.608,89 EUROS 

P.233-246    
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SUBCAPÍTULO F1.11.01.04 ILUMINACION                                                       
 
GD310B        Ud. PROYECTOR PARA EMPOTRAR PHILIP GD310D DE 23.5 W                   

 Luminaria tipo proyector para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente  
 modelo Green Space Accent Gridlight (referencia GD310 27S/830 PSU) de 23,5 w y 2.700 lúme-  
 nes, formada por carcasa dealuminio fundido y reflector en policarbonato revestido en aluminio, difu-  
 sor simétrico, incluso replanteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.  
 Entrada recepción 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 66,98 267,92 
 
GD310B2       Ud. PROYECTOR PARA EMPOTRAR PHILIP GD310D DE 14,0 W                   

 Luminaria tipo proyector para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente  
 modelo Green Space Accent Gridlight (referencia GD310 17S/830 PSU) de 14,4 w y 1.700 lúme-  
 nes, formada por carcasa dealuminio fundido y reflector en policarbonato revestido en aluminio, difu-  
 sor simétrico, incluso replanteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.  
   
 Despacho nº1 4 4,00 
 Despacho nº2 2 2,00 
 Hall entrada 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 63,83 510,64 
 
DN560B        Ud. FOCO MINI DOWNLIGHT PHILIPS DN560B DE 6,5 W                       

 Luminaria tipo mini down light para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiva-  
 lente modelo LuxSpace (referencia DN560B/830 PSU) de 6,4 w y 840 lúmenes, formada por carca-  
 sa dealuminio fundido y reflector en policarbonato revestido en aluminio, difusor simétrico, incluso re-  
 planteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
 Zona aseos 9 9,00 
 Sala cuadro general 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 62,34 623,40 
 
PT320T 17S    Ud. LUMINARIA SUSPENDIDA PHILIPS PT320T 17S BLANCA                    

 Luminaria tipo suspendida primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente modelo Gre-  
 enSpace Accent Pendat (referencia PT320T 17S Blanca) de 16,4 w y 1700 lúmenes, formada por  
 carcasa dealuminio fundido y reflector en policarbonato revestido en aluminio, difusor simétrico, inclu-  
 so replanteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
 Mostrador recepción 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 73,46 146,92 
 
SP342P        Ud. PANTALLA SUSPEN. SIMILAR PHILIPS SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH  

 Luminaria tipo pantalla suspendida enlazable, primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiva-  
 lente modelo KeyLine (referencia SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH) de 37 w y 5000 lúme-  
 nes, formada por carcasa de acero, reflextor policarbonato, material optica/lente policarbonato, incluso  
 replanteo, accesorios de cuelgue, montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
 Coworking 1 23 23,00 
 Hall entrada 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 73,70 1.842,50 
 
LUCEOS DH1    Ud. PANTALLA ADOSADA A TECHO TRILUX LUCEOS D/H1 DE 26 W             

 Luminaria tipo adosada a techo de bajo perfil, primera calidad tecnología Led, marca Trilux o equiva-  
 lente modelo LuceoS (referencia LuceoS D/H1L CDP 400) de 26 w y 3500 lúmenes, formada por  
 carcasa de aluminio, reflextor policarbonato, material optica/lente policarbonato, incluso replanteo, ac-  
 cesorios de montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
 Zona de paso entreplanta 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 145,94 437,82 
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CORALINE G3   Ud.  REGLETA PHILIP CORALINE G3 DE 18 W                                

 Luminaria tipo regleta adosada primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente modelo  
 CoraLine regleta G3 (referencia BN126C LED23S/830) de 16,4 w y 1700 lúmenes, formada por car-  
 casa dealuminio fundido y reflector en policarbonato revestido en aluminio, difusor simétrico, incluso  
 replanteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
 Almacenes entraplanta 3 3,00 
 Almacén planta baja 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 44,50 178,00 
 
RC132V        Ud.  PANTALLA EMPOTRADA 60x60 PHILIPS RC132 V DE 33 W                  

 Luminaria pantalla/panel empotrable en falso techo de 60x60, primera calidad tecnología Led, marca  
 Philip o equivalente modelo Coraline Panel G4 (referencia RC132V G4 led36s/840) de 29 w y 3600  
 lúmenes, formada por carcasa de acero. frflextor acrilato material optica/lente poliestireno, incluso re-  
 planteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
 Sala formación 1 8 8,00 
 Coworking 2 8 8,00 
 Despacho 1 2 2,00 
 Despacho 2 2 2,00 
 Despacho 3 2 2,00 
 Despacho 4 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 44,20 1.060,80 
 
SM400C        Ud. PANTALLA DE SUPERFICIE 60X60 SIMILAR PHILIPS SM400C DE 33 W       

 Luminaria tipo pantalla/panel en montaje superficial formato 60x60, primera calidad tecnología Led,  
 marca Philip o equivalente modelo SlimBlend Square  (referencia SM400C LED36S/840 PSD) de  
 32 w y 3600 lúmenes, formada por carcasa de acero, material optica/lente polimetileno metacrilato,  
 incluso replanteo, accesorios de montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
 Sala formación 2 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 69,88 628,92 
 
TIRA LED      Ml. LUMINARIA TIPO TIRA LED DE 7w/Ml.                                 

 Luminaria formada por tira de led de 7 w/Ml.  
 Entrada recepcion 17 17,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 25,34 430,78 
 
FARO_LOU      Ud.  LUMINARIA TIPO CHIMENEA DECORATIVA FARO MODELO LOU DE 23 W        

 Luminaria tipo chimenea decorativa en montaje suspendido, primera calidad tecnología Led, marca  
 Faro o equivalente modelo LOU equipada con lámpara de 23 w, incluso replanteo, accesorios de  
 montaje y conexiones; totalmente instalado según REBT.   
 Zona office 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 67,40 202,20 
 
APLIQUE 23 W  Ud. LUMINARIA TIPO APLIQUE DECORATIVO ARTESANAL DE 23 W               

 Luminaria tipo aplique de pared decorativo artesanal realizado en forja, equipado con lalmapra tipo  
 LED de 23 w, incluso replanteo, accesorios montaje y conexiones; totalmente instalado según  
 REBT.   
 Coworking 1 4 4,00 
 Escaleras entre planta  
  ______________________________________________________  

 4,00 25,34 101,36 
 
E18GND030    Ud. BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LUX                          

 Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equivalente modelo URA21 led  
 plus tipo Stanard (referencia 661608PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo lu-  
 minoso 200 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 -  
 UNE 60598-2-22,  incluyendo caja para montaje empotrado y parte proporcional pequeño material to-  
 talmente instalado  
 Coworking 1 7 7,00 
 Entrada recepción 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 27,47 219,76 
 
 

P.235-246    
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E18GND020     Ud.  BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 160 LUX                          

 Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equivalente modelo URA21 led  
 plus tipo Stanard (referencia 661605PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo lu-  
 minoso 160 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 -  
 UNE 60598-2-22,  incluyendo caja para montaje empotrado y parte proporcional pequeño material to-  
 talmente instalado  
 Coworking 2 4 4,00 
 Despacho 1 1 1,00 
 Despacho 2 1 1,00 
 Sala formación 1 3 3,00 
 Sala formación 2 2 2,00 
 Entrada recepción 2 2,00 
 Sala cuadro general 1 1,00 
 Almacén entreplanta 1 1,00 
 Zona paso entreplanta 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 24,51 416,67 
 
E18GND010     Ud.  BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 70 LUX                           

 Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equivalente modelo URA21 led  
 plus tipo Stanard (referencia 661601PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo lu-  
 minoso 70 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE  
 60598-2-22, incluyendo caja para montaje empotrado y parte proporcional pequeño material totalmen-  
 te instalado  
 Zona aseos coworking 1 4 4,00 
 Despacho 3 1 1,00 
 Despacho 4 1 1,00 
 Almacén planta baja 1 1,00 
 Sala Rack 1 1,00 
 Sala maquinas entre planta 1 1,00 
 Aseos coworking 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 21,72 217,20 
  ____________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F1.11.01.04 ILUMINACION ...... 7.284,89 EUROS 

P.236-246    
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SUBCAPÍTULO F1.11.01.05 VARIOS                                                            
 
RACK 22HU     Ud.  RACK PARA 100 TOMAS CAT6A                                        

 Rack para 100 tomas de datos formado por:  
 Armario Rack Mural 19" 22 HU 600x800, con una capacidad de U:22HU y dimensiones  
 600x800x1116 realizado en acero laminado en frio y terminado de superficie desengrasado, decapa-  
 do, fosfatado y pintura en polvo. Criatal laminado templado ahumado de 5 mm  
 4 Panel de Parcheo 24 Puertos Cat6A Clase EA Apantallado 0,5U.  
 1 Equipipo Regleta 8 Tomas para Rack 19" 1U.  
 3 Balda Extraíble para Armarios de 483 mm (19") 1U desde 800mm Pro.  
 1 Balda fija para Armarios de 483 mm (19") 1U desde 800mm Pro.  
 1 MicroConnect Ventilación para Racks de 4 Ventiladores de Fondo 800 mm.  
 4 Organizadores de Cables Metálico 2U con Tapa Negro.  
 60 Latiguillo cable cat6a + conectores RJ45 apantallados.  
 1 SAI UPS Pro BR900MI SAI 900VA.  
 Incluyendo parte proporcional de pequeño material no mencionado y mano de obra, totalmente insta-  
 lado y apto para su funcionamiento.   
 Rack 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.629,04 1.629,04 
 
REPETIDOR Ud. REPETIDOR WIFI                                                    
 Unidad de módulo repetir de WIFI para instalación en sala, incluyendo parte proporcional de alimen-  
 tación eléctrica y cableado UTP categoría 6a, incluyendo parte proporcional de pequeño material, to-  
 talmente instalado y funcionando.  
 Zona Coworking 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 135,13 1.216,17 
  _____________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F1.11.01.05 VARIOS ..................  2.845,21 EUROS 
  __________________  

 TOTAL CAPÍTULO F1.11.01 ELECTRICIDAD ........... 24.564,99 EUROS 
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CAPÍTULO F1.11.02 CLIMATIZACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO F1.11.02.01 EQUIPOS                                                           
 
FDC280KXZPE1 Ud.  UNIDAD CONDENSADORA RVF (28 KW)                                   

 Condensadora sistema VRF (Volumen de Refrigerante Variable) marca Mitsubibishi modelo  
 FDC280KXZPE1 (LITE) con una potencia nominal de 28 Kw, cun SEER/SCOP de 6,68/4,50 y un  
 EER/COP de 3,60/4,30, de dimensiones 1.505x970x370 mm apta para la conexión de hasta 8 uni-  
 dades interiores, con una presión sonora de 60 dBA y equipada con refrigerante R410A, instalada  
 sobre cuatro sidentbloc acordes al peso de la unidad (165 Kg), incluyendo parte proporcional de es-  
 tos bomba de desague y pequeño material totalmente instalada y funcionando.   
 Coworking 1 1 1,00 
 Coworking 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 4.675,61 9.351,22 
 
FDK22KXZE1    Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO SPLIT DE 2,2 Kw                       

 Evaporadora tipo Split sistema RVF, cmarca Mitsubishi modelo FDK22KXZE1, con una potencia fri-  
 gorífica de 2.200 w. y  potencia calorífica de 2.500 w, un caudalde aire de 480 m³/h, con un consumo  
 total de 30 w, un peso de 11 Kg, tuberías de conexión 1/4" - 3/8" . incluyendo bomna de drenaje,  
 conexionado parte proporcional de pienas espde montaje y pequeño material, totalmente instalada y  
 funcionando.  
 Despacho 3 1 1,00 
 Despacho 4 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 764,74 1.529,48 
 
FDT45KXZE1    Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 4,5 Kw                     

 Evaporadora tipo casette de techo (84x84 cm) sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT45KX-  
 ZE1, con detector de presencia incorporado, con una potencia frigorífica de 4.500 w. y potencia calo-  
 rífica de 5.000 w, un caudalde aire de 960 m³/h, con un consumo total de 30 w, un peso de 25 Kg,  
 con panel negro coworking blanco en entrada, tuberías de conexión 1/4" - 1/2". incluyendo parte  
 proporcional desagues piezas de montaje y pequeño material, totalmente instalada y funcionando.  
 Entrada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.030,53 1.030,53 
 
FDT56KXZE1    Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 5,6 Kw                     

 Evaporadora tipo casette de techo (84x84 cm) sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT45KX-  
 ZE1, con una potencia frigorífica de 4.500 w. y potencia calorífica de 5.000 w, un caudal de aire de  
 960 m³/h, con un consumo total de 30 w, un peso de 25 Kg, con panel negro coworking blanco en en-  
 trada, tuberías de conexión 1/4" - 1/2". incluyendo parte proporcional desagues piezas de montaje y  
 pequeño material, totalmente instalada y funcionando.  
 Coworking 1 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.143,46 4.573,84 
 
FDT71KXZE1    Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 7,1 Kw                     

 Evaporadora tipo casette de techo (84x84 cm) sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT71KX-  
 ZE1, con detector de presencia incorporado para una potencia frigorífica de 7.100 w. y potencia calo-  
 rífica de 8.000 w, un de aire de 960 m³/h, con un consumo total de 80 w, un peso de 26,5 Kg,  
 con panel blanco, tuberías de conexión 3/8" - 5/8". incluyendo parte proporcional desagues piezas  
 de montaje y pequeño material, totalmente instalada y funcionando.  
 Coworking 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.100,74 1.100,74 
 
FDK36KXZE1    Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO SPLIT DE 3,6 Kw                       

 Evaporadora tipo Split sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDK36KXZE1, con una potencia fri-  
 gorífica de 3.600 w. y potencia calorífica de 4.000 w, un caudal de aire de 600 m³/h, con un consumo  
 total de 30 w, un peso de 11,5 Kg, tuberías de conexión 1/4" - 1/2". incluyendo bomba de drenaje,  
 conexionado parte proporcional de pienas espde montaje y pequeño material, totalmente instalada y  
 funcionando.  
 Sala formacion 2 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 799,59 1.599,18 
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FDTC28KXZE1   Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 2,8 Kw                     

 Evaporadora tipo casette de techo (60x60 cm) sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDTC28KX-  
 ZE1, con detector de presencia incorporado, para una potencia frigorífica de 2.800 w. y potencia ca-  
 lorífica de 3.200 w, un caudalde aire de 540 m³/h, con un consumo total de 30 w, un peso de 15,0  
 Kg, con panel blanco, tuberías de conexión 1/4" - 3/8" . incluyendo parte proporcional desagues pie-  
 zas de montaje y pequeño material, totalmente instalada y funcionando.  
 Despacho 1 1 1,00 
 Despacho 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.066,31 2.132,62 
FDTC36KXZE1   Ud.  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 3,6 Kw                     

 Evaporadora tipo casette de techo (60x60 cm) sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDTC36KX-  
 ZE1, con detector de presencia incorporado, para una potencia frigorífica de 3.600 w. y potencia ca-  
 lorífica de 4.000 w, un caudalde aire de 600 m³/h, con un consumo total de 40 w, un peso de 15,0  
 Kg, con panel blanco, tuberías de conexión 1/4" - 1/2" . incluyendo parte proporcional desagues pie-  
 zas de montaje y pequeño material, totalmente instalada y funcionando.  
 Sala formacion 1 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.100,74 2.201,48 
  ____________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F1.11.02.01 EQUIPOS ........................ 23.519,09 EUROS. 
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SUBCAPÍTULO F1.11.02.02 ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONTROL                                   
 
TUBERÍA       Ud. CIRCUITO FRIGORIFICO DE LA INSTALACIÓN                            

 Instalación interior frigorífica de la instalación conteniendo la tubería expresada en planos y descom-  
 puesta en esta partida, aislada con coquilla de armaflex de 19 mm de diámetros variable segun tube-  
 ría, incluyendo derivaciones acorde a las canalizaciones dispuestas, pequeño material no menciona-  
 do, totalmente instalado y apto para el funcionamiento  
 Circuito frigorifico 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.266,93 3.266,93 
MANDO         Ud. SISTEMA DE REGULAIÓN DE TEMPERATURA INTERIOR DE LAS SALAS         

 Sistema de regulación y mando de la instalación formado por mandos a distancia cableados en cada  
 una de las dependencias modelo RC-E5, interface necesario para la intercomunicación SC-BINK2,  
 incluyendo cableado, conexionado, mano de obra y pequeño material no mencionado, totalmente ins-  
 talado y apto para su funcionamiento    
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.226,21 1.226,21 
ENCENDIDO     Ud. UNIDAD DE CONTROL Y ENCENDIDO                                     

 Consola central modelo SC-SL1N-E que permite el control ON/OFF de hasta 16 unidades de forma  
 individual o colectiva. Compatible con bus de datos Superlink II. incluyendo cableado, conexionado,  
 mano de obra y pequeño material no mencionado, totalmente instalado y apto para su funcionamiento  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 782,27 782,27 
  ____________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F1.11.02.02 ACCESORIOS DE .......... 5.275,41 EUROS 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO F1.11.02 CLIMATIZACIÓN ............ 28.794,50 EUROS 
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CAPÍTULO F1.11.03 VENTILACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO F1.11.03.01 EQUIPOS                                                           
 
COMPAC 1800   Ud.  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA S&P MODELO 1800               

 (Unidad de tratamiento de aire formado por recuperador de calor marca S&P modelo Compact 1800  
 Basic, montado sobre envolvente de acero galvanizado de doble pared con aislamiento mediante la-  
 na de roca de 25 mm de espesor, equipado los siguientes elementos:  
 - Filtro M5 para el retorno.  
 - Filtros F6 + F8 en la impulsión.  
 - By pass  
 Disponiendo de las siguientes características técnicas:  
 - Caudal nominal a 150 Pa: 1.670 m³/h.  
 - Eficacia media de recuperación de 82,7 %  
 - Tensión: monofásico 223 v.  
 - Potencia de accionamiento: 1,02 Kw  
 - Peso: 145 Kg.  
 - Dimensiones 1.580x1018x376 mm.  
  Equipado con un sistema de control modelo Basic (selección de velocidad control de bypass, ges-  
 tion de alarmas y comunicación por bus), incluyendo antivibradores, piezas de montaje cableado,  
 mando a distancia, conexiones de conductos de fibra y parte proporcional de pequeño material, total-  
 mente instalado y funcionando.  
 Zona Coworking 2 1 1,00 
 Coworking 1 1 1,00 
 Salas de formación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 4.067,61 12.202,83 
 
E23DCF010     M² CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO                                         

 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-  
 sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de  
 malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos térmicos y  
 acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, co-  
 dos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de  
 aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y  
 NTE-ICI-22.  
 Toma de aire Coworking 1 5,6 5,60 
 Impulsion Salas formación 38,9 38,90 
 Retorno Salas de Formación 15 15,00 
 Toma de aire Salas de formacion 11,5 11,50 
 Descarga Salas de formación 3,8 3,80 
 Impulsión Coworking 2 38,9 38,90 
 Retorno Coworking 2 15 15,00 
 Toma de aire Coworking 2 48 48,00 
 Descarga Coworking 2 48 48,00 
  ______________________________________________________  

 224,70 24,24 5.446,73 
 
CHAPA D-400   Ml. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=400mm                                

 Tubería helicoidal de pared lisa de D=400 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,  
 i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.  
 Impulsión Coworking 1 14,8 14,80 
 Retorno Coworking 1 10,3 10,30 
 Impulsion Formacion 5,5 5,50 
 Retoeno Formación 5,5 5,50 
  ______________________________________________________  

 36,10 32,40 1.169,64 
 
RJ400X150     Ud.  REJILLA 400x150 mm SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACIÓN               

 Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 400x150 mm de simple deflexión sin regulación con fi-  
 jación invisible, lamas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, color a elegir por  
 la propiedad, incluyendo marco de montaje, mano de obra y pequeño material instalada toralmente ins-  
 talada,  según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
 Coworking 1 6 6,00 
 Despacho 1 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 36,96 295,68 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Local Coworking Motril                                            

CÓDIGO RESUMEN UD.S LONGITUD. ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PRESUPUESTOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG. 33 de 34 

RJ250X150     Ud.  REJILLA 250x150 mm SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACIÓN               

 Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 250x150 mm de simple deflexión sin regulación con fi-  
 jación invisible, lamas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, color a elegir por  
 la propiedad, incluyendo marco de montaje, mano de obra y pequeño material instalada toralmente ins-  
 talada, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
 Despacho 2 2 2,00 
 Sala de formacion 1 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 26,34 105,36 
 
RJ300X150     Ud. REJILLA 300x1500 mm SIMPLE DEFLEXION SIN REGILACION               

 Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 300x150 mm de simple deflexión sin regulación con fi-  
 jación invisible, lamas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, color a elegir por  
 la propiedad, incluyendo marco de montaje, mano de obra y pequeño material instalada toralmente ins-  
 talada, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
 Coworking 2 2 2,00 
 Hall entrada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 26,34 79,02 
 
RJ500X200     Ud. REJILLA 500x200 mm SIMPLE DEFLEXION SIN REGILACION  

 Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 500x200 mm de simple deflexión sin regulación con fija-  
 ción invisible, lamas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, color a elegir por la  
 propiedad, incluyendo marco de montaje, mano de obra y pequeño material instalada toralmente insta-  
 lada,  según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
 Sala formacion 2 2 2,00 
 Sala formación 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 38,93 116,79 
 
E23VD010      Ud.  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                           

 Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con  
 motor monofásico.  
 Aseos Coworking 1 3 3,00 
 Aseos Coworking 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 116,15 464,60 
E23VD070      Ud.  EXTRACTOR ASEO 250 m3/h.                                          

 Extractor para aseo y baño, axial de 250 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con  
 motor monofásico.  
 Zona comun aseo Coworking 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 187,39 187,39 
  _____________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F1.11.03.01 EQUIPOS .................... 20.068,04 EUROS 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO F1.11.03 VENTILACIÓN ............  20.068,04 EUROS 
  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO ..................................... 73.427,53 EUROS 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Local Coworking Motril                                            

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
PRESUPUESTOS PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CLIMATIZACION PARA COWORKING PAG. 34 de 34 

 

F1.11.01 ELECTRICIDAD.....................................................................................................................................................................  24.564,99 33,45 
F1.11.02 CLIMATIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  28.794,50 39,21 
F1.11.03 VENTILACIÓN .......................................................................................................................................................................  20.068,04 27,33 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 73.427,53 
 21,00 % I.V.A...................................................................................  15.419,78 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 88.847,31 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 88.847,31 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

     MOTRIL, A 20 DE JULIO DE 2.022  
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

    Colegiado nº1.522 COGITIAL         

 
Fdo. Antonio Alvarez de Cienfuegos Consuegra 
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Por la presente pongo en conocimiento que D. Antonio Alvarez de Cienfuegos 
Consuegra, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado nº 1.522, del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería y domicilio a efectos 
fiscales en Calle Santiago nº1 bajo, Motril (Granada), con N.I.F. 23.788.311-D, 
ha confeccionado el trabajo profesional denominado: PROYECTO DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN PARA 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 
DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”, sito en Calle Rio 
Mundo nº1, local nº6, Motril (Granda)., cuyo promotor es Cámara de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Motril y que deberá surtir efectos en la 
demarcación del Colegio de GRANADA. 
 
 
 

      En Motril, a 20 de Julio de 2022 
El Colegiado 

 
Fdo. Antonio Alvarez de Cienfuegos Consuegra 

 
 
 

DILIGENCIA COLEGIAL 
 

El COITI de Almería informa que el colegiado indicado se encuentra en plenitud 
de atribuciones profesionales al día de la fecha, encontrándose al corriente de 
sus obligaciones colegiales, de acuerdo con la vigente Ley de Colegios 
profesionales 2/1974 de 13 de febrero y modificada por Real Decreto Ley nº 
6/2000 de 23 de junio(BOE de 24 de junio de 2000) de Medidas urgentes de 
intensificación de la competencia en mercados de Bienes y Servicios aprobado 
por el Gobierno que modifica el artículo 3º, 2. de la Ley de Colegios 
Profesionales. 

 
 

Por todo ello se efectuó el visado electrónico con número y fecha indicados 
en el margen derecho. 
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Mod. IV0002 

 
COLEGIO OFICIAL DE  INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE ALMERÍA 

 
 

 
 
 
DILIGENCIA.-  
 

Se extiende la presente para hacer constar que el precedente trabajo profesional, 

consistente en PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

DE COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA” en MOTRIL (GRANADA), 

que ha obtenido el preceptivo visado colegial, a través del sistema Intranet 

implantado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería y 

con el número de registro que consta en el sello colegial que figura en el margen 

derecho del presente folio, ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial 

que suscribe, colegiado nº 1.522. 

 

 

 
Motril a 20 de Julio de 2022 

 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Alvarez de Cienfuegos Consuegra 
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HOJA DE CONTROL DE FIRMAS VISADO
El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Almería ha realizado esta 
trámite administrativo siguiendo los procedimientos del los Sistemas de Gestión de calidad UNE-EN ISO 
9001 y Medioambiental UNE-EN ISO 14001, comprobándose los siguientes puntos:

1. El Ingeniero está Colegiado.
2. El Ingeniero tiene titulación declarada.
3. No consta que el Ingeniero haya sido inhabilitado profesionalmente, ni judicialmente.
4. El Ingeniero ha declarado que tiene seguro de responsabilidad civil profesional.
5. El Ingeniero ha declarado estar dado de alta para el ejercicio de la profesión.
6. La correcció n e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.

DATOS DEL TRABAJO
Título

Dirección

Población

Provincia

Cliente
N.I.F./D.N.I.

COLEGIADOS

VERIFICADOR: la validez puede COMPROBARSE en la web

Firma institución Firma institución

https://cogitial.es/verificador

 * Colegiado que realiza el trámite 

Nombre

Número de colegiado

Nombre

Número de colegiado

Nombre

Número de colegiado

Nombre

Número de colegiado

Firma instituciónFirma institución

P.246-246    https://cogitial.es/Verificador/CSVQR?csv=4316AA22-E79B-409F-80C5-63F0A84778C2
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